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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS EN EDIFICACION

NOTA:
Si este pliego se utiliza para redactar proyectos de actuaciones sujetas a la Ley de contratos del
sector publico se ha de indicar que:

"Para las referencias normativas que se hacen en este pliego de condiciones técnicas
particulares ha de entenderse que podrdn ser sustituidas por ofras normas equivalentes. De este
modo, las prescripciones técnicas proporcionardn a los empresarios acceso en condiciones de
igualdad al procedimiento de contratacién y no tendrdn por efecto la creaciéon de obstdculos
injustificados a la apertura de la contratacion publica a la competencia.”
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PARTE |. Condiciones de ejecuciéon de las unidades de obra

1. Actuaciones previas
1.1. Derribos

Descripcion

Descripcién

Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial de un edificio o de un elemento
constructivo, incluyendo o no la carga, el fransporte y descarga de los materiales utilizables y no
utilizables que se producen en los derribos.

Tendrd preferencia la demolicion selectiva, procurando recuperar, separar y clasificar el mayor
porcentaje posible de los residuos generados durante los frabajos de derribo, de modo que los
elementos levantados o demolidos en el edificio, puedan ser aprovechados y estén preparados
para su reutilizacion, reciclaje y ofras formas de recuperacion del material posteriormente.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

El criterio de medicién serd como se indica en los diferentes capitulos.

Generalmente se medird independientemente el derribo en: metro lineal (m), metro cuadrado
(m?2) o metro cUbico (m3), dependiendo de la naturaleza del elemento. En demoliciones y derribos
de elementos preferentemente se medird en metros cUbicos aparentes, considerando el volumen
de la envolvente, descontando elementos auxiliares, desmontables y similares. Esta unidad incluye
los trabajos de derribo, demolicién y evacuaciéon o retirada en la propia obra. En una unidad
independiente se valoran los trabajos de preparacién para reutilizaciéon, reciclado o valorizacién,
asi como la carga y transporte del material a reutilizar, reciclar o valorizar, medido en m3 o
tonelada. En caso de que no sea posible, se medird la carga sobre camidn, transporte y gestion
en punto autorizado en m3 o tonelada.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservacion, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestard especial
atencion en la inspeccion de sétanos, espacios cerrados, depdsitos, etc., para determinar la
existencia o no de gases, vapores toxicos, inflamables, etc. Se comprobard que no exista
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Ademds, se comprobard el
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procederd a apuntalar y apear
huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia
arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolicién. Reforzando las cornisas, vierte-
aguas, balcones, bévedas, arcos, muros y paredes. Se desconectardn las diferentes instalaciones
del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizéindose sus acometidas. Se dejardn
previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacién de polvo, durante los trabajos. Se
protegerdn los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego,
tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o
con abundancia de material combustible se dispondrd, como minimo, de un extintor manual
confra incendios. Se procederd a desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga
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necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas las dependencias del
edificio.

Deberd primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicién indiscriminada para
facilitar la gestidon de residuos a realizar en la obra.

La recogida selectiva de los materiales para su reutilizacion, reciclaje y recuperaciéon incluye una
fase previa de prevencion y preparacién para su aprovechamiento.

Antes del comienzo de obras de demolicidén se deberdn tomar las medidas adecuadas para
identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia
de amianto en un material o una construccién, deberdn observarse las disposiciones del Real
Decreto 396/2006. EI amianto, clasificado como residuo peligroso, se deberd recogerd por
empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), separdndolo del resto
de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados vy
fransportado de acuerdo con la normativa especifica sobre transporte de residuos peligrosos.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas
se realizardn conforme alinventario de elementos para deconstruccién, reutilizaciéon o demolicion
selectiva, al programa de recogida y seleccidén en origen o in situ, y a la Parte Il de este Pliego de
Condiciones sobre gestidon de residuos de demolicién y construccién en la obra.

-La demolicién podrd realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicién por medios mecdnicos:

Demolicién por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea
inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo
con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metdlicas ni de hormigdn
armado. Se habrd demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en
contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la mdguina.

Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa
o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizardn en edificios de estructuras de acero,
con predominio de madera o elementos f&cilmente combustibles.

Demolicién manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectUen siguiendo un orden
que, en general, corresponde al orden inverso seguido para la construccion, planta por planta,
empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que
frabajen operarios situados a distinfos niveles.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicion y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia.
Las operaciones de derribo se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafos en las construcciones préximas, y se
designardn y marcardn los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se
redlizardn de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
préximas a la obra a derribar.

No se suprimirdn los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
confrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metdlicos en tensidon se tendrd
presente el efecto de oscilacién al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje
de un elemento no manejable por una sola persona se realizard manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se tfransmitan al resto del edificio o a los
mecanismos de suspension. En la demolicién de elementos de madera se arrancardn o doblardn
las puntas y clavos. No se acumulardn RCDs ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se
depositardn RCDs sobre andamios. Se evitard la acumulaciéon de materiales procedentes del
derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la
linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar drboles, se
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acotard la zona, se cortardn por su base atirantdndolos previamente y abatiéndolos
seguidamente.

Los compresores, martillos neumdticos o similares, se utilizardn previa autorizacion de la direccion
facultativa. Las grdas no se utilizardn para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se
comenzardn a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso
se subsanardn después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderdn las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la
jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerdn de
la lluvia, mediante lonas o pldsticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados
por aquella.

-La evacuacion de los RCDs, se podrd realizar de las siguientes formas:

Se prohibird arrojar los RCDs, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un enfrevigado y
longitud de T m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rdpida evacuacion de los
mismos. Este sistema sélo podrd emplearse en edificios o restos de edificios con un mdximo de dos
plantas y cuando los RCDs sean de tamano manejable por una persona.

Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del
escombro.

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El Ultimo framo del bajante se
inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo
guede como mdximo a 2 m por encima del recipiente de recogida. El bajante no ird situado
exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccién
Util no serd superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estard protegida contra caidas
accidentales, ademds estard provista de tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose
cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estardn alejados de las zonas
de paso y se sujetardn convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento,
de forma que quede garantizada su seguridad.

Por desescombrado mecanizado. La mdguina se aproximard a la medianeria como mdximo la
distancia que senale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1
m y trabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde caen los RCDs estard acotado vy vigilado. No se permitirdn
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estardn protegidas del viento y vigiladas. En
ningun caso se utilizard el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

Debe establecerse un sistema en obra para contabilizar el volumen de residuos generado y un
seguimiento de los lotes o grupos de residuos y materiales siguiendo la trazabilidad de reutilizacion,
reciclaje y otfras formas de recuperacién del material, recogiéndose los certificados de las
operaciones de valorizacion. En caso de que no sea posible, se archivardn los certificados de la
correcta gestién en vertedero autorizado.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucidn de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidon de residuos de construccidén o demolicién en la obra.

‘Condiciones de terminacién

En la superficie del solar se mantendrd el desagle necesario para impedir la acumulacién de
agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.
Finalizadas las obras de demolicién, se procederd a la limpieza del solar.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

‘Control de ejecucién
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Durante la ejecucién se vigilard y se comprobard que se adopten las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién
se adaptan alo indicado.

Durante la demolicién, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizardn los
frabajos, y se avisard a la direccidon facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidaciéon
si fuese necesario, previa colocacién o no de testigos.

Respecto a los RCDs generados se comprobard que se lleva a cabo la clasificaciéon y la
frazabilidad de cada lote o grupo de residuos, debidamente documentados y evitando
contaminaciones.

Conservaciéon y mantenimiento

En tanto se efectle la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién,
se conservardn las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecidén de las
edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hard una revisidbn general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos
quedardn en perfecto estado de servicio.

1.1.1. Derribo de estructuras y cimentacién
Descripcion

Descripcion

Trabajos de demolicién de elementos constructivos con funcién estructural.

PRV

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

-Metro cUbico de demolicién de la estructura.

-Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta.

-Metro cuadrado de demolicién de:

Forjados.

Soleras.

Escalera catalana.

Con retirada de RCDs y carga, sin fransporte a planta de fratamiento o vertedero.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos.

Si la demolicién se realiza por medio explosivo, se vallardn y sefalizardn las inmediaciones de la
obra y se pedird permiso de la autoridad competente. Se apuntalardn los elementos en voladizo
antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe cedimiento se apuntalardn
previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitirdin al terreno, a elementos
estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible
para éste. En arcos se equilibrardn previaomente los empujes laterales y se apeardn sin cortar los
tirantes hasta su demolicion. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el frdnsito estardn
limpias de obstdculos hasta el momento de su demolicién.

Proceso de ejecucion
‘Ejecucion

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccidén 1.1. Derribos.
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El orden de demolicién se efectuard, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia
abajo de tal forma que la demolicién se realice prdcticamente al mismo nivel, sin que haya
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.

-Demolicién de solera de piso:

Se troceard la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja,
salvo los elementos que deban quedar en pie.

-Demolicién de muros vy pilastras:

Muro de carga: en general, se habrdn demolido previamente los elementos que se apoyen en él,
como cerchas, bévedas, forjados, etc. Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las
uniones horizontales de las estructuras verticales. Muros de cerramiento: se demolerdn, en general,
los muros de cerramiento no resistente después de haber demolido el forjado superior o cubierta
y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se frabaja. Los cargaderos y arcos en huecos
no se quitardn hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados podrdn
desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operacién no afecte ala estabilidad
del muro. A medida que avance la demolicion del muro se irdn levantando los cercos,
antepechos e impostas. En muros enframados de madera se desmontardn en general los
durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigdn armado, se demolerdn
en general como soportes, cortdndolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1y
4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejardn muros ciegos sin arriostrar de altura
superior a 7 veces su espesor.

-Demolicién de béveda:

Se apuntalardn y contrarrestardn, en general, previamente los empujes. Se suprimird el material
de relleno y no se cortardn los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bévedas de candn
se cortardn en franjas transversales paralelas. Se demolerd la clave en primer lugar y se continuard
hacia los apoyos para las de cafdn y en espiral para las de rincén.

-Demolicién de vigas:

En general, se habrdn demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso
muros, pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderd previomente la parte
de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se
dejardn vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar. Las vigas, armaduras y elementos
pesados, se desmontardn por medio de poleas. Se procederd siempre que sea posible con los
medios que permitan la reutilizacién y aprovechamiento del mayor porcentaje de vigas, sin
danarlas. En su caso se realizard un saneo previo d su acopio para reaprovechamiento.
-Demolicién de soportes:

En general, se habrdn demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente
al soporte, como vigas o forjados con dbacos. Se suspenderd o atirantard el soporte y
posteriormente se cortard o desmontard inferiormente. No se permitird volcarlo sobre los forjados.
Cuando sea de hormigdn armado se permitird abatir la pieza sélo cuando se hayan cortado las
armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que hardn de charnela y se
cortardn una vez abatido.

-Demolicién de cerchas y correas metdlicas:

Los techos suspendidos en las cerchas se quitardn previamente. Cuando la cercha vaya a
descender enterq, se suspenderd previamente evitando las deformaciones y fijando algin cable
por encima del centro de gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anulardn los
anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalard y troceard, empezando el
despiezado por los pares. Se controlard que las correas metdlicas estén apeadas antes de
cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros en el extremo
opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperacién de su primitiva posicion, golpeando
a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves.

-Demoilicién de forjado:

Se demolerd, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima
del forjado, incluso soportes y muros. Se quitardn, en general, los voladizos en primer lugar,
cortdndolos a haces exteriores del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado
no dejardn elementos en voladizo sin apuntalar. Se observard, especialmente, el estado del
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forjiado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas. Cuando el
material de relleno sea solidario con el forjado se demolerd, en general, simultdneamente.
Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se comenzard la
demolicidon por la cota mds baja. Si el forjado estd constituido por viguetas, se demolerd el
enfrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su
zona de compresidn. Previa suspension de la vigueta, en sus dos extremos se anulardin sus apoyos.
Cuando la vigueta sea continua prolongdndose a otras crujias, previamente se apuntalard la zona
central del forjado de las contiguas y se cortard la vigueta a haces interiores del apoyo continuo.
Las losas de hormigdn armadas en una direccién se cortardn, en general, en franjas paralelas a
la armadura principal de peso no mayor al admitido porla gria. Previa suspension, en los extremos
de la franja se anulardn sus apoyos. En apoyos continuos con prolongacion de armaduras a ofras
crujias, se apuntalardn previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los
extremos de la franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos
direcciones se cortardn, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los dbacos o
capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrdn apuntalado previamente
los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortardn las franjas de forjados que unen
los dbacos y finalmente éstos.

-Demolicién de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bdveda
tabicada):

El framo de escalera entre pisos se demolerd antes que el forjado superior donde se apoya. La
demolicion del framo de escalera se ejecutard desde una andamiada que cubra el hueco de la
misma. Primero se retirardn los peldanos y posteriormente la bdveda de ladrillo. Se acopiardn los
elementos reutilizables con las medidas necesarias para no danarlos.

-Demolicién de cimentacion:

La demolicién del cimiento se redlizard bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se
redliza por explosidon controlada, se seguirdn las medidas especificas de las ordenanzas
correspondientes, referentes a empleo de explosivos, utilizindose dinamitas y explosivos de
seguridad y cumpliendo las distancias minimas a los inmuebles habitados cercanos. Si la
demolicidon se realiza con martillo compresor, se irdn retirando los RCDs conforme se vaya
demoliendo el cimiento.

1.1.2. Derribo de fachadas y particiones
Descripcion

Descripcién
Demolicién de las fachadas, particiones y carpinterias de un edificio.
Criterios de medicion y valoracién de unidades

-Metro cuadrado de demolicién de:

Tabigue.

Muro de blogue.

-Metro cUbico de demolicién de:

Fdbrica de ladrillo macizo.

Muro de mamposteria.

-Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de RCDs y carga, sin fransporte a planta
de tratamiento o vertedero.

Unidad de levantado de carpinteria, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de RCDs
y cargaq, sin fransporte a planta de tratamiento o vertedero, con o sin aprovechamiento de
material y retirada del mismo, sin fransporte a almacén.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
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‘Condiciones previas

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subsecciodn 1.1. Derribos.

Antes de abrir huecos, se comprobard los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por
la apertura de los mismos. Sila apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo,
primero se descargard el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuacion
se adintelard el hueco antes de proceder a la demolicién total.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subsecciodn 1.1. Derribos.

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedardn muros que puedan ser inestables. El orden de
demolicion se efectuard, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se
redlice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

-Levantado de carpinteria y cerrajeria:

Los elementos de carpinteria se desmontardn antes de realizar la demolicién de las fdbricas, con
la finalidad de aprovecharlos, si asi estd estipulado en el proyecto. Se desmontardn aquellas
partes de la carpinteria que no estdn recibidas en las fabricas. Generalmente por procedimientos
no mecdnicos, se separardn las partes de la carpinteria que estén empotradas en las fdbricas. Se
retirard la carpinteria conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los
huecos, ya que de por si constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se
encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos
obliguen a apearlos. Los cercos se desmontardn, en general, cuando se vaya a demoler el
elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en
plantas inferiores a la que se estd demoliendo, no se afectard la estabilidad del elemento
estructural en el que estén situadas y se dispondrdn protecciones provisionales en los huecos que
den al vacio.

-Demolicién de tabiques:

Se demolerdn, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos.
Cuando el forjado haya cedido, no se quitardn los tabiques sin apuntalar previaomente aquél. Los
tabiques de ladrillo se derribardn de arriba hacia abajo. La tabiqueria interior se ha de derribar a
nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se
hard por encima del punto de gravedad. En el caso de tabiqueria de entramado autoportante,
deberd desmontarse en el orden inverso al que fue montada.

-Demolicién de cerramientos:

Se demolerdn, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabagja. Los
cerramientos de fachada que no formen parte de la estructura del edificio han de derribarse
planta por planta, impidiendo que puedan quedar cerramientos de mds de una planta de altura
sin frabar con el forjado. El vuelco sélo podrd redlizarse para elementos que se puedan despiezar,
no empoftrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja.
Serd necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacerrozas inferiores de un tercio
de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del cenfro de gravedad del
elemento. Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo que tenga piso solamente a un
lado y altura superior a los 10m, debe establecerse en la ofra cara, un andamio. Cuando el muro
es aislado, sin piso por ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el andamio se situard por las
dos caras.

-Demolicién de cerramiento prefabricado:

Se levantard, en general, un nivel por debajo del que se estd demoliendo, quitando previamente
los vidrios. Se podrd desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se
debilite con ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones
provisionales en los huecos que den al vacio y un apuntalamiento previo el inicio del desmontaje.
-Apertura de huecos:
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Se evacuardn los RCDs producidos y se terminard del hueco. Si la apertura del hueco se va a
realizar en un forjado, se apeard previamente, pasando a confinuacién a la demolicion de la
zona prevista, arriostrando aquellos elementos.

1.1.3. Levantado de instalaciones
Descripcion

Descripcion

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontaneria, saneamiento,
climatizacién, etc.) y aparatos sanitarios.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

-Metro lineal de levantado de:

Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.

Tubos de calefaccion vy fijacion.

Albanales.

Tuberias de fundicidn de red de riego (levantado y desmontaje).

Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperacion de las
mismas.

-Unidad de levantado de:

Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, banera, ducha. Incluyendo accesorios.

Radiadores y accesorios.

-Unidad realmente desmontada de equipos industriales.

Todas las unidades de obra incluyen en la valoracién la retirada de RCDs y carga, sin transporte
a planta de fratamiento o vertedero.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberdn neutralizarse las
instalaciones de agua y electricidad. Serd conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se
vaciardn primero los depdsitos, tuberias y demds conducciones de agua. Se desconectardn los
radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolicién del albanal se desconectard el
entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos.

En el caso en que se prevea la reutilizacidon de los equipos industriales y de la maquinaria, es
necesario que personal especializado haga el desmontaje de los equipos.

En general, se desmontardn sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones,
como vidrios y aparatos sanitarios. El froceo de un elemento se realizard por piezas de tamano
manejable por una sola persona.

-Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperacién de material:

Se vaciardn primeramente los depdésitos, tuberias y demds conducciones. Se levantardn los
aparatos procurando evitar que se rompan.

-Levantado de radiadores y accesorios:

Se vaciardn de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.
-Demolicién de equipos industriales:
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Se desmontardn los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizd al
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.
-Demolicién de albaial:

Se realizard la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavardn las tierras por medios
manuales hasta descubrir el albanal. Se procederd, a continuacion, al desmontaje o rotura de la
conduccién de aguas residuales.

-Levantado y desmontaje de tuberias de fundicion de red de riego:

Se vaciard el agua de la tuberia. Se excavard hasta descubrir la tuberia. Se desmontardn los tubos
y piezas especiales que constituyan la tuberia. Se rellenard la zanja abierta.

1.1.4. Demolicion de revestimientos
Descripcion

Descripcion
Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de
RCDs y carga, sin fransporte a planta de tratamiento o vertedero.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccidén 1.1. Derribos.

Antes del picado del revestimiento se comprobard que no pasa ninguna instalacién, o que en
caso de pasar estd desconectada. Antes de la demolicién de los peldanos se comprobard el
estado de la béveda o la losa de la escalera.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1. Derribos.

-Demolicién de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitardn, en general, previamente a la demoliciéon del forjado o del elemento
resistente al que pertenezcan.

-Demolicién de pavimento:

Se levantard, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté
colocado, sin demoler, en esta operacidn, la capa de compresion de los forjados, ni debilitar las
bdévedas, vigas y viguetas.

-Demolicién de revestimientos de paredes:

Los revestimientos se demolerdn a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontardn antes de la demolicién del soporte.
-Demolicién de peldafios:

Se desmontard el peldafeado de la escalera en forma inversa a como se colocd, empezando,
por tanto, por el peldaino mds alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer
peldano. Si hubiera zanquin, éste se demolerd previamente al desmontaje del peldano. El zécalo
se demolerd empezando por un extremo del paramento. Se acopiardn convenientemente las
piezas desmontadas, para promover la reutilizacion de los elementos resultantes.

2. Acondicionamiento y cimentacion
2.1. Movimiento de tierras
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2.1.1. Rellenos del terreno
Descripcion

Descripcién

Obras consistentes en la extensidn y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o
préstamos que se realizan en zanjas y pozos.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

-Metro cUbico de relleno y extendido de material filirante, compactado, incluso refino de taludes.
-Metro cubico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo, daridos
reciclados y/o arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisén manual o bandeja
vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

-Tierras o suelos procedentes de la propia excavacién o de préstamos autorizados.

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos
productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas.
Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrdn utilizarse en algunos casos. Los
suelos cohesivos podrdn ser tolerables con unas condiciones especiales de seleccidn, colocacién
y compactacion.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerird disponer de un material de caracteristicas
adecuadas al proceso de colocacion y compactacion y que permita obtener, después del
mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy el
control mediante ensayos.

Previa a la extension del material se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la
adecuada para evitar su segregacién durante su puesta en obra y obtener el grado de
compactacién exigido.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomardn en consideracion para la seleccién del material
de relleno los siguientes aspectos: granulometria; resistencia a la trituracién y desgaste;
compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia
orgdnica; agresividad quimica; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen;
susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intfemperie; posibles
cambios de propiedades debidos a la excavacidn, transporte y colocacién; posible cementacién
tras su colocacion.

En caso de duda deberd ensayarse el material de préstamo. El tipo, nimero y frecuencia de los
ensayos dependerd del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construccion
en que vaya a utilizarse el relleno.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizardn los suelos expansivos o solubles.
Tampoco los susceptibles ala helada o que contengan, en alguna proporcidn, hielo, nieve o turba
si van a emplearse como relleno estructural.

Los dridos reciclados que se utilicen, ademds de los condicionantes anteriores, deben cumplir los
estdndares medioambientales relativos a los limites de contaminantes, granulometria, % de tipo
de residuo (pétreo, hormigdn, cerdmico, asfalto, oftros), resistencia a la fragmentacién,
plasticidad, calidad de finos, CBR, colapso, hinchamiento, materia orgdnica y sales solubles.
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Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento)

Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su
segregacién y contaminacién, evitdndose una exposicion prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de
materiales de distintos tipos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

La excavacién de la zanja o pozo presentard un aspecto cohesivo. Se habrdn eliminado los
lentejones y los laterales y fondos estardn limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subdlvea, se desviardn las primeras y captardn las segundas, conduciéndolas fuera
del drea donde vaya a redlizarse el relleno, ejecutdndose éste posteriormente.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutard una buena
limpieza del fondo v, si es necesario, se apisonard o compactard debidamente. Previamente a la
colocaciéon de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Segun el
CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocacién y compactaciéon del relleno deben
asegurar su estabilidad en todo momento, evitando ademds cualquier perturbacion del subsuelo
natural.

En general, se verterdn las tierras en el orden inverso al de su extraccidén cuando el relleno se
realice con tierras propias. Se rellenard por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de
dridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactard con
bandeja vibratoria. El relleno en el frasdds del muro se realizard cuando éste tenga la resistencia
necesaria y no antes de 21 dias si es de hormigdn. Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno
gue se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y
compactarse con medios de energia pequeia para evitar dano a estas construcciones.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidon de residuos de construccidén o demolicién en la obra.

Tolerancias admisibles

El relleno se ajustard a lo especificado y no presentard asientos en su superficie. Se comprobard,
para volumenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el
ferreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una
contaminacién en alguna zona del relleno, se eliminard el material afectado, sustituyéndolo por
otro en buenas condiciones.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su
contenido de humedad en la colocacion y su grado final de compacidad obedecen a lo
especificado en el pliego particular de condiciones técnicas del proyecto.

‘Ensayos y pruebas
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Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificard como porcentaje
del obtenido como mdximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en
rellenos que contengan una proporcién alta de tamafos gruesos no son aplicables los ensayos
Proctor. En este caso se comprobard la compacidad por métodos de campo, tales como definir
el proceso de compactacién a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de
una pasada adicional del equipo de compactacion, realizacion de ensayos de carga con placa
0 el empleo de métodos sismicos o dindmicos.

Para el caso de uso de dridos reciclados se recomienda, ademds, la realizacién de los siguientes
ensayos complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno: resistencia
al corte, expansividad, colapso, etc.

Conservaciéon y mantenimiento

El relleno se ejecutard en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en
todo momento la contaminacién del relleno por materiales extranos o por agua de lluvia que
produzca encharcamientos superficiales.

2.1.2. Transportes de tierras y RCDs
Descripcion

Descripcién

Trabajos destinados a trasladar planta de tratamiento de RCDs, o en su caso a vertedero, las fierras
sobrantes de la excavaciéon y los RCDs.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

Metro clbico de fierras o RCDs sobre camién, para una distancia determinada a la zona de
vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de
carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecdnicos.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

Se organizard el tradfico determinando zonas de trabajos y vias de circulacién.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos,
se deberd tomar alguna de las siguientes medidas:

Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléctrica.

Proteccién de la zona mediante apantallados.

Se guardardn las mdguinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de
la carga eléctrica.

Proceso de ejecucion
‘Ejecucion

En caso de que la operacién de descarga sea para la formacién de terraplenes, serd necesario
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camiodn al borde del terraplén,
éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo conveniente la instalacién de topes, a una
distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m.

Se acotard la zona de accién de cada mdquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el
conductor esté falto de visibilidad estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se
extremardn estas precauciones cuando el vehiculo o mdquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
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En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargard de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de RCDs o tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la
rampa serd de 4,50 m, ensanchdndose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12%
o del 8%, segun se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrd
en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un framo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separacién entre ejes, ni inferior a é m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdquinas conservardn el talud lateral que exija
el terreno.

La carga, tanto manual como mecdnica, se realizard por los laterales del camién o por la parte
tfrasera. Si se carga el camidn por medios mecdnicos, la pala no pasard por encima de la cabina.
Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se
acerque al borde del mismo, se dispondrdn topes de seguridad, comprobdndose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.

‘Gestidon de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidon de residuos de construccidén o demolicién en la obra.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Se controlard que el camidén no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada, que
las compuertas del camidn queden herméticamente cerradas y que se empleen lonas.

2.1.3. Zanjas y pozos
Descripcion

Descripcion

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios
manuales o mecdnicos, con ancho o didmetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones,
mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relacién a su
profundidad.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

-Metro cUbico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavacién, y aplicadas las secciones tedricas de
la excavacioén, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecdnicos.

-Meftro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacién y nivelacion de
tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecdnicos, sin
incluir carga sobre transporte.

-Metro cuadrado de entibacion, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuinas necesarios,
retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
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pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy el
control mediante ensayos.

-Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales,
etc. La madera aserrada se agjustard, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de
humedad en la madera no serd mayor del 15%. La madera no presentard principio de pudricién,
alteraciones ni defectos.

-Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

-Sistemas prefabricados metdlicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumdatico, martillo rompedor.

-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segun su utilizacién, estos
podrdn ser los que se indican:

-Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecdnicas: contenido de humedad.
Peso especifico. Higroscopicidad. Coeficiente de contraccién volumétrica. Dureza. Resistencia a
compresidn. Resistencia a la flexién estdtica; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinacion del médulo de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda.
Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

En todos los casos se deberd llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer
la estabilidad del mismo.

Se solicitard de las correspondientes Companias, la posicién y solucién a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a
tendidos aéreos de conduccidn de energia eléctrica. Para complementar la informacién
obtenida de las companias suministradoras, se procederd a una apertura manual de catas para
localizar las instalaciones existentes.

Se protegerdn los elementos de Servicio PUblico que puedan ser afectados por la excavacion,
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, drboles, etc.

Antes del inicio de los frabajos, se presentardn a la aprobacion de la direccidn facultativa los
cdlculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrdn ser modificados por la misma
cuando lo considere necesario. La eleccidon del tipo de entibacién dependerd del tipo de terreno,
de las solicitaciones por cimentacion proxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hard previamente un estudio
en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estardn aprobados por la direccién facultativa el replanteo
y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serdn dobles en los extremos de
las alineaciones, y estardn separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrdn
puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacién, a los que
se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de
los puntos del terreno y/o edificaciones préximas senalados en la documentacién técnica. Se
determinard el tipo, situacién, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificard a la direccion facultativa, con la antelacién suficiente el comienzo de
cualqguier excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
ferreno inalterado.

Proceso de ejecucion
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Ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direcciéon facultativa autorizard el inicio
de la excavacién. La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad sefalada en los planos
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavacién de
Zanjas 0 pozos, cuando sea para cimientos, se acometerd cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su construccién, y se excavardn los Ultimos 30 cm en el
momento de hormigonar.

-Entibaciones (se tendrdn en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo
Explanaciones):

En general, se evitard la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicdndolas lo antes
posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las
profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibardn. En tanto se
efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de la excavacion, se conservardn las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las construcciones y/o
terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores
de los pozos o zanjas de cimentacién, se hard una revision general de las edificaciones
medianeras. Se excavard el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo segun la
documentacién técnica. Se realizard la excavacion por franjas horizontales de altura no mayor a
la separacién entre codales mds 30 cm, que se entibard a medida que se excava. Los productos
de excavacién de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrdn depositar en
caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de un
minimo de 60 cm.

-Pozos y zanjas:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacién debe hacerse con sumo cuidado para que
la alteracién de las caracteristicas mecdnicas del suelo sea la minima inevitable. Las zanjas y pozos
de cimentaciéon tendrdn las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas
excavaciones serd la prefijada en los planos, o las que la direccidén facultativa ordene por escrito
o grdficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones préximas y de profundidad mayor que éstas, se excavardn con
las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presién de la cimentacion préxima sobre el terreno, mediante
apeos;

- realizando los frabajos de excavacién y consolidacién en el menor tiempo posible;

- dejando como mdximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones
enfre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.

No se considerardn pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de
contencién o se hayan rellenado compactando el terreno.

Cuando la excavacién de la zanja se realice por medios mecdnicos, ademds, serd necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- que la separacién entre el tajo de la mdqguina y la entibacién no sea mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzardn por la parte superior cuando se realicen a mano y por la
inferior cuando se realicen a mdquina. Se acotard, en caso de realizarse a mdquina, la zona de
accidén de cada maquina. Podrdn vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de
contencién, hasta una profundidad mdxima, igual a la altura del plano de cimentacion proximo
mas la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronacion del talud a la cimentacion
o vial mds préximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibard. Una
vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciardn por uno de los extremos, en
excavacion alternada. No se acumulard el terreno de excavacién, ni otros materiales, junto al
borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su
profundidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
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-Refino, limpieza y nivelacion.

Se retirardn los fragmentos de roca, Iajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en
situacién inestable en la superficie final de la excavacién, con el fin de evitar posteriores
desprendimientos. El refino de tierras se realizard siempre recortando y no recreciendo, si por
alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavacion, inadmisible bajo el punto de
vista de estabilidad del talud, se rellenard con material compactado. En los terrenos meteorizables
o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizardn en un plazo comprendido entre
3y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones climatolégicas del sitio.

‘Gestidon de residuos

Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidén de residuos de construccion o demoliciéon en la obra.

Tolerancias admisibles

Comprobacion final:

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrdn las formas y dimensiones exigidas,
con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas
diferencias de £5 cm, con las superficies tedricas.

Se comprobard que el grado de acabado en el refino de taludes, serd el que se pueda conseguir
utilizando los medios mecdnicos, sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15
cm, comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregirdn de acuerdo con las
instrucciones de la direccion facultativa.

Se comprobardn las cotas y pendientes, verificdndolo con las estacas colocadas en los bordes
del perfil fransversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronacion de la
frinchera.

‘Condiciones de terminacion

Se conservardn las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino,
limpieza y nivelacién, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.
Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacion hasta la profundidad
necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelard bien el fondo para que la superficie
guede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiard y apisonard ligeramente.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Puntos de observacién:

-Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores
axl0cm.

-Durante la excavacién del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificacién del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.
Comprobacion de la cota del fondo.

Excavacién colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel fredtico en relacion con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua fredtica.

Pozos. Entibaciéon en su caso.

-Entibacion de zanja.

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en = 10 cm.
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Se comprobard una escuadria, separacion y posicion de la entibacién, no aceptdndose que sean
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

-Entibacioén de pozo:

Por cada pozo se comprobard una escuadria, separacion y posicidon, no aceptdndose si las
escuadrias, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacién y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacidén no deberd
permanecer abierta a su rasante final mds de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos
de colocacién de la tuberia, cimentacion o conduccidn a instalar en ella. No se abandonard el
tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima franja excavada. Se protegerd
el conjunto de la entibacion frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de las aguas de
escorrentia. Las entibaciones o parte de éstas sdlo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de
frabajo, las entibaciones deberdn ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se
extremardn estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de mds de un dia y/o de
alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas.

2.2. Cimentaciones directas
2.2.1. Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Descripcion

Descripcion

Cimentaciones directas de hormigdn en masa o armado destinadas a fransmitir al terreno, y
repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los
forjados y de los muros de carga, de sétano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes
a estructuras de edificacion.

Tipos de zapatas:

-Zapata aislada: como cimentacion de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.
-Zapata combinada: como cimentacién de dos o mds pilares contiguos.

-Zapata corrida: como cimentacion de alineaciones de tres o mds pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:

-Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos
en la Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02.

-Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianeria y esquina) vy las
contiguas, para resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y
presiones sobre el terreno

PRV

Criterios de medicion y valoracién de unidades

-Unidad de zapata agislada o metro lineal de zapata corrida de hormigdn.

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigdn de resistencia y
dosificacion especificadas, de la cuantia de acero especificada, para un recubrimiento de la
armadura principal y una tension admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboracioén,
ferrallado, separadores de hormigdn, puesta en obra y vibrado, segin el Cddigo Estructural. No
se incluye la excavacioéon ni el encofrado, su colocacion y retfirada.

-Metro cubico de hormigdn en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Hormigdn de resistencia o dosificaciéon especificados con una cuantia media del tipo de acero
especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado
del hormigdn, segun el Codigo Estructural, incluyendo o no encofrado.

-Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Acero del tipo y didmetro especificados, incluyendo corte, colocacién y despuntes, segin el
Caédigo Estructural.

-Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentacion.
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Medido en peso nominal previa elaboracién, para malla fabricada con alambre corrugado del
tipo especificado, incluyendo corte, colocacion y solapes, puesta en obra, segin el Cddigo
Estructural.

-Metro cuadrado de capa de hormigdn de limpieza.

De hormigdn de resistencia, consistencia y tamano mdéximo del drido, especificados, del espesor
determinado, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segin el Codigo
Estructural.

-Unidad de viga centradora o de atado.

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigdn y su puesta en obra, vibrado y
curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), Certificado de Organismo de Control acreditando el cumplimiento del RD 163/2019
por el suministrador de hormigdn, el control mediante distintivos de calidad oficialmente
reconocidos o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

-Hormigdén en masa u hormigdn armado, solicitado por propiedades o por dosificacién, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto.

-Barras corrugadas de acero, o ferralla armada, de caracteristicas fisicas y mecdnicas indicadas
en proyecto.

-Mallas electrosoldadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecdnicas indicadas en proyecto.

-Si el hormigdn se fabrica en obra: cemento, agua, dridos y aditivos (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento)

Para hormigones preparados en obra, el aimacenamiento de los cementos, dridos, aditivos y
armaduras se efectuard, segin las indicaciones del Articulo 51.2.2 (capitulo 11) del Cdédigo
Estructural.

Todos los materiales componentes del hormigdn se almacenardn y transportardn evitando su
entremezclado o segregacion, protegiéndolos de la intemperie, la humedad vy la posible
contaminacién o agresidn del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteracién de sus
caracteristicas y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los articulos 28 a 32 (capitulo 9)
del Cédigo Estructural.

Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenardn en un lugar ventilado y protegido,
mientras que los que se suministren a granel se aimacenardn ensilos, igual que los aditivos (cenizas
volantes o humos de silice).

En el caso de los dridos se evitard que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen
entre si las distintas fracciones granulométricas.

Las armaduras se conservardn clasificadas por tipos, calidades, didmetros y procedencias,
evitando posibles deterioros o contaminaciones. En el momento de su uso estardn exentas de
sustancias exfranas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de seccidén por
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oxidacién superficial superiores al 1% respecto de la seccidn inicial de la muestra, comprobadas
tras un cepillado con cepillo de alambres.

Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidon de residuos de construccién o demolicién en la obra.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacion) presentard una superficie limpia y plana, serd
horizontal, fijéndose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerard la
estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles
alteraciones debidas a los agentes climaticos, como escorrentias y heladas, asi como las
oscilaciones del nivel fredtico, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de
la cota mds baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se
vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo
de la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

‘Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomardn las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que
pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolucién, respecto a la durabilidad del
hormigdn y de las armaduras, de acuerdo con el articulo 43 del Cédigo Estructural, indicadas en
la subseccion 3.3. Estructuras de hormigdn de este pliego.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccion del tipo de cemento a emplear (segun la
Instruccion RC-16 y el anejo é del Cddigo Estructural), de la dosificacién y permeabilidad del
hormigdn, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etfc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigdn, cementos, agua, dridos y
aditivos son las especificadas en el capitulo 8. Estructuras de hormigdn. Propiedades tecnoldgicas
de los materiales del Cédigo Estructural.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

-Informacién previa:

Localizacion y tfrazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio
en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiardn las soleras, arquetas de pie del pilar,
saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de frabagjo o se generen,
por posibles fugas, vias de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del
cimiento.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizard la confirmacién del estudio geotécnico segun
el apartado 3.4 del CTE DB SE C, o en su caso, de las caracteristicas del terreno establecidas en el
proyecto. El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada
uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se
incorporard a la documentacién final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del
encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se
altera su estructura durante la excavacién, debe revisarse el cdlculo de las zapatas.
-Excavacién:

Las zanjas y pozos de cimentacion tendrdn las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizardn
segun las indicaciones establecidas en el capitulo Zanjas y pozos.
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La cota de profundidad de las excavaciones serd la prefijada en los planos o las que la Direccidn
Facultativa ordene por escrito o grédficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno
excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales mds
profundos, por lo menos cada 10 m.

Para la excavacién se adoptardn las precauciones necesarias en funcion de las distancias a las
edificaciones colindantes y del tipo de tereno para evitar al mdximo la alteracién de sus
caracteristicas mecdnicas.

Se acondicionard el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas,
eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno mds resistente, etc.
Los elementos extranos de menor resistencia, serdin excavados y sustituidos por un suelo de relleno
compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del
conjunto, o por hormigdn en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se readlizardn de modo que se evite el
deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinacion de los taludes de
separacion entre estas zapatas se ajustard a las caracteristicas del terreno. A efectos indicativos
y salvo orden en contra, la linea de unidn de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a
diferente nivel no superard una inclinacion 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en
suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisard el agotamiento de ésta
durante toda la ejecucion de los trabajos de cimentacion, sin comprometer la estabilidad de
taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de
humedad préximo al limite liquido, se procederd a un saneamiento temporal del fondo de la
zanja, por absorcién capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la
ejecucion en seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los
agotamientos, se comprobard si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa
inferior permeable, por agotamiento o por drenagje.

Si se estima necesario, se realizard un drenaje del terreno de cimentacion. Este se podrd realizar
con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros
materiales idoneos.

Los drenes se colocardn en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente
minima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenardn de cantos o grava gruesa, dispuestos
en una zanja, cuyo fondo penetrard en la medida necesaria y tendrd una pendiente longitudinal
minima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocacién de la grava, en su caso se
dispondrd un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la
migracion de materiales finos.

La terminacién de la excavacidén en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar
inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigdn de limpieza, especialmente en terrenos
arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavacion de 10 a 15 cm por encima de la cota
definitiva de cimentacién hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.

El fondo de la excavacién se nivelard bien para que la superficie quede sensiblemente de
acuerdo con el proyecto, y se limpiard y apisonard ligeramente.

-Hormigdn de limpieza:

Sobre la superficie de la excavacion se dispondrd una capa de hormigdn de regularizacion, de
baja dosificacion, con un espesor minimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de
apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetracion de la lechada
de hormigdn estructural en el terreno que dejaria mal recubiertos los aridos en la parte inferior. El
nivel de enrase del hormigdn de limpieza serd el previsto en el proyecto para la base de las
zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrd una terminacion adecuada a la continuacién
de la obra.

El hormigdn de limpieza, en ningUn caso servird para nivelar cuando en el fondo de la excavaciéon
existan fuertes iregularidades.
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-Colocacidon de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactacion y curado del hormigdn, asi como la colocacién de las
armaduras seguirdn las indicaciones del Coddigo Estructural y de la subseccion 3.3. Estructuras de
hormigdn de este pliego.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la
norma NCSE-02.

El recubrimiento minimo se gjustard a las especificaciones del articulo 43.4.1 del Codigo Estructural:
si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigdn de limpieza tal y como se
ha indicado en este apartado, los recubrimientos minimos serdn los de tablas 44.2.1.1.a, 44.2.1.1.b,
44.3, 44.4 y 44.5 del Coddigo Estructural, en funcién de la resistencia caracteristica del hormigdn,
del tipo de elemento, de la clase de exposicidn y de la vida Util de proyecto, de lo contrario, si se
hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento serd de 7 cm. Para
garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de
las zapatas, se apoyardn sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del
hormigdn, segun las indicaciones de los articulos 43.4.2 y 49.8.2 del Cddigo Estructural. No se
apoyardn sobre camillas metdlicas que después del hormigonado queden en contacto con la
superficie del terreno, por facilitar la oxidacion de las armaduras. Las distancias mdximas de los
separadores serdn de 50 didmetros 6 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50
didmetros 6 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también
separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la
parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizard antes del hormigonado, segun la subseccion 6.3.
Electricidad: baja tensién y puesta a tierra.

El hormigdn se verterd mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta
la cota de la zapata, evitando su caida libre. La colocacién directa no debe hacerse mds que
entre niveles de aprovisionamiento y de ejecucién sensiblemente equivalentes. Silas paredes de
la excavacién no presentan una cohesion suficiente se encofrardn para evitar los
desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonardn de una sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados
de zonas rigidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la
distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores
limite establecidos, la zapata corrida serd pasante, en caso contrario, se interrumpird como si se
tratara de dos muros independientes. Ademds las zapatas corridas se prolongardn, si es posible,
una dimensién igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

No se hormigonard cuando el fondo de la excavacion esté inundado, helado o presente capas
de agua fransformadas en hielo. En ese caso, sdlo se procederd a la construccién de la zapata
cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor
profundidad hasta refirar la capa de suelo helado.

-Precauciones:

Se adoptardn las disposiciones necesarias para asegurar la proteccién de las cimentaciones
contra los aterramientos, durante y después de la ejecucidon de aquellas, asi como para la
evacuacién de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la
ejecuciéon de la cimentacion evitando asi aterramientos, erosidn, o puesta en carga imprevista de
las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

Tolerancias admisibles

Se comprobard que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construccion. Se estard a lo dispuesto en el
proyecto de ejecucidén o, en su defecto a lo establecido en los Anejos 14 “Tolerancias en
elementos de hormigdn” y 16 "Tolerancias en elementos de acero” del Codigo Estructural.

‘Condiciones de terminacién
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Las superficies acabadas deberdn quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizardn
materiales especificos para la reparacion de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, serd necesario proteger la cimentacion para
evitar que el hormigdn fresco resulte danado. Se cubrird la superficie mediante placas de
poliestireno expandido bien fijadas o mediante Idminas calorifugadas. En casos extremos puede
ser necesario utilizar técnicas para la calefaccién del hormigdn.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible.
En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentacién del sol y limitar la accién del
viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Unidad y frecuencia de inspeccién: 4 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y articulo 22 del Cdodigo Estructural, se efectuardn los
siguientes controles durante la ejecucion:

-Comprobacién y control de materiales.

-Replanteo de gjes:

Comprobacién de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobacion de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobacién de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

-Excavacién del terreno:

Comparacién terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.
Identificacién del terreno del fondo de la excavacion: compacidad, agresividad, resistencia,
humedad, etc.

Comprobacion de la cota de fondo.

Posicidn del nivel fredtico, agresividad del agua fredtica.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterrdneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

-Operaciones previas d la ejecucion:

Eliminacién del agua de la excavacioén (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacién.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigdn de limpieza. Nivelacion y espesor.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y ofras. Pasatubos.

Comprobaciéon del grado de compactaciéon del terreno, en funcién del proyecto.

-Colocacién de armaduras:

Disposicion, tipo, nimero, didmetro y longitud fijados en el proyecto.

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Separacién de la armadura inferior del fondo.

Suspensidon y atado de armaduras superiores en vigas (canto Util).

Disposicidon correcta de las armaduras de espera de pilares u ofros elementos y comprobaciéon de
su longitud.

Dispositivos de anclaje de las armaduras.

-Impermeabilizaciones previstas.

-Puesta en obra y compactacion del hormigdn que asegure las resistencias de proyecto.
-Curado del hormigdn.

-Juntas.

-Posibles alteraciones en el estado de zapatas configuas, sean nuevas o existentes.
-Comprobacién final. Tolerancias. Defectos superficiales.

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribucion de la
estructura ala sostenibilidad, de conformidad con el Anejo n° 2 del Cédigo Estructural, la Direccidn
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Facultativa deberd comprobar durante la fase de ejecucidon que, con los medios vy
procedimientos reales empleados en la misma, se satisface la misma clasificaciéon (baja, alta o
muy alta) que el definido en el proyecto para el indice ICES.

Ensayos y pruebas

Se efectuardn todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigdn, descritos en los
articulos 21 y 22 del Cédigo Estructural y en la subsecciodn 3.3. Estructuras de hormigdn de este
pliego. Entre ellos:

-Para hormigdn preparado en obra, los ensayos de los componentes del hormigdn, en su caso:
Cemento: fisicos, mecdnicos, quimicos, etc. (segun la Instruccidén RC-16) y determinacion del ion
Cl- (articulo 28 del Cédigo Estructural).

Agua: andlisis de su composicidon (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; articulo 29 del Cdodigo
Estructural), salvo que se utilice agua potable.

Aridos: de identificacién, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas y granulométricas
(articulo 30 del Cddigo Estructural).

Aditivos: de identificacion, andlisis de su composicidn (articulo 31 del Cédigo Estructural).
-Ensayos de control del hormigdn:

Ensayo de docilidad (articulo 57.3.1 del Cédigo Estructural).

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinacion de la profundidad de penetracion de agua
(articulo 57.3.3 del Cédigo Estructural).

Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, articulo 57.3.2 del Cddigo Estructural).
-Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:

Seccién equivalente, caracteristicas geométricas y mecdnicas, doblado-desdoblado, limite
eldstico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (articulos 58 y 59 del
Cdédigo Estructural).

Conservacién y mantenimiento

Durante el periodo de ejecucionde las obras del edificio deberdn tomarse las precauciones
oportunas para asegurar la conservacién en buen estado de la cimentacion. Para ello, entre otfras
cosas, se adoptardn las disposiciones necesarias para asegurar su proteccidn contra los
aterramientos y para garantizar la evacuacién de aguas, caso de producirse inundaciones, ya
que éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedird la
circulacion sobre el hormigdn fresco.

No se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en
cuenta en el proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento
gue puedan ocasionar bajo las cimentaciones, asi como la presencia de aguas dcidas, salinas, o
de agresividad potfencial.

Cuando se prevea alguna modificacion que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada
por construcciones proximas, excavaciones, servicios o instalaciones, serd necesario el dictamen
de la Direccidn Facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier ofro tipo de
lesion en el edificio, deberd procederse a la observacion de la cimentacién y del terreno
circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua
potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fendmeno, su importancia
y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentacién, la direccién facultativa propondrd
los refuerzos o recalces que deban realizarse.

No se hardn obras nuevas sobre la cimentacién que puedan poner en peligro su seguridad, tales
como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u ofro tipo de cargaderos que
frasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u ofras obras que
pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actian sobre las zapatas no serdin superiores a las especificadas en el proyecto.
Para ello los sétanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se
almacenardn en ellos materiales que puedan ser daninos para los hormigones. Cualquier
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modificacion debe ser autorizada por la direccidn facultativa e incluida en la documentacion de
obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobard que
las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén
superando las cargas admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la Direccién
Facultativa, silos asientos se ajustan a lo previsto. Se verificard, asimismo, que no se han plantado
drboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos
expansivos.

Aungue es recomendable que se efectie un control de asientos para cualquier tipo de
construccion, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos
monumentales o singulares y edificios de mds de 20 plantas) serd obligado el establecimiento de
un sistema de nivelacion para controlar el asiento de las zonas mds caracteristicas de la obra, de
forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentacion de la
obra. Este sistema se establecerd en las condiciones siguientes:

- Se protegerd el punto de referencia para poderlo considerar como inmévil, durante todo el
periodo de observacion.

- Se nivelard como minimo un 10% de los pilares del total de la edificacién. Si la superestructura
apoya sobre muros, se situard un punto de referencia como minimo cada 20 m, siendo como
minimo 4 el nUmero de puntos. La precisién de la nivelacién serd de 0,1 mm.

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como minimo, al completar el 50% de la
estructura, al final de la misma y al terminar la tabiqueria de cada dos plantas de la edificacion.

3. Estructuras
3.1. Estructuras de acero

Descripcion

Descripcion

Elementos metdlicos incluidos en pdrticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes
ortogonales con nudos articulados, semirrigidos o rigidos, formados por perfiles comerciales o
piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal
metdlicos o no metdlicos.

También incluyen:

-Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes
verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas
frianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de
arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.

-Las mallas espaciales metdlicas de dos capas, formadas por barras que definen una reticula
triangulada con rigidez a flexidn cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en
los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metdlicos o no
metdlicos), con geometria regular formada por mddulos bdsicos repetidos, que no soportan
cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Se especificardn las siguientes partidas, agrupando los elementos de caracteristicas similares:
-Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de
perfil.
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-Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero vy tipo de
perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura.

-Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosia) especificando clase de
acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.
-Unidad de nudo sin rigidizadores especificando soldado o atornillado y fipo de nudo (referencia
a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

-Unidad de nudo conrigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de nudo (referencia
a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

-Unidad de placa de anclaje en cimentacion incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y
especificando tipo de placa (referencia a detalle).

-Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimacién, manos
infermedias y acabado), nUmero de manos y espesor de cada una

-Metro cuadrado de proteccién contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo
de proteccidén y espesor; ademds, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema
de fijacion y tratamiento de juntas (si procede).

En el caso de mallas espaciales:

-Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero vy tipo de
perfil; incluyendo terminacién de los extremos para unién con el nudo (referencia a detalle).
-Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos (si los hay).

-Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo
cordones de soldadura o tornillos o placa de anclagje (si los hay) en montaje a pie de obra y
elevacién con gruas.

-Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando
caracteristicas y niUmero de los apoyos provisionales.

-Unidad de elevacion y montaje en posicidn acabada incluyendo elementos auxiliares para
acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevacién y tiempo estimado en montaje
“in situ”.

-Unidad de montaje en posicién acabada.

-En los precios unitarios anteriores, ademds de los conceptos expresados en cada caso, ird
incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de
medios auxiliares para acceso a la posicion de trabajo y elevacién del material, hasta su
colocacion completa en obra.

-La valoracién que asi resulta corresponde a la ejecucion material de la unidad completa
ferminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Comprende el control de la documentacion de los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad oficialmente reconocidos o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

-Aceros en chapas y perfiles (ver Parte |l, Relacidn de productos con marcado CE, 19.5)

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas
UNE-EN 10025-2:2020 "Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.”, UNE-EN 10210-1:2007
“Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.” y UNE-EN 10219-1:2007+ERRATUM:2010 “Perfiles
huecos para construccién soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.”

Los tipos de acero podrdn ser $235, S275 y S355; para los productos de UNE-EN 10025-2:2020 se
admite también el fipo S450; en el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus caracteristicas
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mecdnicas. Estos aceros podrdn ser de los grados JR, JO y J2; para el S355 se admite también el
grado K2.

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberd comprobarse:

-la relacién entre la tensién de rotura y la de limite eldstico no serd inferior a 1,20.

-el alargamiento en rotura de una probeta de seccién inicial So medido sobre una longitud
5,65x0So serd superior al 15%.

-la deformacién correspondiente a la tensién de rotura debe superar al menos un 20% la
correspondiente al limite eldstico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberd
demostrarse que la temperatura de transicién (la minima a la que la resistencia a rotura ductil
supera ala fragil) es menor que la minima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y Unicamente se requiere la adopcion de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy
desiguales, en condiciones dificiles de ejecucién, etc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacién algin proceso capaz de modificar su estructura
metalogrdfica (deformacién con llama, tratamiento térmico especifico, etc.) se deben definir los
requisitos adicionales pertinentes.

-Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 1.1). Estos
aceros podrdn ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; en el CTE DB SE A,
tabla 4.3, se establecen sus caracteristicas mecdnicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados
como pretensados se controlard el apriete.

-Materiales de aportacién. Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacion serdn
en todos los casos superiores a las del metal base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia a la corrosiéon del
material de aportacidn debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo
de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE-EN 10025-2:2020 deben suministrarse con inspeccion y
ensayos, especificos (sobre los productos suministrados) o no especificos (no necesariamente
sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma.
El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspeccidén requerido
conforme a UNE-EN 10204:2006 “Productos metdlicos. Tipos de documentos de inspeccion.” (tabla
A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura,
el troquelado, el marcado con ldser, el cédigo de barras o mediante etiquetas adhesivas
permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad vy, si fuera aplicable, la
condicién de suministro mediante su designacion abreviada (N, conformado de normalizacién;
M, conformado termomecdnico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de
efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE-EN 10210-1:2007 “Perfiles huecos para construccion,
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.”, UNE-EN 10210-2:2020 "“Perfiles huecos de acero acabados en caliente para
construccion. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y caracteristicas del perfil.”; y UNE-EN 10219-
1:2007+ERRATUM:2010 “Perfiles huecos para construccién soldados, conformados en frio de acero
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.” y UNE-EN 10219-2:2019
“Perfiles huecos de acero soldados conformados en frio para construccion. Parte 2: Tolerancias,
dimensiones y caracteristicas del perfil.”, deben ser suministrados después de haber superado los
ensayos e inspecciones no especificos recogidos en UNE-EN 10021:2008 “Condiciones técnicas de
suministro generales para los productos de acero.” con una testificacién de inspeccidon conforme
a la norma UNE-EN 10204:2006 “Productos metdlicos. Tipos de documentos de inspeccidn.”, salvo
exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe
ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicacidon de pintura,
punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designacién abreviada (tipo y grado
de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el
marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sélidamente al paquete.
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Para todos los productos se verificardn las siguientes condiciones técnicas generales de suministro,
segun UNE-EN 10021:2008 “Condiciones técnicas de suministro generales para los productos de
acero.”.

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberd remitir al comprador, sin
ningun cambio, la documentacion del fabricante como se indica en UNE-EN 10204:2006
“Productos metdlicos. Tipos de documentos de inspeccidon.”, acompanada de los medios
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la
documentacién vy los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier
forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de
conformidad con las nuevas condiciones.

Al hacer el pedido, el comprador deberd establecer qué tipo de documento solicita, si requiere
alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspeccién: especifica o no especifica; en base a
una inspeccion no especifica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una
testificacion de conformidad con el pedido o una testificaciéon de inspeccidn; si se solicita una
testificacion de inspeccion, deberd indicar las caracteristicas del producto cuyos resultados de
los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén
recogidos en la norma del producto.

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una
inspeccion especifica, en el pedido se concretard cual es el tipo de documento requerido: un
certificado de inspeccion tipo 3.1 6 3.2 segun la norma UNE-EN 10204:2006, y si no estd definido en
la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la
preparacién de las muestras y probetas, los métodos de ensayo vy, si procede, la identificaciéon de
las unidades de inspeccidn El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes
aspectos:

En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por
las Administraciones PUblicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido
por el fabricante que establezca de forma inequivoca la traza que permita relacionar cada
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Sino se incluye una declaracién del suministrador de que los productos o materiales cumplen con
la Parte | del presente Pliego, se tratarédn como productos o materiales no conformes.

Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por el
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor méximo del limite eldstico en el caso de
cdlculo en capacidad), se establecerd un procedimiento de control mediante ensayos.

Cuando se empleen materiales que por su cardcter singular no queden cubiertos por una norma
nacional especifica a la que referir la certificacién (arandelas deformabiles, tornillos sin cabeza,
conectadores, etc.) se podrdn utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.

serie IPN: UNE-EN 10024:1995 “Productos de acero laminados en caliente. Seccidon en | con alas
inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma”

series IPE y HE: UNE-EN 10034:1994 “Perfiles | y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y
de forma”

serie UPN: UNE 36522:2018 “Productos de acero. Perfiles en U normal (UPN) laminados en caliente.
Dimensiones y masas.”

series Ly LD: UNE-EN 10056-1:2017 (Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural.
Parte 1: Medidas) y UNE-EN 10056-2:1994 (Angulares de lados iguales y desiguales de acero
estructural. Parte 2: tolerancias dimensionales y de forma.)

tubos: UNE-EN 10219-1:2007 (parte 1: condiciones técnicas de suministro); y UNE-EN 10219-2:2019
(parte 2: tolerancias, dimensiones y propiedades de seccién.)

chapas: UNE-EN 10029:2011 “Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o
superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales y sobre la forma™.
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Almacenamiento y manipulaciéon (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y
mantenimiento

El amacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se hard de forma
sistemdtica y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidard especialmente que las piezas no se
vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirdn las instrucciones dadas por el fabricante
de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, fransporte, almacenamiento a pie de
obra y montaje se realizardn con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas
en ningun elemento de la estructura y para no danar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidardn
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevaciéon o sujecion de las piezas de la
estructura.

Se corregird cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede
ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad
de la estructura, la pieza en cuestion se rechazard, marcdndola debidamente para dejar
constancia de ello.

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidon de residuos de construccién o demolicién en la obra.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas: soporte

Los elementos no metdlicos de la construccién (hormigdn, fdbricas, etc.) que hayan de actuar
como soporte de elementos estructurales metdlicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes
adyacentes” indicadas posteriormente denfro de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metdlicos se calzardn mediante cuias
de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acunadas se procederd a la colocacién del
nUmero conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alineardn y aplomardn.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigdn o fdbrica, se
limpiardn y rellenardn, retacando, con mortero u hormigén de cemento Portland y drido, cuya
mdxima dimensidon no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de
dosificacién no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigdn de relleno serd la
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, serd fluida hasta espesores de 5 cm
y mds seca para espesores mayores.

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta
resistencia no se pintardn y recibirdn una limpieza y el tfratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estardn pintadas ni siquiera con la capa de imprimacion
en una zona de anchura minima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una
proteccién temporal se pintardn con pintura facilmente eliminable, que se limpiard
cuidadosamente antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que
puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigdn. No se pintardn estos
elementos para evitar su oxidacién; si han de permanecer algun tiempo a la infemperie se
recomienda su proteccién con lechada de cemento.

Se evitard el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente
(por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosidon electroquimica; también se evitard
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su contacto con materiales de albadileriac que tengan comportamiento higroscépico,
especialmente el yeso, que le pueda originar corrosién quimica.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

-Operaciones previas:

Corte: se realizard por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automdtico y, solamente si
este no es posible, oxicorte manual; se especificardn las zonas donde no es admisible material
endurecido fras procesos de corte, como por ejemplo:

Cuando el cdiculo se base en métodos pldsticos.

A ambos lados de cada rétula pldstica en una distancia igual al canto de la pieza.

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el disefio para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida,
utilizando procesos de conformado en caliente o en frio, siempre que las caracteristicas del
material no queden por debajo de los valores especificados; los radios de acuerdo minimos para
el conformado en frio serdin los especificados en el apartado 10.2.2 de CTE DB SE A.

Perforacién: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un
acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre
que su espesor nominal no sea mayor que el didmetro nominal del agujero (o su dimensidén minima
sino es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio minimo de 5
mm.

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de
acabado; la falta de planeidad antes del armado de una superficie simple confrastada con un
borde recto, no superard los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrdn utilizarse cuias y
forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mds de tres en cualquier punto que podrdn
fijarse mediante soldaduras en dngulo o a tope de penetracion parcial.

Empalmes: sdlo se permitirdn los indicados en el proyecto o autorizados por la direcciéon
facultativa, que se redlizardn por el procedimiento establecido.

-Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como minimo incluird todos
los detalles de la unién, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar; todo
ello segun la documentacién de taller especificada en el apartado 12.4.1 de CTE DB SE A.

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE-EN ISO 4063:2011 “Soldeo
y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y niUmeros de referencia.”.

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cudlificarse de acuerdo
con la norma UNE-EN ISO 9606-1:2017 “Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusién. Parte 1:
Aceros.”; cada tipo de soldadura requiere la cudlificaciéon especifica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos
adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales
para el montaje deben ser faciles de reftirar sin dafar la pieza; se debe considerar la utilizacién de
precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir
enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por
puntos, en dngulo, a tope, en tapdn y ojal) se indicardn los requisitos de ejecuciéon para alcanzar
un nivel de calidad andlogo a ellos; segun el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecucién de
los procedimientos habituales se cumplirdn las especificaciones de dicho apartado
especialmente en lo referente a limpieza y eliminacion de defectos de cada pasada antes de la
siguiente.

-Uniones atomilladas:
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Las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustardn a las especificaciones de los
apartados 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En tornillos sin pretensar el *apretado a tope” es el que
consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongacion; en uniones pretensadas el
apriete se realizard progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; segun el CTE DB
SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizard por alguno de los siguientes
procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tension.

Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrdn emplearse tornillos avellanados, calibrados,
hexagonales de inyeccidn, o pernos de articulacién, si se cumplen las especificaciones de dicho
apartado.

Montaje en blanco. La estructura serd provisional y cuidadosamente montada en blanco en el
taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta
configuracion geométrica.

Recepcion de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos
estructurales metdlicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se
recepcionardn autorizéndose su envio a la obra.

Transporte a obra. Se procurard reducir al minimo las uniones a efectuar en obra, estudiando
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto
pueda ocasionar.

-Montaje en obra:

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es
aconsejable, los Unicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a
errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metdlica, como replanteo y
nivelacion en cimentaciones, que han de verificar los limites establecidos para las “tolerancias en
las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son
evitables si se tiene la precaucién de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas
directamente de la obra.

Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que fodas las partes de la estructura, en
cualquiera de las etapas de construccion, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y
controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; ademds, en las uniones
atornilladas se comprobard el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecucidon en
taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuardn los controles no destructivos indicados
posteriormente en el “control de calidad de la fabricacion”; todo ello siguiendo las
especificaciones de la documentacion de montaje recogida en el apartado 12.5.1 de CTE DB SE
A.

Tolerancias admisibles

Los valores mdaximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales,
aplicables sin acuerdo especial, son las recogidas en el Capitulo 11 de CTE DB SE A, agrupadas
para las dos etapas del proceso:

Apartado 11.1, tolerancias de fabricacion

Apartado 11.2, tolerancias de ejecucién.

‘Condiciones de terminacién

Previamente a la aplicacion de los tratamientos de proteccion, se preparardn las superficies
reparando todos los defectos detectados en ellas, fomando como referencia los principios
generales de la norma UNE-EN ISO 8504-1:2020 “Preparacion de sustratos de acero previa a la
aplicaciéon de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparaciéon de las superficies. Parte
1: Principios generales.”, particularizados por UNE-EN ISO 8504-2:2020 (parte 2, preparacién para
limpieza por chorreado abrasivo), y por UNE-EN ISO 8504-3:2020 (parte 3, para limpieza manual y
con herramientas motorizadas).
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En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucién y montaje
en taller, y se protegerdn con cubiertas impermeables tras la preparacién hasta su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigdn sélo se limpiardn sin pintar,
extendiendo este tfratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.

Para aplicar el recubrimiento se tendrd en cuenta:

Galvanizacion. Se redlizard de acuerdo con UNE-EN ISO 1460:1996 y UNE-EN ISO 1461:2010,
sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanizacién si se produce, y con
agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte | del presente Pliego;
las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimacién anticorrosiva
con diluyente dcido o chorreado barredor antes de ser pintadas.

Pintura. Se seguirdn las instrucciones del fabricante en la preparacion de superficies, aplicacion
del producto y proteccién posterior durante un tiempo; si se aplica mds de una capa se usard en
cada una sombra de color diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacién. Para el tratamiento de estos elementos se considerard
su material y el de los elementos a unir, junto con el frafamiento que estos lleven previamente, el
método de apretado y su clasificacion contra la corrosién.

‘Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Se desarrollard segun las dos etapas siguientes:

-Control de calidad de la fabricacién:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentaciéon de fabricacion serd elaborada por el
taller y deberd contener, al menos, una memoria de fabricacién, los planos de taller y un plan de
puntos de inspeccién. Esta documentacidén debe ser revisada y aprobada por la direccién
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentaciéon general del
proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricacién, y entre éstos y los
materiales empleados. Se comprobard que cada operaciéon se realiza en el orden y con las
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operacidén posee la
cuadlificacion adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar
el origen de cada incumplimiento.

Soldaduras: se inspeccionard visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando
su presencia y situacion, tamafo y posicion, superficies y formas, y detectando defectos de
superficie y salpicaduras; se indicard si deben realizarse o no ensayos no destructivos,
especificando, en su caso, la localizacién de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a
emplear; el alcance de esta inspeccién se realizard de acuerdo con el arficulo 10.8.4.1 del CTE
DB SE A, teniendo en cuenta, ademds, que la correccién en distorsiones no conformes obliga a
inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptacién
de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las
originales; para ello se puede tomar como referencia UNE-EN ISO 5817:2014, que define tres niveles
de calidad, B, CyD.

Uniones mecdnicas: todas las uniones mecdnicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete
inicial, y las superficies de rozamiento se comprobardn visualmente; la unién debe rehacerse si se
exceden los criterios de aceptacion establecidos para los espesores de chapa, otras
disconformidades podrdn corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; en uniones
con tornillos pretensados se realizardn las inspecciones adicionales indicadas en el apartado
10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijacién tras
completar la unién, se inspeccionardn los métodos de trabajo; se especificardn los requisitos para
los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tomillos. Previamente a aplicar el
tfratamiento de proteccién en las uniones mecdnicas, se realizard una inspeccion visual de la
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el
espesor del recubrimiento se comprobard, al menos, en cuatro lugares del 10% de los
componentes tratados, seglin uno de los métodos de UNE-EN ISO 2808:2007, el espesor medio
debe ser superior al requerido y no habrd mds de una lectura por componente inferior al espesor
normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratardn vy
ensayardn de nuevo.

-Confrol de calidad del montaje:
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Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacién de montaje serd elaborada por el
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan
de puntos de inspecciéon segun las especificaciones de dicho apartado. Esta documentacién
debe ser revisada y aprobada por la direccién facultativa verificando su coherencia con la
especificada en la documentacion general del proyecto, y que las tolerancias de
posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias.
Durante el proceso de montaje se comprobard que cada operacion se realiza en el orden y con
las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operacidon posee la
cuadlificacion adecuada, y se mantiene un sistema de frazado que permite identificar el origen de
cada incumplimiento.

‘Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden
ser realizados por las entidades de control de calidad de la edificacién y los laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificacion previstos en el articulo 14 de la Ley 38/1999
de Ordenacién de la Edificacién, que cumplan los requisitos exigibles para el desarrollo de su
actividad recogidos en el Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la enfidad de
control de calidad deberdn presentar a la direccién facultativa para su aprobacién un plan de
control o, en su caso, un plan de inspeccidon de la obra que contemple, como minimo, los
siguientes aspectos:

Identificacién de materiales y actividades objeto de control y relacion de actuaciones a efectuar
durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con indicacion, en su caso, de
actividades a subcontratar.

Programacién inicial del control, en funcidn del programa previsible para la ejecucion de la obra.
Planificacién del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de
control que efectle el control externo de la ejecucioén.

Designacién de la persona responsable por parte del organismo de control.

Sistemas de documentacién del control a emplear durante la obra.

El plan de control deberd prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del
control de materiales como de los productos o de la ejecucidn, contemplando tanto el montaje
en taller o en la propia obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Como Ultima fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizard una inspeccion
visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga,
verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algun problema, o si especifica en la Parte | del presente Pliego, se
pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de
ello; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizardn de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalle la viabilidad de la prueba, por una organizacidon con experiencia en este tipo de trabajos,
dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (Adaptados del
articulo 23.2 del Cdodigo Estructural):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacion de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacién fundamental en elementos sometidos a flexién.
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3.2. Estructuras de hormigén (armado y pretensado)
Descripcion

Descripcion

Como elementos de hormigdn pueden considerarse:

-Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando
esencialmente en una direccidén. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o
semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o
pretensadas.

-Placas (losas) sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con
nervios de hormigdén armado en dos direcciones perpendiculares entre si, que no poseen, en
general, vigas para transmifir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes
con o sin capitel.

-Muros de sétanos y muros de carga.

-Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigdén armado, de
pequeno espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones
horizontales.

-Muros resistentes o nucleos: un conjunto de pantallas enlazadas entre si para formar una pieza
de seccidon cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor
eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales.

-Estructuras aporticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales,
planos o de canto, de directriz recta y seccién rectangular que salvan una determinada luz,
soportando cargas de flexién. Los soportes son elementos de directrizrecta y seccién rectangular,
cuadrada, poligonal o circular, de hormigdn armado, pertenecientes a la estructura del edificio,
que transmiten las cargas al cimiento.

PRV

Criterios de medicion y valoracién de unidades

-Metro cuadrado de forjado unidireccional: hormigdn de resistencia y dosificacion especificados,
con una cuantia media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ,
del canto e intereje especificados, con piezas de enfrevigado (como las bovedillas) del material
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun el Codigo Estructural.
-Metro cuadrado de placa o forjado reficular: hormigdén de resistencia y dosificacion
especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, del canto e intereje
especificados, con piezas de entfrevigado (como las bovedillas) del material especificado, incluso
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segin el Codigo Estructural.

-Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada,
tfotalmente terminado, incluyendo las piezas de entfrevigado para forjados con viguetas o
semiviguetas pretensadas, hormigdn vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segun el Codigo Estructural.

-Metro cuadrado de nucleos y pantallas de hormigdn armado: completamente terminado, de
espesor y altura especificadas, de hormigdn de resistencia y dosificacion especificados, de la
cuantia del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo
especificado, elaboracién desencofrado y curado, segun el Cédigo Estructural.

-Metro lineal de soporte de hormigdn armado: completamente terminado, de seccidén y altura
especificadas, de hormigdn de resistencia y dosificacion especificados, de la cuantia del tipo de
acero especificada, incluyendo encofrado, elaboracién, desencofrado y curado, segun el
Caédigo Estructural.

-Metro cubico de hormigdn armado para pilares, vigas y zunchos: hormigdn de resistencia y
dosificacion especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, en soportes,
vigas o zunchos de seccién y altura determinadas, incluso recortes, separadores, alambre de
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigdn segun el Cddigo Estructural, incluyendo
encofrado y desencofrado.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

-Hormigdén para armar:

Se tipificard de acuerdo el articulo 33.6 del Cédigo Estructural, indicando:
-la composiciéon elegida (articulo 33.1)

-las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas (articulo 33.2)

-las caracteristicas mecdnicas (articulo 33.3)

-valor minimo de la resistencia (articulo 33.4)

-docilidad (articulo 33.5)

El hormigdn puede ser: fabricado en central de obra o preparado.

El hormigén fabricado en central de obra dispondrd de garantia equivalente al caso del hormigdn
preparado (Certificado de Organismo de Control acreditado en cumplimiento del RD 163/2019.)

Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigdn para armar:
-Cemento:

Los cementos empleados podrdn ser aquellos que cumplan la Instruccidon RC-16, correspondan a
la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones de uso establecidas en la tabla 28 del
Cdédigo Estructural. En el caso de cementos que contribuyan a la sostenibilidad, se estard a lo
establecido en el Anejo 2 del Cédigo Estructural.

-Agua:

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigdn en obra, no debe
contener ningun ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del
hormigdn o a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. En general, podrdn emplearse
todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

El agua potable de red de grandes nucleos urbanos, que cumpla el Real Decreto 314/2016, de 29
de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, es apta para el
amasado y curado del hormigdn.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberdn analizarse las
aguas y salvo justificacién especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles
al hormigdén, deberdn cumplir las condiciones indicadas en la tabla 29, determinada conforme
con los métodos de ensayo recogidos para cada caracteristica en la norma UNE correspondiente.

Podrdn emplearse aguas de mar o aguas salinas andlogas para el amasado o curado
Unicamente de hormigones que no fengan armadura alguna. Siempre que lo justifique
expresamente el proyecto, mediante un estudio documental y de las decisiones adoptadas
relativas a durabilidad (tipo de cemento, recubrimientos, efc.), o bien mediante un estudio
experimental de durabilidad, podrd aplicarse un curado por inmersion en agua de mar en
elementos de hormigdn armado que vayan a estar situados permanentemente en clase de
exposicion XS2, evitando en todo el proceso que se produzcan ciclos de secado del hormigdn.

Siempre que sea posible, dispondrd las instalaciones que permitan el empleo de aguas recicladas
procedentes de operaciones desarrolladas en la propia central de hormigonado, siempre y
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cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en el articulo 29 del Cddigo
Estructural. Ademds, se deberd cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el
valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 g/cm3.

-Aridos:
Los dridos deberdn cumplir las especificaciones contenidas en el articulo 30 del Cédigo Estructural.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse gravas y arenas existentes
segun UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, asi como escorias de horno
alto enfriadas por aire o dridos reciclados, todos ellos segun UNE-EN 12620 y, en general, cualquier
otro tipo de drido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la prdctica
y se justifigue debidamente. En el caso de dridos reciclados se seguird lo establecidoen el
apartado 30.8. En el caso de dridos ligeros, se deberd cumplir lo indicado en el Anejo 8 del Codigo
Estructural.

En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se seguird lo establecido en el
apartado 30.9. Los dridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que estardn
sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse tales como los procedentes de rocas blandas,
friables, porosas, etc., ni los que contengan ndédulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros
oxidables, etc. en proporciones superiores a lo que permite el Codigo Estructural.

Los dridos se designardn por su tamano mdximo en mm, y en su caso, especificar el empleo de
drido reciclado y su porcentaje de utilizacion.

El tamafio mdximo de un drido grueso serd menor que las dimensiones siguientes:

-0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la
pieza y una armadura que forme un dngulo mayor de 45° con la direccidn del hormigonado;

-1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un dngulo no mayor
de 45° con la direccién de hormigonado,

-0,25 de la dimensién minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

Losa superior de los forjados, donde el tamano mdximo del drido serd menor que 0,4 veces el
espesor minimo.

Piezas de ejecucién muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado
sea reducido (forjados, que sélo se encofran por una cara), en cuyo caso serd menor que 0,33
veces el espesor minimo.

La granulometria de los dridos debe cumplir los requisitos establecidos en el articulo 30.4 del
Cédigo Estructural.

La cantfidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 (de conformidad con la norma UNE-EN 933-1),
expresada en porcentaje del peso de la muestra de drido grueso total o de drido fino total, no
excederd los valores de la tabla 30.4.1.a. En cualquier caso, deberd comprobarse que se cumple
la especificacion relativa a la limitacion del contenido total de finos en el hormigdn recogido en
el apartado 33.1 del Cédigo Estructural.

-Ofros componentes:

Podrdn utilizarse como componentes del hormigdn los aditivos y adiciones, siempre que se
justifique con la documentacioén del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada
en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn nirepresentar peligro para la durabilidad
del hormigdn ni para la corrosion de armaduras.
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En los hormigones armados se prohibe la utilizacion de aditivos en cuya composicién intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosidon de las armaduras (articulo 31 del Cédigo EstructuralLas cenizas de co-combustidon se
podrdn emplear en hormigones no estructurales y no se contempla su utilizaciéon en hormigdn
estructural. Otros tipos de cenizas como las de fondo vy las escorias de central térmica, asi como
las de lecho fluidizado u otras diferentes de las cenizas volantes de central térmica de carbdn
convencional no estdn admitidos para hormigones estructurales ni para los hormigones no
estructurales.

La direccién facultativa podrd, de acuerdo con lo indicado en el articulo 3 del Codigo Estructural,
autorizar la utilizacién de las escorias granuladas molidas de horno alto como adicién al hormigdn,
bajo su responsabilidad, basdndose en el estudio experimental del comportamiento del hormigdn
fabricado con la escoria y cemento que se vayan a utilizar, que tenga en cuenta no solo sus
prestaciones resistentes sino también la durabilidad en el ambiente en que vaya a estar ubicada
la estructural.

-Armaduras pasivas:

Los aceros cumplirdn los requisitos técnicos establecidos en los articulos 34 y 35 del Cdédigo
Estructural.

Serdn de acero soldable, no presentardn defectos superficiales ni grietas, y estardn constituidas
por:

-Los didmetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se ajustardn a la serie: 6-8-10-
12-14-16-20-25-32 y 40 mm, y los tipos a utilizar serdn: de baja ductilidad (AP400 T - AP500 T), de
ductilidad normal (AP400 S - AP500 S), o de caracteristicas especiales de ductilidad (AP400 SD -
AP500 SD).

Las caracteristicas mecdnicas minimas garantizadas por el Suministrador serén conformes con las
prescripciones de la tabla 34.2.a0. Ademds, deberdn tener aptitud al doblado-desdoblado o
doblado simple, manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el
ensayo correspondiente.

-Los didmetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas
electrosoldadas y armaduras bdsicas electrosoldadas en celosia se ajustardn a la serie:

4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serdn: ME 500 SD - ME 400
SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T en malllas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S -
AB 400 S - AB 500 T en armaduras bdsicas electrosoldadas en celosia.

Los didmetros 4 y 4,5 m sdlo pueden utilizarse en la armadura de repartoen la losa superior de
hormigdn vertido en obra en forjados unidireccionales. El didmetro minimo de dicha armadura de
reparto serd 5 mm si esta se tiene en cuenta a efectos de comprobacion de los Estados Limite
Ultimos.

-La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los procesos de
armado, segun el articulo 49 del Cédigo Estructural.

-Piezas de entfrevigado en forjados cumplirdn las condiciones del articulo 38 del Cdédigo
Estructural.

Las piezas de entrevigado puede tener funcion aligerante o colaborante. Las colaborantes
pueden ser de cerdmica, hormigdn u otro material resistente (resistencia a compresion no menor
que la del hormigdn vertido en el forjado). Las aligerantes pueden ser de cerdmica, hormigdén,
poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rigidos que cumplan con las exigencias
especificadas en el Cdédigo Estructural sobre carga puntual/concentradad, expansidn por
humedad y reaccién al fuego.
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-Accesorios, fundamentalmente separadores, especificamente disefados, con una resistencia a
presion nominal de 2 N/mm?2.

Recepcidn de los productos

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos, de este Pliego General de Condiciones. En el caso de
productos que deban disponer del marcado CE se comprobard que los valores cumplen con los
especificados en proyecto o, en su defecto, el Cddigo Estructural. En ofro caso, el control
comprende el control de la documentacién de los suministros; en su caso, el control mediante
distintivos de calidad oficialmente reconocidos o procedimiento que garantice un nivel de
garantia adicional equivalente; y, en su caso, el control experimental mediante ensayos.

Cada remesa o partida de los productos ird acompanada de una hoja de suministro cuyo
contenido minimo se indica en el anejo n°® 4 del Cédigo Estructural. La documentacion incluird la
informacién que se indica, dependiendo de si es previa al suministro, si acompana durante all
suministro o es posterior al suministro.

En el caso de que los productos tengan distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 18. Garantia de la conformidad de productos y procesos de ejecucion, distintivos de
calidad, del Cédigo Estructural, los suministradores lo entregardn al constructor para que la
direccion facultativa valore si la documentacién aportada es suficiente para la aceptacion del
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

En el caso de efectuarse ensayos, Las enfidades y los laboratorios de control de calidad
entregardn los resultados de su actividad al agente autor del encargo vy, en todo caso, a la
direccion facultativa.

Todas las actividades relacionadas con el control establecido por el Cédigo Estructural quedardn
documentadas en los correspondientes registros.

-Hormigén fabricado en central de obra u hormigdn preparado:

La conformidad de un hormigdn con lo establecido en el proyecto se comprobard durante su
recepcién en la obra, mediante verificaciéon del contenido de la documentacién del hormigdn, y
en su caso, tras comprobar su consistencia.

-Control documental: el Suministrador deberd presentar cualquier documento definido en el
articulo 21 y el anejo n° 4 del Codigo Estructural, asi como del resto de los ensayos previos, cuando
sean necesarios, y de una hoja de suministro, cuyo contenido minimo se establece en el punto 2
del anejo n° 4 del Cédigo Estructural.

-Ensayos de control del hormigdn:
El control de la calidad del hormigdn comprenderd el de su docilidad, resistencia, y durabilidad:

Salvo enlos ensayos previos, la toma de muestras se realizard en el punto de vertido del hormigdn
(obra o instalacién de prefabricacién), a la salida de éste del correspondiente elemento de
transporte y entre 4y % de la descarga. El representante del laboratorio levantard un acta, segin
el anejo n°® 4 del Cédigo Estructural, para cada toma de muestras, que deberd estar suscrita por
todas las partes presentes (laboratorio, constructor, suministrador, etc.) queddndose cada uno
con una copia de la misma.

Control de la docilidad (articulo 57.3.1 del Cédigo Estructural), se comprobard mediante la
determinacién de la consistencia del hormigdn fresco por el método del asentamiento, segun
UNE-EN 12350-2:2020. En el caso de hormigones autocompactantes, se estard a lo indicado en el
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articulo 33.5 del Cdodigo Estructural. Los ensayos se realizardn siguiendo las consideraciones del
articulo 57.3.1 del Cédigo Estructural.

Se redlizard siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control indirecto
de la resistencia o cuando lo ordene la direccidon facultativa.

Control de la penetracién del agua (articulo 57.3.3 del Cédigo Estructural). Se ensayard segun
norma UNE-EN 12390-8:2020 y las prescripciones de dicho articulo del Codigo Estructural.

Control de la resistencia (articulo 57.3.2 del Codigo Estructural), se comprobard mediante ensayos
de resistencia a compresion efectuados sobre probetas fabricadas y curadas.

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se dispone de
experiencia previa en: materiales, dosificacién y proceso de ejecucion previstos), y de los ensayos
de informacién complementaria, el Cédigo Estructural establece con cardcter preceptivo el
confrol de la resistencia a lo largo de la ejecucién mediante los ensayos de control, indicados en
el articulo 57.5.

Los ensayos de confrol de resistencia tienen por objeto comprobar que la resistencia
caracteristica del hormigdn de la obra es igual o superior a la de proyecto y estard en funcién de
si disponen de un distintivo de calidad. El control podrd realizarse segUn las siguientes
modalidades:

-Hormigdn fabricado en central de obra:

-Cemento (articulos y 56.4.1 del Cédigo Estructural, Instruccion RC-16 y ver Parte Il, Relacién de
productos con marcado CE, 19.1).

Se establece la recepcién del cemento conforme a la Instruccién RC-16.

El responsable de la recepcién del cemento deberd conservar una muestra preventiva por lote
durante 100 dias.

Control documental:

Cada partida se suministrard con un albardn y documentacion anexa, que acredite que estd
legalmente fabricada y comercializada, de acuerdo con lo establecido la Instruccidén RC-16.

Ensayos de control:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique
la direccién facultativa, se realizardn los ensayos de recepcion previstos en la Instruccién RC-16 y
los correspondientes a la determinacién del idn cloruro, segun el Cédigo Estructural.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la direccidon facultativa, se
comprobardn: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresion
y estabilidad de volumen.

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologacién MICT.
-Agua (articulos 29 y 56.4.5 del Codigo Estructural):

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, no se utilice agua potable de red de
suministro., o en caso de duda, se realizardn los siguientes ensayos:

Ensayos (segun normas UNE): exponente de hidrégeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. lon
Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgdnicas solubles en éter.

-Aridos (articulos 30 y 56.4.2 del Codigo Estructural y ver Parte I, Relacidon de productos con
marcado CE, 19.1):
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Conftrol documental:

Salvo en el caso al de dridos de autoconsumo (en el que el Suministrador de hormigdn o de los
elementos prefabricados, deberd aportar un certificado de ensayo conforme al articulo 56.4.2 del
Cédigo Estructural), los dridos deberdn disponer del marcado CE con un sistema de evaluacion
de la conformidad 2+.

Otros componentes (articulos 31 y 32 del Cdodigo Estructural y ver Parte I, Relacion de productos
con marcado CE, 19.1).

Conftrol documental:
Los aditivos deberdn disponer de marcado CE conforme al articulo 56.4.3 del Cédigo Estructural.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se exigird el correspondiente certificado de
garantia emitido por un laboratorio con los resultados de los ensayos prescritos en el articulo 32
del Cédigo Estructural.

Ensayos de control:

Se realizardn los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los articulos 31, 32, 56.4.3 y 56.4.4 del
Cddigo Estructural acerca de su composicidn quimica y otras especificaciones.

Antes de comenzar la obra se comprobard en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las
caracteristicas de calidad del hormigdn. Tal comprobacion se redlizard mediante los ensayos
previos citados en el articulo 57 del Cddigo Estructural.

-Acero en armaduras pasivas:

En el caso de que el acero no esté en posesidon del marcado CE la demostracion de la
conformidad del acero (caracteristicas mecdnicas, de adherencia, geométricas, y adicionales
para el caso de procesos de elaboracion con soldadura resistente) se realizard mediante ensayos
tal'y como se especifica en los Articulos 58 y 59 del Cédigo Estructural.

El suministrador proporcionard un certificado en el que se exprese la conformidad con el Codigo
Estructural, de la totalidad de las armaduras suministradas con expresidon de las cantidades reales
correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la
informacidén disponible en la documentacién que establece la UNE-EN 10080:2006. Asimismo,
cuando enfre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la
armadura facilitard al constructor copia del certificado de conformidad incluida en la
documentacién que acompana al citado marcado CE. En el caso de instalaciones en obra, el
constructor elaborard y entregard a la direccion facultativa un certificado equivalente al
indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

No deberd emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidacidon excesivo
que pueda afectar a sus condiciones de adherencia (seccidn afectada superior al 1% de la
seccién inicial).

El suministro de armaduras elaboradas y ferralla armada se realizard quedando estas exentas de
pinfura, grasa o cualquier ofra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al
hormigdn o a la adherencia entre ambos.

-Acero en armaduras activas

Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se
comprobard mediante la verificacion documental, en ofro caso, el control se realizard segun se
especifica en el Articulo 60 del Codigo Estructural.

-Elementos resistentes de los forjados:
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Viguetas prefabricadas de hormigdn, u hormigdn y arcilla cocida.
Losas alveolares pretensadas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.2).

Segun articulo 61 del Cdédigo Estructural, para la recepcién de elementos y sistemas de
pretensado, se comprobard aquélla documentacién que avale que los elementos de pretensado
gue se van a suministrar estdn legalmente comercializados y, en su caso, el certificado de
conformidad del marcado CE, en su caso, certificado de que el sistema de aplicaciéon del
pretensado estd en posesidén de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (lo que permitird
eximir la readlizacidén de las restantes comprobaciones). Para los elementos o sistemas de
aplicacion del pretensado que no dispongan de marcado CE, deberdn ser conformes con el
Cddigo Estructural (entre otros, comprobaciones experimentales indicadas en este articulo). La
comprobacion de su conformidad, de acuerdo con lo indicado en el arficulo 56 del Cédigo
Estructural.

-Piezas de entrevigado en forjados:

Las piezas de entrevigado utilizadas conjuntamente con viguetas prefabricadas de hormigdn
deberdn tener marcado CE (conforme a la serie de normas UNE-EN 15037).

El control de recepcidon debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una
instalacién industrial ajena a la obra como sobre aquéllos prefabricados directamente por el
constructor en la propia obra.

Las piezas irdn acompanadas de la hoja de suministro a la que hace referencia el el anejo n° 4
del Cddigo Estructural; se comprobard la conformidad con los coeficientes de seguridad de los
materiales que hayan sido adoptados en el proyecto. La direccién facultativa comprobara que
se ha confrolado la conformidad de los productos directaomente empleados para la
prefabricacién del elemento estructural y, en particular, la del hormigdn, la de las armaduras
elaboradas y la de los elementos de pretensado (mediante la revision de los registros
documentdales, la comprobacién de los procedimientos de recepciéon o, en el caso de elementos
prefabricados que no estén en posesidon de un distintivo oficialmente reconocido, mediante la
realizacién de ensayos sobre muestras tomadas en la propia instalacién de prefabricacion). Al
menos una vez durante la obra, se realizard una comprobacion experimental de los procesos de
fabricacién y de la geometria segun se especifica en los en los articulos 62.3.1 y 62.3.3 del Cédigo
Estructural.

Se comprobard que los elementos llevan un cddigo o marca de identificacién que, junto con la
documentacién de suministro, permite conocer el fabricante, el lote y la fecha de fabricacién de
forma que se pueda, en su caso, comprobar la trazabilidad de los materiales empleados para la
prefabricacién de cada elemento.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento)

El constructor dispondrd de un sistema de gestion de materiales, productos y elementos que se
vayan a colocar en la obra que asegure la trazabilidad de los mismos conforme al articulo 51.2.2
del Cédigo Estructural.

En caso de hormigdn fabricado en central de obra, los materiales componentes del hormigdn se
almacenardn y trasportardn evitando el entremezclado, contaminacion, deterioro o cualquier
ofra alteracion significativa de sus caracteristicas. Se tendrd en cuenta lo previsto en los Articulos
28, 29, 30, 31 y 32 para estos materiales.

-Cemento:
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El aimacenamiento del cemento en la cenfral de hormigdn se efectuard conforme a lo
establecido en la reglamentacion especifica vigente.

Estd expresamente prohibido el aimacenamiento en el mismo silo o la mezcla de cementos de
diferentes tipos, clases de resistencia o fabricantes en la elaboracidon del hormigdn, ya que se
perderia la frazabilidad y las garantias del producto. En el caso de que se tenga que cambiar el
tipo de cemento de alguno de los silos, previamente se procederd a la limpieza del mismo para
evitar mezclas de cemento de distintos tipos.

-Aridos:

Los dridos se almacenardn en silos, tolvas o acopios sobre el terreno. Los dridos deberdn
almacenarse, sobre una base anticontaminante, de tal forma que queden protegidos de una
posible contaminacion por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse
de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas mediante tabiques separadores o
con espaciamientos amplios enfre ellos.

Se deberdn establecer acopios separados e identificados para los dridos reciclados y los dridos
naturales.

Deberdn también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la
segregacion de los dridos, tanto durante el almacenamiento como durante el fransporte.

En el caso de que existan instalaciones para aimacenamiento de agua o aditivos, serdn tales que
eviten cualquier contaminacion.

-Adifivos:

Los aditivos se transportardn y almacenardn de manera que se evite su contaminacién y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas,
etc.). Los aditivos liquidos o diluidos en agua deben almacenarse en depdsitos protegidos de la
helada y que dispongan de elementos agitadores para mantener los liquidos en suspension. Los
aditivos pulverulentos, se aimacenardn con las mismas condiciones que los cementos.

-Adiciones:

Para las adiciones suministradas a granel se empleardn equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la
humedad y de la contaminacién, los cuales estardn perfectamente identificados para evitar
posibles errores de dosificacion.

-Armaduras pasivas:

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se
protegerdn de lalluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmdsfera ambiente.
Hasta el momento de su elaboracién, armado o montaje se conservardn en obra,
cuidadosamente clasificadas para garantizar la necesaria trazabilidad.

-Armaduras activas:

Las armaduras de pretensado se transportardn debidamente protegidas contra la humedad,
deterioro contaminacion, grasas, etc. asegurando que el medio de transporte tiene la caja limpia
y el material estd cubierto con lona.

Para eliminar los riesgos de oxidacién o corrosién, el almacenamiento se realizard en locales
ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el aimacén se adoptardn las
precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier
deterioro de los aceros debido a ataque quimico, operaciones de soldadura realizadas en las
proximidades, etc.
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Antes de almacenar las armaduras se comprobard que estdn limpias, sin manchas de grasa,
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier ofra materia perjudicial para su buena conservacion y
posterior adherencia.

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, clases y los lotes
de que procedan.

El estado de superficie de todos los aceros podrd ser objeto de examen en cualquier momento
antes de su uso, especialmente después de un prolongado almacenamiento en obra o taller,
para asegurar que no presenfan alteraciones perjudiciales.

-Elementos prefabricados:

Para el fransporte deberd tenerse en cuenta como minimo que: el apoyo sobre las cajas del
camidén no introducird esfuerzos no contemplados en el proyecto, la carga deberd estar atada,
todas las piezas estardn separadas para evitar impactos entre ellas y, caso de tfransporte en
edades muy tempranas del elemento, deberd evitarse su desecacion.

Tanto la manipulacién, a mano o con medios mecdnicos como elizado y acopio de los elementos
prefabricados en obra se redlizard siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante,
almacendndose en su posicion normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el
terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase danada afectando
a su capacidad portante deberd desecharse.

Los elementos deberdn acopiarse sobre apoyos horizontales lo suficientemente rigidos en funcion
del suelo, sus dimensiones y el peso. Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilardn limpias
sobre durmientes, que coincidirdn en la misma vertical, con vuelos, en su caso, nNo mayores que
0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique ofro valor.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

‘Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No se empleard aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigdn, salvo que
una entidad de confrol elabore un certificado de que los paneles empleados han sido sometidos
a un tratamiento que evita la reaccién con los dlcalis del cemento, y se facilite a la direccién
facultativa.

En los hormigones armados o pretensados no podrdn utilizarse como aditivos el cloruro cdlcico ni
en general productos en cuya composicidon intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosidon de las armaduras.

En el caso de estructuras pretensadas, se prohibe el uso de cualquier sustancia que catalice la
absorcion del hidrégeno por el acero.

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosidn galvdnica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberd seleccionar metales préoximos en la serie galvdnica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidén de los dos metales.
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Para armaduras activas: Se prohibe la utilizacion de empalmes o sujeciones con otros metales
distintos del acero, asi como la proteccién catédica. Con cardcter general, no se permitird el uso
de aceros protegidos por recubrimientos metdlicos. La direccién facultativa podrd permitir su uso
cuando exista un estudio experimental que avale su comportamiento como adecuado para el
caso concreto de cada obra.

Proceso de ejecucion

Ejecucién

-Condiciones generales:

Se tomardn las precauciones necesarias, en funcién de la agresividad ambiental a la que se
encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradacion pudiendo alcanzar la duracién
de la vida Util acordada, segun lo indicado en proyecto.

Se cumplirdn las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construccion
Sismorresistente NCSR-02 que sean de aplicacién, segun lo indicado en proyecto, para cada uno
de los elementos:

- Vigas de hormigdn armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.

- Soportes de hormigdn armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de
arrangque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc.

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.

- Pantallas de rigidizacién: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los
bordes, etfc.

- Elementos prefabricados: tfratamiento de los nudos.
Buenas prdcticas medioambientales para la ejecucién:

En el caso de que el hormigdn se fabrique en central de obra, el constructor deberd efectuar un
autocontrol equivalente al del hormigdn preparado en central, definido en el articulo 51.2.5 del
Cédigo Estructural.

Especialmente en el caso de cercania con nicleos urbanos, el constructor procurard planificar
las actividades para minimizar los periodos en los que puedan generarse impactos de ruido y, en
sU caso, que sean conformes con las correspondientes ordenanzas locales.

Todos los agentes que intervienen en la ejecucion (constructor, direccién facultativa, etc.) de la
estructura deberdn velar por la utilizacion de materiales y productos que sean ambientalmente
adecuados.

Ademds de los criterios citados, se podrdn seguir los establecidos en el articulo 14.2 del Cédigo
Estructural de buenas prdcticas medioambientales para la ejecucion.

-Replanteo:

El constructor velard por que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones
de cada uno de elementos estructurales, sean conformes con lo establecido en el proyecto,
teniendo para ello en cuenta las tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en los
Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigdn” y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del
Cédigo Estruct.ural.

-Ejecucidn de la ferralla:
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La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de
grupos de barras, serd igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 20 mm (salvo en
viguetas y losas alveolares pretensadas, donde se tomard 15 mm), el didmetro de la mayor 6 1,25
veces el tamaio mdximo del drido.

Corte: se llevard a cabo de acuerdo con, utilizando procedimientos automdticos (cizallas, sierras,
discos...) o maquinaria especifica de corte automdtico.

Doblado: las barras corrugadas se doblardn en frio.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el
doblado se efectUe a una distancia igual a 4 didmetros contados a partir del nudo, o soldadura,
mdas préximo. En caso contrario el didmetro minimo de doblado no podrd ser inferior a 20 veces el
didmetro de la armadura. No se admitird el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro,
salvo cuando esta operacién pueda readlizarse sin dafo, inmediato o futuro, para la barra
correspondiente.

Colocacién de las armaduras: las jaulas o ferralla serdn lo suficientemente rigidas y robustas para
asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la
pieza, de manera que no varie su posicidon especificada en proyecto y permitan al hormigdn
envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberdn ser de
hormigdn, mortero, o pldstico rigido o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de
madera, cualquier material residual de obra aunque sea ladrillo u hormigdn v, si el hormigdn ha
de quedar visto, los metdlicos. Se comprobardn en obra los espesores de recubrimiento indicados
en proyecto. Los recubrimientos deberdn garantizarse mediante la disposicidn de los
correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separacién entre las barras serd
de 4 didmetros como mdximo. En las armaduras en traccién esta separacidon no serd inferior a los
valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. En armaduras activas, los empalmes
se realizardn en las secciones indicadas en el proyecto, y se dispondrdn en alojamientos
especiales de longitud suficiente para poder moverse libremente durante el tesado.

Las soldaduras a tope de barras de distinto didmetro podrdn realizarse siempre que la diferencia
entre didmetros sea inferior a 3 mm.

Se prohibe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se
comprobard si su posicién, asi como la de las vainas, anclajes y demds elementos, concuerdan
con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su
invariabilidad durante el hormigonado vy vibrado. Si fuera preciso, se efectuardn las oportunas
rectificaciones.

-Fabricacién y tfransporte a obra del hormigdn:

Criterios generales: las materias primas se amasardn de forma que se consiga una mezcla intima
y uniforme, estando todo el drido recubierto de pasta de cemento. La dosificaciéon del cemento,
de los dridos y en su caso, de las adiciones, se redlizard en peso. No se mezclardn masas frescas
de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras
antes de comenzar la fabricacidén de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible
con el de la masa anterior. El amasado se realizard con un periodo de batido, a la velocidad de
régimen, no inferior a noventa segundos. Queda expresamente prohibida la adicién al hormigon
de cualqguier cantidad de agua u ofras sustancias que puedan alterar la composicion original de
la masa fresca, con excepcién de lo especificado en el articulo 51.4.1 del Cédigo Estructural.
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Transporte del hormigdn preparado: el transporte mediante amasadora maévil se efectuard
siempre a velocidad de agitacién y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adicién de
agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe ser mayor a una hora y media, salvo
uso de aditivos retardadores de fraguado o que el fabricante establezca un plazo inferior en la
hoja de suministro. En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan
adoptado medidas especiales para aumentar el fiempo de fraguado.

-Cimbras y apuntalamientos:

El constructor, antes de su empleo en obra, deberd disponer de un proyecto de cimbra que al
menos contemple los siguientes aspectos: justifique su seguridad, contenga planos que defina
completamente la cimbra y sus elementos, y contenga un pliego de prescripciones que indique
las caracteristicas a cumplir de los elementos de la cimbra. Ademds, el constructor deberd
disponer de un procedimiento escrifo para el monftaje o desmontaje de la cimbra o
apuntalamiento v, si fuera preciso, un procedimiento escrito para la colocacién del hormigdn
para limitar flechas y asentamientos.

Ademds, la direccion facultativa dispondrd de un certificado facilitado por el constructor vy
firmado por persona fisica, que garantice los elementos de la cimbra.

Las cimbras se realizardn segun lo indicado en EN 1282. Se dispondrdn durmientes de reparto para
el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el ferreno,
habrd que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevardn marcada la altura a
hormigonar. Las juntas de los tableros serdn estancas, en funcién de la consistencia del hormigdn
y forma de compactacion. Se unird el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento
lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijardn las cuias y, en
su caso, se tensardn los tirantes. Los puntales se arriostrardn en las dos direcciones, para que el
apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la
ejecucion de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocardn los apuntalados
nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocardn las viguetas. En los forjados de viguetas
pretensadas se colocardn las viguetas ajustando a continuacién los apuntalados. Los puntales
deberdn poder transmitir la fuerza que reciban vy, finalmente, permitir el desapuntalado con
facilidad.

-Encofrados y moldes:

Serdn lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas,
indicdndose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los
encofrados pueden ser de madera, cartén, pldstico o metdlicos, evitdndose el metdlico en
tiempos frios y los de color negro en tiempo soleado. Se colocardn dando la forma requerida all
soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerdn ligeramente,
para no deformarlos, antes de verter el hormigén.

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicardn en capas continuas y
uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocdndose el hormigdn durante el
fiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se
humedecerdn para evitar que absorban el agua contenida en el hormigdn. Por ofra parte, las
piezas de madera se dispondrdn de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro
de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocaciéon de las placas metdlicas de encofrado y posterior vertido de hormigédn, se evitard
la disgregacién del mismo, picdndose o vibréndose sobre las paredes del encofrado. Tendrdn facil
desencofrado, no utilizdndose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estard
limpio en el momento de hormigonar, qguedando el interior pinfado con desencofrante antes del
montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedird la ulterior
aplicaciéon de revestimiento ni la posible ejecucién de juntas de hormigonado, especialmente
cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariaomente. La
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seccion del elemento no quedard disminuida en ningun punto por la introduccidn de elementos
del encofrado ni de otros. No se transmitirdn al encofrado vibraciones de motores. El
desencofrado se realizard sin golpes y sin sacudidas.

-Colocacion de las viguetas y piezas de entrevigados:

Se izardn las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicacidn, cogidas de
dos o mds puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la
manipulacion, a mano o con grua. Se colocardn las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o
encofrado, colocdndose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta
inferior, utilizdndose bovedillas ciegas y apedndose, si asi se especifica en proyecto,
procediéndose a continuacion al vertido y compactacién del hormigdn. Si alguna resultara
danada afectando a su capacidad portante serd desechada. En los forjados reticulares, se
colocardn los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no
reticulares, la vigueta quedard empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase,
se ajustardn los puntales y se procederd a la colocacidn de las piezas de entrevigado, las cuales
no invadirdn las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrdn los pasatubos
y se encofrardn los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizardn los oportunos resaltes,
molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; asi mismo se dejardn los huecos precisos
para chimeneas, conductos de ventilacién, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrardn las partes
macizas junto a los apoyos.

Ademds de lo anterior, se tendrd en cuenta:
-Colocacion de las armaduras:

Se colocardn las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La
armadura de negativos se colocard preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrd
colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los
recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar
con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de
continuidad vy las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrdn en su posiciéon
mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclardn las armaduras sobre las
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofréndose tanto el trasdds como el
intradds, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizardn calzos separadores y elementos de
suspension de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posicién correcta de
negativos en vigas.

Colocacién y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccidén se grifard la
parte correspondiente a la espera de la armadura, solapdndose la siguiente y atdndose ambas.
Los cercos se sujetardn a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento
idéneo, prohibiéndose expresamente la fijacion mediante puntos de soldadura una vez situada
la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocardn las
armaduras longitudinales principales de traccidon y compresion, vy las transversales o cercos segun
la separacion entre si obtenida.

-Puesta en obra del hormigén:
Se seguirdn las prescripciones del articulo 52.2 del Codigo Estructural.

No se colocardn en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se
comprobard que no existen elementos extranos, como barro, trozos de madera, etc. y se regard
abundantemente, en especial si se utilizan piezas de enfrevigado de arcilla cocida. No se
colocardn en obra tongadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una
compactacién completa de la masa. No se efectuard el hormigonado en tanto no se obtenga
la conformidad del director de la ejecucion de obra, una vez que se hayan revisado las armaduras
ya colocadas en su posicién definitiva. En general, se controlard que el hormigonado del



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

elemento, se realice en una jornada. Se adoptardn las medidas necesarias para que, durante el
vertido y colocacién de las masas de hormigdn, no se produzca disgregacion de la mezcla,
evitdndose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y
las armaduras. Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro. En el
caso de vigas planas el hormigonado se redlizard tras la colocacion de las armaduras de
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados
apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga serd anterior a la colocacién del forjado, en
el caso de forjados apoyados y tras la colocacién del forjado, en el caso de forjados
semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que
van a quedar en contacto con el hormigén vertido en obra deben estar exentas de polvo y
convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se readlizard simultdneamente,
compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigdn. En los forjados de losas
alveolares pretensadas se asegurard que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas
alveolares pretensadas, la compactacién del hormigdn de relleno de las juntas se realizard con
un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado
perpendiculares a las viguetas deberdn disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5
de la luz, mds alld de la seccidn en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las
juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas
de enfrevigado y nunca sobre los nervios.

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizard
simultdneamente. Se hormigonard la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyard
sobre los pilares (dbaco).

-Compactacion del hormigdn:

Se realizard mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactacién del hormigdn se hard con
vibrador, controlando la duracién, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillard en
forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactard por picado con barra
(los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picardn hasta la capa inferior ya
compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactardn, en tongadas no
superiores a 20 cm) vy vibrado normal en los hormigones pldsticos o blandos. El revibrado del
hormigdn deberd ser objeto de aprobacion por parte del director de la ejecucién de obra.

-Juntas de hormigonado:
Se seguirdn las prescripciones del articulo 52.4 del Codigo Estructural.

Deberdn, en general, estar previstas en el proyecto, se situardn en direccion lo mds normal posible
a la de las tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dard la
forma apropiada que asegure una unién lo mds intima posible entre el antiguo y el nuevo
hormigdn. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto se dispondrdn en los lugares que apruebe la direccion facultativa, y preferentemente
sobre los puntales de la cimbra. Se evitardn juntas horizontales. No se reanudard el hormigonado,
sin que las juntas hayan sido previamente examinadas y aprobadas por el director de la ejecucién
de obra. Antes de reanudar el hormigonado se limpiard la junta de toda suciedad o drido suelto
y se retirard la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de
alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia
entre el hormigdn nuevo y el antiguo se eliminard toda lechada existente en el hormigén
endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerd antes de proceder al vertido del
nuevo hormigdn. Se autorizard el empleo de ofras técnicas para la ejecucion de juntas siempre
que se justifiqguen previamente mediante ensayos de suficiente garantia.
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La forma de la junta serd la adecuada para permitir el paso de hormigdn de relleno, con el fin de
crear un nUcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso
de situar en ella armaduras, facilitar su colocacidn y asegurar una buena adherencia. La seccidn
fransversal de las juntas deberd cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la
parte superior de la misma no serd menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de
la misma no serd menor que 5 mm, ni al didmetro nominal méximo de drido.

-Hormigonado en temperaturas extremas:
Se seguirdn las prescripciones del articulo 52.3.1 y 52.3.2 del Cdgigo Estructural.

La temperatura de la masa del hormigdn en el momento de verterla en el molde o encofrado, no
serd inferior a 5 °C. No se autorizard el hormigonado directo sobre superficies de hormigdn que
hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes danadas por el
hielo. Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 °C. En
general se suspenderd el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una femperatura ambiente superior a 40 °C o se prevea que dentro de las 48 h
siguientes, pueda descender la temperaftura ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de
aditivos anticongelantes requerird una autorizacién expresa del director de la ejecucién de obra.
Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptardn las medidas oportunas
para evitar la evaporacion del agua de amasado, estas medidas deberdn acentuarse para
hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberdn estar protegidos
del soleamiento y una vez vertido se protegerd la mezcla del sol y del viento, para evitar que se
deseque.

-Curado del hormigén:
Se seguirdn las prescripciones del articulo 52.5 del Cédigo Estructural.

Se deberdn tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del
hormigdn durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, mediante un adecuado
curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hard sin que produzca deslavado
de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la prdctica. Queda prohibido
el empleo de agua de mar para hormigdn armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederd
con arreglo a las normas de buena prdctica propias de dichas técnicas, previa autorizacién del
director de la ejecucion de obra. La direccién facultativa comprobard que el curado se desarrolla
adecuadamente durante, al menos, el periodo de tiempo indicado en el proyecto o, en su
defecto, el indicado en el Cédigo Estructural.

-Hormigones especiales:

Las prescripciones del uso de drido reciclado se encuentran regogidas en el articulo 30.8 del
Cddigo Estructural. Las prescripciones del hormigdn autocompactante en relacién a su docilidad
se encuentran recogidas en el articulo 33.5 y 33.6 del Cédigo Estructural.

Cuando se empleen hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la direcciéon
facultativa podrdn disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al
efecto en el apartado 57.3.1 del Cédigo Estructural.

El Anejo n° 7 del Cédigo Estructural recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecucion
de estructuras de hormigdn con fibras, mientras que el anejo n° 8 contempla las estructuras de
hormigdn con drido ligero.

-Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se redlizardn hasta que el
hormigdén haya alcanzado la resistencia necesaria. Cuando se trate de obras de importancia y
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no se posea experiencia de casos andlogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de
una fisuracién prematura fuesen grandes, se realizardn ensayos de informacion. Los ensayos de
informacidn sdlo son preceptivos en los casos previstos en el articulo 57.7 del Codigo Estructural.
No obstante, se realizardn cuando lo exija la direccidon facultativa. Estos ensayos servirdn para
estimar la resistencia real del hormigdn y poder fijar convenientemente el momento de
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. El orden de retirada de los puntales en los forjados
unidireccionales serd desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del
vuelo hacia el arrangue. No se entresacardn ni retirardn puntales sin la autorizaciéon previa de la
Direccion Facultativa. No se desapuntalard de forma sUbita y se adoptardn precauciones para
impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrard transcurrido el
tiempo definido en el proyecto y se retirardn los apeos seguin se haya previsto. El desmontaje de
los moldes se realizard manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se
cuidard de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigdn, al apalancar con la
herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederd a la limpieza de los moldes y
su almacenado.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidén de residuos de construccion o demoliciéon en la obra.

En el caso de centrales de obra para la fabricacién de hormigdn, el agua procedente del lavado
de sus instalaciones o de los elementos de transporte del hormigdn, se verterd sobre zonas
especificas, impermeables y adecuadamente senalizadas. Las aguas asi almacenadas podrdn
reutilizarse como agua de amasado para la fabricacién del hormigdn, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos al efecto en el articulo 29 del Codigo Estructural.

Como criterio general, se procurard evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigdn
en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberdn seguir un procedimiento
semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra.

En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales
tanto al suelo como a acuiferos cercanos, el constructor deberd sanear el terreno afectado vy
solicitar la refirada de los correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de
producirse el vertido, se gestionard los residuos generados segun lo indicado en el el indicador
prestacional definido en el n° 3.51 de la tabla A2.A.1.1 del anejo n° 2 del Cédigo Estructural.

Tolerancias admisibles

Se comprobard que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construccion. Se estard a lo dispuesto en el
proyecto de ejecucion o, en su defecto a lo establecido en el indicador prestacional definido en
el n® 3.51 de la tabla A2.A.1.1 del anejo n° 2 del Cédigo Estructural.

‘Condiciones de terminacion

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentardn coqueras o
iregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales el proyecto especificardn los requisitos directamente o bien
mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc.,
que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizardn morteros fabricados
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con masas andlogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas
los dridos de tamano superior a 4 mm.

El forjado acabado presentard una superficie uniforme, sin iregularidades, con las formas y
texturas de acabado en funcidn de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrd
ademds una coloracién uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

‘Control de ejecucién

El constructor elaborard el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecucion de la
estructura, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serdn documentados en los
registros de autocontrol. Ademds, efectuard una gestiéon de los acopios que le permita mantener
y justificar la frazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel
de conftrol establecido por el proyecto para la estructura.

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la direccién facultativa aprobard el
programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y
considerando el plan de obra del constructor. Este programa contendrd lo especificado en el
Artficulo 19 del Cédigo Estructural.

Se seguirdn las prescripciones del capitulo 14 del Codigo Estructural. Considerando los dos niveles
siguientes para la realizacién del control de la ejecucidn: control de ejecucidn, a nivel normaly a
nivel intenso, segun lo exprese el proyecto de ejecucion.

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la
ejecucion son:

Comprobaciones de replanteo:

Se comprobard que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones presentan
unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son
conformes con las tolerancias indicadas en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigén”
y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del Cddigo Estructural, para los coeficientes de
seguridad de los materiales adoptados en el cdlculo de la estructura.

-Cimbras y apuntalamientos:

Se comprobard la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los elementos
de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisard el montaje y desmontaije.

-Encofrados y moldes:

Previo vertido del hormigdn, se comprobard la limpieza de las superficies interiores, la aplicacion
de producto desencofrante (si necesario), y que la geometria de las secciones es conforme a
proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en los
Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigdn” y 16 “Tolerancias en elementos de acero" del
Cédigo Estructural), ademds de los aspectos indicados en el apartado 48.3. En el caso de
encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibracion exterior, se comprobard su
ubicacion y funcionamiento.

-Armaduras pasivas:

Previo el montaje, se comprobard que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo
indicado en el articulo 49 del Cédigo Estructural, que las longitudes de anclaje y solapo se
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corresponden con las indicadas en proyecto y que la seccidén de acero no es menor de la prevista
en proyecto.

Se comprobardn especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometria real de la
armadura montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobard que la
disposicion de separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza
el recubrimiento.

-Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:

Se comprobard que no se forman juntas frias entre diferentes tongadas, que se evita la
segregacién durante la colocacién del hormigdn, la ausencia de defectos significativos en la
superficie del hormigdn (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las caracteristicas de aspecto
y acabado del hormigdén que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, ademds se
comprobard que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el periodo de
tiempo indicado en el proyecto o, en el Cédigo Estructural.

-Montaje y uniones de elementos prefabricados:

Se prestard especial atencién al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecucién
de los apoyos, enlaces y uniones.

-Elemento terminado:

En el caso de que el proyecto adopte en el cdlculo unos coeficientes de ponderacion de los
materiales reducidos, se deberd comprobar que se cumplen especificamente las tolerancias
geométricas establecidas en el proyecto o, en su defecto, las indicadas al efecto en en los Anejos
14 “Tolerancias en elementos de hormigdn” y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del Cédigo
Estructural.

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribucién de la
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con anejo n° 2 del Cddigo Estructural, la direccion
facultativa deberd comprobar durante la fase de ejecucién que, con los medios y procedimientos
reales empleados en la misma, se satisface la misma clasificacién (baja, alta o muy alta) que el
definido en el proyecto para el indice ICES.

En caso de realizarse alguna reparacioén, se tendrd en cuenta lo indicado en el art. 40 del Codigo
Estructural.

En caso de redlizarse algun refuerzo, se tendrd en cuenta lo indicado en el art. 41 del Cédigo
Estructural.

Ensayos y pruebas

Segun el articulo 57.8 del Codigo Estructural, de las estructuras proyectadas y construidas con
arreglo al Cédigo, en las que los materiales y la ejecucion hayan alcanzado la calidad prevista,
comprobada mediante los controles preceptivos, sélo necesitan someterse a ensayos de
informacidén y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuacion:

-Cuando asi lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo de estructura o el
proyecto.

-Cuando debido al cardcter particular de la estructura convenga comprobar que la misma retne
ciertas condiciones especificas. En este caso el proyecto establecerd los ensayos oportunos que
se deben redlizar, indicando con toda precisién la forma de realizarlos y el modo de interpretar
los resultados.
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-Cuando a juicio de la Direccién Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.

Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberdn realizarse antes de que el hormigdn haya
alcanzado la resistencia de proyecto. La evaluacién de las pruebas de carga reglamentarias
requiere la previa preparacion de un proyecto de prueba de carga,

-Cuando la Propiedad haya establecido exigencias relativas a la contribuciéon de la estructura a
la sostenibilidad, de conformidad con el anejo n° 2 del Cédigo Estructural, la direccion facultativa
deberd comprobar durante la fase de ejecucidén que, con los medios y procedimientos reales
empleados en la misma, se satisface la misma clasificacion (baja, alta o muy alta) que el definido
en el proyecto para el indice ICES.

Conservaciéon y mantenimiento

No es conveniente mantener mds de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado
previamente.

Durante la ejecucion se evitard la actuacion de cualquier carga estdtica o dindmica que pueda
provocar danos irreversibles en los elementos ya hormigonados.

4. Instalaciones

4.1. Instalacion de audiovisuales
4.1.1. Telecomunicacion por cable

Descripcion

Descripcion

La instalaciéon de la infraestructura comuin de Telecomunicaciones estd destinada a proporcionar
el acceso al servicio de telecomunicacion por cable, desde la red de alimentacién de los
diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

La medicidn y valoracion de la instalacidon de telecomunicacién, se realizard por metro lineal para
los cables, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual seccién, sin
descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos.

El resto de componentes de la instalacidon, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se
medirdn y valorardn por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albanileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

-Red de alimentacion:

Enlace mediante cable:

Arqueta de enfrada y registro de enlace.

Canalizacion de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de
telecomunicaciones inferior (RITl), donde se ubica el punto de interconexion.

Enlace mediante medios radioeléctricos:

Elementos de captacién, situados en cubierta.

Canalizaciéon de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS).
Equipos de recepcidn y procesado de dichas senales.

Cables de candalizacion principal y unidon con el RITl, donde se ubica el punto de interconexién en
el recinto principal.
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-Red de distribucion.

Conjunto de cables (coaxiales) y demds elementos que van desde el registro principal situado en
el RITl y, a través de las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario; y apoydndose
en los registros secundarios y de terminacion de la red, llega hasta los registros de toma de los
usuarios.

-Elementos de conexion:

Punto de distribucién final (interconexion).

Punto de terminacién de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusién de
televisién y teléfono, el video a la carta y video bajo demanda. Este punto podrd ser, punto de
conexidn de servicios, una toma de usuario o un punto de conexién de una red privada de
usuario.

La infraestructura comuin para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrd
no incluir inicialmente el cableado de la red de distribucion, caso de incluirlo se tendrd en cuenta
que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), partird un solo cable en red
interior.

Todas estas caracteristicas y limitaciones se completardn con las especificaciones establecidas
en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de Recepcidon de productos. Este control comprende el control de la
documentacién de los suministros (incluido el correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy el
control mediante ensayos.

En especial deberdn ser sometidos a un control de recepcion de materiales, aquellos reflejados
en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos,
canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminacion
de laredy toma.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas: soporte

Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentacién hasta el punto de
terminacién de la misma estardn totalmente acabados si la red discurre en superficie, sobre
canaletas o galerias o a falta de revestimientos si es empotrada.

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entfre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,
se deberd seleccionar metales préoximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalacién serd de aplicacién lo
previsto en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, en cuanto a tierra local, interconexiones
equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el
interior de los recintos de telecomunicaciones.

Se evitard que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical
de candadlizaciones o desagues, y se garantizard su proteccion frente a la humedad.

Proceso de ejecucion

‘Ejecucion
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Se ejecutard la arqueta de entrada, con unas dimensiones minimas de 80x70x82 cm; dispondrd
de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos; su
tapa serd de hormigdn o fundicién y estard provista de cierre de seguridad. Se situard en muro de
fachada o medianero segun indicacion de la compania.

Se ejecutard la candalizacion externa hasta el punto de entrada general del inmueble con dos
conductos para TLCA (telecomunicacion por cable), protegidos con tubos de PVC rigido de
paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas separadas 1 m como mdximo y
penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederd al tendido de la
canalizacién de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, (cada
30 m en canalizacién empotrada o superficial, o cada 50 m en subterrdnea, o en puntos de
interseccion de dos tramos rectos no alineados). Esta canalizacion de enlace se podrd ejecutar
con tubos de PVC rigido o acero, en niUmero igual a los de la canalizacion externa o bien por
canaletas, que alojardn Unicamente redes de telecomunicacion. En ambos casos podrd
instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterrdneas. En los framos superficiales,
los tubos se fijardn con grapas separadas como mdximo 1 m. Se ejecutard el registro de enlace
ya sea en pared o como arqueta.

Se ejecutard el RITI, donde se fijard la caja del registro principal de TLCA,; se fijard a los paramentos
horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables
oportunos, se redlizard la instalacidon eléctrica del recinto para los cuadros de proteccién vy el
alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilacién ya sea natural directa, forzada o
mecdnica. El registro principal tendrd las dimensiones necesarias para albergar los elementos de
derivacién que proporcionan las seiales a los distintos usuarios, y se instalard en la base de la
misma vertical de la canalizacion principal. Si excepcionalmente no pudiera ser asi, se proyectard
lo mds préximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la
canalizacién principal.

Para edificios en altura se ejecutard empotrada mediante tubos de PVC rigido, galeria vertical o
canaleta (2 para TLCA). Si la canalizacién es horizontal, se ejecutard enterrada, empotrada o
superficial, mediante tubos o galerias en los que se alojardn exclusivamente redes de
telecomunicacién.

En la canalizacién principal se colocardn los registros secundarios; estos se podrdn ejecutar
practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y
laterales enlucidas, y en el fondo se adaptard una placa de material aislante (madera o pldstico)
para sujetar los elementos conexidn necesarios con tornillos; se cerrard con tapa o puerta de
pldstico o metdlica y con cerco metdlico, o bien empotrando en el muro una caja de pldstico o
metdlica. En el caso de canalizacion principal subterrénea los registros secundarios se ejecutardn
como arquetas de dimensiones minimas 40x40x40 cm.

La red secundaria se ejecutard a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalacidn interior
del usuario, que se readlizard con tubos de material pldstico, corrugados o lisos, que irdn
empotrados por el interior de la vivienda; posteriormente se unirdin los registros de terminacién de
la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusién de televisién, el video a la
carta y video bajo demanda.

Se procederd a la colocacién de los conductores, sirviendo de ayuda la utilizacién de pasahilos
(guias) impregnados de componentes que hagan mds facil su deslizamiento por el interior.

En todos los fubos se dejard instalado un tubo guia que serd de alambre de acero galvanizado
de 2 mm de didmetro o cuerda pldstica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada
tubo.

Se realizard la conexidon de los conductores a las regletas de empalme vy distribucién y a la
conexidén de mecanismos y equipos.

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutard también la unidn entre el RITS (donde
llega la senal a tfravés de pasamuros desde el elemento de captacion en cubierta) y el RITI desde
donde se desarrolla la instalacién como se ha indicado partiendo desde el registro principal.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidn de residuos de construccion o demolicion en la obra.
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Condiciones de terminacion

Se procederd al montaje de equipos y aparatos, y a la colocacién de las placas embellecedoras
de los mecanismos.
Las rozas quedardn cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Fijacidén de canalizaciones y de registros.

Profundidad de empotramientos.

Penetracion de tubos en las cajas.

Enrase de tapas con paramentos.

Situacién de los distintos elementos, registros, elementos de conexion...

‘Ensayos y pruebas

Uso de la canalizacion.
Existencia de hilo guia.

Conservacién y mantenimiento

Se preservard de impactos mecdnicos, asicomo del contacto con materiales agresivos, humedad
y suciedad.

4.1.2. Interfonia y video
Descripcion

Descripcion

Instalacidon que consta de un sistema exterior formado por una placa que realiza llamadas, un
sistema de telecdmaras de grabacién, un sistema de recepcién de imdgenes con monitor interior,
y un sistema abrepuertas. Se puede mantener conversacion interior-exterior.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

La medicién y valoracién de la instalacién de interfonia y video, se realizard por metro lineal para
los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual seccién y
sin descontar el paso por cajas (si existiera), y parte proporcional de codos o manguitos y
ACCesorios.

El resto de componentes de la instalaciéon, como cdmaras, monitores, distribuidor de sefal de
video, etc., se medirdn y valorardn por unidad completa e instalada, incluso ayudas de
albanileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy el
control mediante ensayos.

-Conduccién:

Tubo de aislante flexible.

Cable coaxial de 75 ohmios.

-En el zagudn de entfrada al edificio:

Un mddulo base con caja de empotrar y amplificador.
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Uno o varios médulos de ampliacién con caja de empotrar y pulsadores.

Una telecdmara con obturador y Idmparas de iluminacion.

Un abrepuertas.

-En el interior del edificio:

Un conjunto de monitor (caja, marco, conector y monitor).

-En la centralizacion:

Una fuente de alimentacién general.

-En cada planta:

Un distribuidor de sefial de video.

Todo ello acompanado de una instalacidon de toma de tierra de los elementos de mando.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas: soporte

El soporte de la instalacion serdn los paramentos verticales y horizontales, sobre los que se adosard
o empotrardn los distinfos mecanismos de la instalacién asi como las conducciones; estardn
fotalmente acabados en caso de adosar los mecanismos, y a falta de revestimiento para realizar
rozas y empotrar.

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,
se deberd seleccionar metales préximos en la serie galvdanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Proceso de ejecucion
‘Ejecucion

Definidos los emplazamientos de armarios, cajas y monitores, se procederd al tendido de las
canalizaciones previa apertura de rozas.

Los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado serdn continuos, por lo que estos
se ejecutardn mediante conectores coaxiales adecuados, empledndose también para la
conexidn a los equipos. Los cables mantendrdn un cddigo de colores, distintos a los de telefonia,
TV, etc., para su identificaciéon y conexion.

Se respetardn las secciones minimas indicadas en los esquemas de instalacion y planos de
proyecto.

Se procederd a la colocacion de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilizacidon de
“pasa hilos” (guias) impregnados de componentes que hagan fdcil su deslizamiento por el interior.
Una vez ejecutadas las canalizaciones, se procederd al recibido de elementos empotfrados y la
sujecion de armarios o paneles.

La conexidén del cable coaxial a los conectores de monitor, distribuidores, amplificadores,
selectores y cambiadores automdticos, estard correctamente efectuada, incluso se realizard una
ligera presién con unos alicates en la brida de sujecién de la malla de coaxial.

Se respetard la altura de la caja a empotrar, quedando su parte superior a 1,70 m respecto del
nivel de suelo definitivo.

La telecdmara se colocard orientada hacia fuentes luminosas potentes, y evitar grandes
diferencias de luminosidad y reflexion por parte de objetos pulidos y superficies blancas.

‘Gestidon de residuos
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Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidén de residuos de construccidon o demolicidon en la obra.

‘Condiciones de terminacion

Las rozas quedardn cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.
Control de ejecucién, ensayos y pruebas

‘Control de ejecucion

Sistemas de fijacidn de los distintos elementos de la instalacién.
Altura de colocacién de la placa exterior.
Observacion de las conexiones o empalmes.

‘Ensayos y pruebas

Pruebas de servicio:

-Conectar la fuente de alimentacién a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta.
-Efectuar desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar:

Recepcion de la llamada.

Regulacion del volumen de audicidon mediante el potencidmetro de la unidad amplificadora.
Regulacién del brillo y contraste del monitor.

Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el funcionamiento del abrepuertas.
El funcionamiento de las luces de los tarjeteros.

Los valores de impedancia de enfrada y salida de fodos los elementos del sistema, deben coincidir
con los de la impedancia caracteristica del cable coaxial que se emplee.

Conservacién y mantenimiento

Se preservard de impactos mecdnicos, asi como del contacto con materiales agresivos, humedad
y suciedad.

4.2, Instalacion de electricidad: baja tensién y puesta a tierra
Descripcion

Descripcion

Instalacién de baja tensidn: instalacién de la red de distribucién eléctrica para tensiones entre 230
/ 400V, desde el final de la acometida de la compania suministradora en el cuadro o caja general
de proteccién, hasta los puntos de utilizacion en el edificio.

Instalacién de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensién que, con respecto a la tierra,
puedan presentar en un momento dado las masas metdlicas, asegurar la proteccion de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los materiales eléctricos
utilizados. Es una unidn eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra
con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Instalacion de baja tensién: los conductores se medirdn y valorardn por metro lineal de longitud
de iguales caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canall
de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién y ayudas de albanileria cuando
existan. El resto de elementos de la instalacién, como caja general de proteccién, médulo de
contador, mecanismos, etc., se medirdn por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por
unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos,
CQjas y mecanismos.
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Instalacién de puesta a tierra: los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta
a tierra se medirdn y valorardn por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional
de cajas de derivacion, ayudas de albadileria y conexiones. El conductor de puesta a tierra se
medird y valorard por metro lineal, incluso excavacion y relleno. El resto de componentes de la
instalacion, como picas, placas, arquetas, etc., se medirdn y valorardn por unidad, incluso ayudas
y conexiones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad vy el
control mediante ensayos.

Instalacién de baja tension:

En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacién se efectia de acuerdo con
lo senalado en la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.

-Caja general de proteccién (CGP). Corresponderdn a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la
Administracion PUblica competente.

-Linea General de alimentaciéon (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccidn con
la centralizacién de contadores. Las lineas generales de alimentacién estardn constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda albrir con la
ayuda de un Util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN 61439-6:2013.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fdbrica, proyectados y
construidos al efecto.

-Contadores.

Colocados en forma individual.

Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

-Derivaciéon individual: es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de
alimentacién suministra energia eléctrica a una instalacién de usuario. Las derivaciones
individuales estardn constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda albrir con la
ayuda de un Util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN 61439-6:2013.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fdbrica, proyectados y
construidos al efecto.

Los didmetros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales serdn de 3,20
cm.

-Interruptor de control de potencia (ICP).

-Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automdtico de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de proteccién bipolar.

-Instalacion interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, segun especificaciones de proyecto.
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Puntos de luz y tomas de corriente.

Aparatos y pequeio material eléctrico para instalaciones de baja tensién.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

-Regletas de la instalacidén como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de
enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.

-Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutardn por empresas instaladoras en baja
tensiéon.

-En algunos casos la instalacién incluird grupo electrégeno y/o SAL En la documentacién del
producto suministrado en obra, se comprobard que coincide con lo indicado en el proyecto, las
indicaciones de la direccién facultativa y las normas UNE que sean de aplicacién de acuerdo con
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo
de homologacién cuando proceda. Grado de proteccién. Tensidn asignada. Potencia mdéxima
admisible. Factor de potencia. Cableado: seccidon y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta.
Instrucciones de montaje.

No procede la realizaciéon de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos durante el
fransporte o que presentaren defectos serdn rechazadas.

-Instalacion de puesta a tierra:

Conductor de proteccion.

Conductor de unidén equipotencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de tfierra, o punto de puesta a tierra.

Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien
mallas metdlicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otfras estructuras
enterradas, con excepciéon de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realizaciéon
de las tomas de tierra no afectard a la resistencia mecdnica y eléctrica por efecto de la corrosion
y comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacién.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacion se hard dentro de los respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido
de lluvias y focos hUmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con
el terreno.

Las intensidades admisibles de los cables se regirdn conforme a la UNE-HD 60364-5-52.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas: soporte

Instalacién de baja tension:

La fijacién se redlizard una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las
instalaciones sélo podrdn ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacién vigente en su dmbito de actuacion.

El soporte serdn los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacién podrd ser vista o
empotrada.

En el caso de instalacién vista, esta se fijard con tacos y torillos a paredes y techos, utilizando
como aislante protector de los conductores tfubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalacion empotrada, los tubos flexibles de proteccién se dispondrdn en el interior
de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrdn una profundidad mayor de 4 cm sobre
ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no serd superior a dos veces su
profundidad. Las rozas se realizardn preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi
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tendrd una longitud mdxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas serd de 50 cm.

Instalacién de puesta a tierra:

El soporte de la instalacion de puesta a tierra de un edificio serd por una parte el terreno, ya sea
el lecho del fondo de las zanjas de cimentacion a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el
terreno propiamente dicho donde se hincardn picas, placas, etc.

El soporte para el resto de la instalacion sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y
conductores de proteccién, serdn los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados
o a falta de revestimiento, sobre los que se colocardn los conductores en montaje superficial o
empotrados, aislados con tubos de PVC rigido o flexible respectivamente.

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:

En general, para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvdnica entre metales
con diferente potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,
se deberd seleccionar metales préoximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En la instalacién de baja tension:

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse proximo a
una tuberia de agua, se colocard siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no
se situardn por debajo de ofras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales
como las destinadas a conduccién de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sélo podrdn ir dentro de un mismo canal o hueco
en la construccion, cuando se cumplan simultédneamente las siguientes condiciones:

La proteccidén contra contactos indirectos estard asegurada por alguno de los sistemas senalados
en la Instruccién ITC-BT-24 del REBT, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean
metdlicas, como elementos conductores.

Las canalizaciones eléctricas estardn convenientemente protegidas contra los posibles peligros
que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrd en cuenta: la
elevaciéon de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccidn de fluido caliente; la
condensacién; la inundacién por averia en una conduccidén de liquidos, (en este caso se tomardn
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuacion); la corrosidn por averia en una
conduccién que contenga-un fluido corrosivo; la explosién por averia en una conduccién que
contenga un fluido inflamable; la intervencidon por mantenimiento o averia en una de las
canalizaciones puede realizarse sin danar al resto.

En la instalacién de puesta a tierra:

Las canalizaciones metdlicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccion
central, etc.) no se utilizardn como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

Instalacién de baja tension:

Se comprobard que todos los elementos de la instalacion de baja tensién coinciden con su
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinird segun el criterio y bajo la supervisidon de
la direccién facultativa. Se marcard por empresa instaladora y en presencia de la direccién
facultativa los diversos componentes de la instalacion, como tomas de corriente, puntos de luz,
canalizaciones, cajas, efc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendrd en cuenta la separaciéon minima de 30 cm con
la instalacién de fontaneria.
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Se comprobard la situacion de la acometida, ejecutada segun R.E.B.T. y normas particulares de
la compaiia suministradora.

Se instalard la caja general de protecciéon preferentemente sobre la fachada exterior del edificio,
en lugares de libre y permanente acceso, de comuin acuerdo entre la propiedad y la empresa
suministradora.

Cuando la acometida sea aérea, podrd instalarse en montaje superficial a una altura sobre el
suelo comprendida enfre 3my 4 m.

Cuando se frate de una zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a red subterrdneaq,
la caja general de proteccién se situard como si se tratase de una acometida subterrdnea.
Cuando la acometida sea subterrdnea se instalard siempre en un nicho en pared, que se cerrard
con una puerta preferentemente metdlica, con grado de proteccion IK 10 segun UNEEN 50.102,
revestida exteriormente de acuerdo con las caracteristicas del entorno y estard protegida contra
la corrosién, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa
suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrard a un minimo de 30 cm del suelo.

En el nicho se dejardn previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada
de las acometidas subterrdneas de la red general. En todos los casos se procurard que la situacién
elegida, esté lo mds proxima posible a la red de distribucion publica y que quede alejada o en su
defecto protegida adecuadamente, de ofras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono,
etc.

Cuando la fachada no linde con la via publica, la caja general de proteccién se situard en el
limite entre las propiedades publicas y privadas.

No se dlojardn mds de dos cajas generales de proteccidén en el interior del mismo nicho,
disponiéndose una caja por cada linea general de alimentacion. Cuando para un suministro se
precisen mds de dos cajas, podrdn utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la
propiedad y la empresa suministradora.

Se ejecutarla la linea general de alimentacion (LGA) con un trazado lo mds corto y rectilineo
posible, discurriendo por zonas de uso comun. Cuando se instalen en el interior de tubos, su
didmetro en funcién de la seccion del cable a instalar serd el que se indica en la tabla 1. Las
dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberdn permitir la ampliaciéon de la seccién de los
conductores en un 100%.

Las uniones de los tubos rigidos serdin roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse
los extremos. Ademds, cuando la linea general de alimentacién discurra verticalmente lo hard por
el interior de una canaladura o conducto de obra de fdbrica empotrado o adosado al hueco de
la escalera por lugares de uso comun.

La linea general de alimentacién no podrd ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso
comun.

Se evitardn las curvas, los cambios de direccién y la influencia térmica de otras canalizaciones del
edificio. Este conducto serd registrable y precintable en cada planta y se establecerdn
cortafuegos cada tres plantas. Las dimensiones minimas del conducto serdn de 30 x 30 cm vy se
destinard Unica y exclusivamente a alojar la linea general de alimentacién y el conductor de
proteccion.

El recinto de contadores, se construird con materiales no inflamables, y no estard atravesado por
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrdn resistencia
inferior a la del tabicédn del 9 y dispondrd de sumidero, ventilacion natural e iluminacién (minimo
100 Ix). Los mdédulos de centralizacion quedardn fijados superficialmente con tornillos a los
paramentos verticales, con una altura minima de 50 cm y méxima de 1,80 cm.

Se ejecutardn las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizardn a través
de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el
caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como mdximo en dos filas
superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como minimo.

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojardn en el interior de una
canaladura o conducto de obra de fdbrica con las dimensiones minimas segun la ITC-BT-15,
preparado Unica y exclusivamente para este fin, que podrd ir empotrado o adosado al hueco de
escalera o zonas de uso comun, salvo cuando sean recintos protegidos, careciendo de curvas,
cambios de direccidn, cerrado convenientemente y precintables.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 63

MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL LICEO FRANCES DE VALENCIA_PB-RO1- calle Orenga, 20 de Paterna — AEFE



En cada planta se dispondrd un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que
se tienden los conductores se sujetardn mediante bases soportes y con abrazaderas y los
empalmes entre los mismos se ejecutardn mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocardn los cuadros generales de distribucién e interruptores de potencia ya sea en
superficie fijada por 4 puntos como minimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutard como
minimo en tabicén de 12 cm de espesor.

Se ejecutard la instalacién interior; si es empotrada se realizardn rozas siguiendo un recorrido
horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojardn los tubos de aislante flexible. Se
colocardn registros con una distancia mdxima de 15 m. Las rozas verticales se separardn de los
cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la
distancia entre dos paralelas serd como minimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo
macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no serd superior a dos veces su profundidad. Las cajas
de derivacion quedardn a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrard 5 mm en
las cajas donde se realizard la conexidn de los cables (infroducidos estos con ayuda de pasahilos)
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivacion quedardn adosadas all
paramento.

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetard mediante
grapas y las uniones de conductores se realizardn en cajas de derivacién igual que en la
instalacién empotrada.

Se realizard la conexidn de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Para garantizar una continua y correcta conexidn los contactos se dispondrdn limpios y sin
humedad y se protegerdn con envolventes o pastas.

Las canalizaciones estardn dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y acceso a
SUS conexiones.

Las canalizaciones eléctricas se identificardn. Por ofra parte, el conductor neutro o compensador,
cuando exista, estard claramente diferenciado de los demds conductores.

Para la ejecucion de las canalizaciones, estas se fijardn sobre las paredes por medio de bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia
entre dos puntos de fijacién sucesivos no excederd de 40 cm. Se evitard curvar los cables con un
radio demasiado pequeno, y salvo prescripcidn en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no serd inferior a 10 veces el didmetro exterior del
cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrdn efectuar por la parte anterior
o posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la
canalizacién no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectle por la parte
anterior de aquélla.

Los extremos de los cables serdn estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizdindose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La
estanquidad podrd quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizardn por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccidn mecdnica
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificacién en caso
necesario.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccion, se evitardn, dentro
de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccidén de los mismos
en un numero elevado o de pequeno radio de curvatura. La canalizacién podrd ser reconocida
y conservada sin que sea necesaria la destruccion parcial de las paredes, techos, etc., o sus
guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serdn accesibles,
disponiéndose para ellos las cajas de derivacién adecuadas.

Paso a través de elementos de la construccion: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones
no se dispondrdn empalmes o derivaciones de cables. Para la proteccion mecdnica de los cables
en la longitud del paso, se dispondrdn éstos en el interior de tubos.

Instalacion de puesta a tierra:
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Se comprobard que la situacién, el espacio y los recorridos de la instalacion coinciden con el
proyecto, principalmente la situacién de las lineas principales de bajada a tierra, de las
instalaciones y masas metdlicas. En caso contrario se redefinird segun el criterio y bajo la
supervisién de la direccion facultativa y se procederd al marcado por empresa instaladora de
todos los componentes de la instalacion.

Durante la ejecucién de la obra se realizard una puesta a tierra provisional que estard formada
por un cable conductor que unird las maquinas eléctricas y masas metdlicas que no dispongan
de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentacion del edificio se dispondrd el cable conductor en el fondo de
la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro
del edificio, al que se conectardn los electrodos, hasta conseguir un valor minimo de resistencia a
tierra.

Una serie de conducciones enterradas unird todas las conexiones de puesta tierra situadas en el
interior del edificio. Estos conductores irdn conectados por ambos extremos al anillo y la
separacion entre dos de estos conductores no serd inferior a 4 m.

Los conductores de proteccién estardn protegidos contra deterioros mecdnicos, quimicos,
electroquimicos y esfuerzos electrodindmicos. Las conexiones serdin accesibles para la verificacidon
y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en
cajas no desmontables con juntas estancas. Ningin aparato estard intercalado en el conductor
de proteccidon, aungue para los ensayos podrdn utilizarse conexiones desmontables mediante
Utiles adecuados.

Para la ejecucion de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales
hincados verticalmente (picas), se realizardn excavaciones para alojar las arquetas de conexion,
se preparard la pica montando la punta de penetraciéon y la cabeza protectora, se intfroducird el
primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la
verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeard con una maza, enterrando el primer
tramo de la pica, se quitard la cabeza protectora y se enroscard el segundo tramo, enroscando
de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se infroduzca un nuevo
framo se medird la resistencia a tierra. A continuacién se deberd soldar o fijar el collar de
proteccién y una vez acabado el pozo de inspeccion se redlizard la conexiéon del conductor de
fierra con la pica.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidard
que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no daiardn ni a los conductores ni a los
electrodos de fierra.

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverd un dispositivo para medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el
borne principal de tierra, ser desmontable, mecdnicamente seguro y asegurar la continuidad
eléctrica.

Silos electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizard
un hoyo y se colocard la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la
superficie del terreno; se recubrird totalmente de tierra arcillosa y se regard. Se realizard el pozo
de inspeccidn y la conexion entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.
Se ejecutardn las arquetas registrables en cuyo interior alojardn los puntos de puesta a tierra a los
que se sueldan en un extremo la linea de enlace con tierra y en el otro la linea principal de tierra.
La puesta a tierra se ejecutard sobre apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutard empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y
las derivaciones de puesta a tierra con conducto empofrado aislado con PVC flexible. Sus
recorridos serdn lo mds cortos posibles y sin cambios bruscos de direccidn, y las conexiones de los
conductores de tierra serdn realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presién, o con
soldadura de alto punto de fusién.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidén de residuos de construccion o demolicidon en la obra.
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Condiciones de terminacion

Instalacién de baja tension:

Las rozas quedardn cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada
la instalacion eléctrica interior, se protegerdn las cajas y cuadros de distribucién para evitar que
qgueden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos
frabajos se descubrirdn y se colocardn los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al
término de la instalacion, e informada la direccidn facultativa, la empresa instaladora emitird la
documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la
Reglamentacién vigente.

Instalacion de puesta a tierra:

Al término de la instalacion, la empresa instaladora, e informada la direccién facultativa, emitird
la documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la
Reglamentacion vigente.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Instalacién de baja tension:

Instalacién general del edificio:

-Caja general de proteccién:

Dimensiones del nicho mural. Fijacién (4 puntos).

Conexién de los conductores. Tubos de acometidas.

-Linea general de alimentaciéon (LGA):

Tipo de tubo. Didmetro y fijacion en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.
Dimensién de patinillo para linea general de alimentacién. Registros, dimensiones.

NUmero, situacion, fijacién de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de
alimentacion.

-Recinto de contadores:

Centralizacién de contadores: nUmero vy fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones de lineas generales de alimentacion y derivaciones individuales.

Contadores trifdsicos independientes: nUmero vy fijacién del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. DesagUe.
Cuadro de proteccién de lineas de fuerza motriz: situacién, alineaciones, fijacién del tablero.
Fijaciéon del fusible de desconexidn, tipo e intensidad. Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccidén de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacién.
Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
-Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). NUmero, situacion
y fijacién de pletinas y placas cortafuegos.

Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccidn de conductores.
Senalizacion en la centralizacién de contadores.

-Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. NUmero, situacion vy fijacion
de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector,
seccion. Fijacion. Seccidn de conductores.

-Tubo de dlimentacion y grupo de presion:

Tubo de igual didmetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

-Cuadro general de distribucién:

Situacién, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacién de conductores.
-Instalacion interior:
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Dimensiones, trazado de las rozas.

Identificacién de los circuitos. Tipo de tubo protector. Didmetros.

Identificacién de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volUmenes de prohibicion y proteccion en locales hUmedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Didmetro.
Seccién del conductor. Conexiones.

-Cajas de derivacion:

NUmero, tipo vy situacion. Dimensiones segun niUmero y didmetro de conductores. Conexiones.
Adosado a la tapa del paramento.

-Mecanismos:

NUmero, tipo v situacion. Conexiones. Fijacién al paramento.

Instalacion de puesta a tierra:

-Conexiones:

Punfo de puesta a tierra.

-Borne principal de puesta a fierra:

Fijacion del borne. Seccidn del conductor de conexidén. Conexiones y terminales. Seccionador.
-Linea principal de fierra:

Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacién. Seccién del conductor. Conexion.
-Picas de puesta a tierra, en su caso:

NUmero y separaciones. Conexiones.

-Arqueta de conexion:

Conexién de la conduccidon enterrada, registrable. Ejecucidn y disposicién.
-Conductor de unién equipotencial:

Tipo y seccidn de conductor. Conexién. Se inspeccionard cada elemento.

-Linea de enlace con tierra:

Conexiones.

-Barra de puesta a tierra:

Fijacién de la barra. Seccidn del conductor de conexidn. Conexiones y terminales.

‘Ensayos y pruebas

Medida de continuidad de los conductores de proteccion.

Medida de la resistencia de puesta a fierra.

Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.

Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de
proteccioén.

Medida de la rigidez dieléctrica.

Medida de las corrientes de fuga.

Comprobacién de la intensidad de disparo de los diferenciales.

Comprobacion de la existencia de corrientes de fuga.

Medida de impedancia de bucle.

Comprobacién de la secuencia de fases.

Resistencia de aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifdsica o bifdsica), entre fases y neutro y entre fases vy tierra.
Comprobacién de que las fuentes propias de energia enfran en funcionamiento cuando la
tension de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.

Comprobacion de ausencia de tension en partes metdlicas accesibles.

Conservacion y mantenimiento

Instalacién de baja tensién. Se preservardn todos los componentes de la instalacion del contacto
con materiales agresivos y humedad. Se comprobardn los interruptores diferenciales pulsando su
botdn de prueba al menos una vez al ano.
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Instalacién de puesta a tierra. Se preservardn todos los elementos de materiales agresivos,
impactos, humedades y suciedad.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Al término de la ejecucion de la instalacion, la empresa instaladora realizard las verificaciones
oportunas segun ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la direccién facultativa.
Asimismo, serdn objeto de la correspondiente Inspeccién Inicial por Organismo de Control, las
siguientes instalaciones:

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.
b) Locales de publica concurrencia.

c) Locales con riesgo de incendio o explosidon, de clase |, excepto aparcamientos o
estacionamientos de menos de 25 plazas.

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.

e) Piscinas con potfencia instalada superior a 10 kW.

f) Quiréfanos y salas de intervencion.

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehiculo eléctrico, que requieran la
elaboracién de proyecto para su ejecucion.

Documentacidén

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspeccion inicial, la empresa instaladora
deberd emitir un Certificado de Instalacién, suscrito por un instalador en baja tension que
pertenezca a la empresa, segun modelo establecido por la Administracion, que deberd
comprender, al menos, o siguiente:

a.los datos referentes a las principales caracteristicas de la instalacion;

b.la potencia prevista de la instalacion;

c.en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con
calificacion de resultado favorable, la inspeccidn inicial;

d.identificacion de la empresa instaladora responsable de la instalacién y del instalador en baja
tensidbn que suscribe el certificado de instalacion;

e.declaracion expresa de que la instalacion ha sido ejecutada de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la
Compainia eléctrica, asi como, segun corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de
Diseno.

Obligaciones en materia de informacion y reclamaciones

Las empresas instaladoras en baja tension deben cumplir las obligaciones de informacidn de los
prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en
los articulos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.

4.3. Instalacion de alumbrado
4.3.1. Instalacion de iluminacion

Descripcion

Descripcion

lluminacién de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato
de alumbrado que reparte, filira o tfransforma la luz emitida por una o varias I&dmparas eléctricas
y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijacién y la proteccion de
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las [dmparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinacién con los medios de
conexién con la red de alimentacién.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido,
fijaciones, conexion comprobaciéon y pequeno material. Podrdn incluirse la parte proporcional de
difusores, celosias o rejillas.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Las Idmparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirdn lo dispuesto en la
normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las Idmparas fluorescentes
cumplirdn con los valores admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de [dmparas fluorescentes.
Salvo justificacion, las [dmparas utilizadas en la instalacién de iluminacién de cada zona tendrdn
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto Idmpara mdas
equipo auxiliar no superard los valores indicados en CTE DB-HE3.

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Productos con marcado CE:

-Columnas y bdculos de alumbrado de hormigdn armado y hormigdn pretensado, (ver Parte Il
Relacién de productos con marcado CE, 13.1).

-Columnas y bdculos de alumbrado de acero, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 13.2).

-Columnasy bdculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado
CE, 13.3).

-Columnas y bdculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra,
(ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 13.4).

Se redlizard la comprobacién de la documentacién de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

-Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccién minima IP54, segin las UNE 20324
e IK 8 segun las UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el
nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente..

-Luminarias para ldmparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e
induccién: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con
celosia, con difusor continuo, estanca, antideflagrante...), grado de proteccién, tension
asignada, potencia mdxima admisible, factor de potencia, cableado, (seccién y tipo de
aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecidn, instrucciones de montaje. Las luminarias
para alumbrado interior serdn conformes con la serie de normas UNE-EN 60598-.

-Ldmpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tension de alimentacién (voltios) y
flujo nominal (limenes). Para las Idmparas fluorescentes, condiciones de encendido y color
aparente, temperatura de color en K (segun el tipo de [dmpara) e indice de rendimiento de color.
Los rétulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en
vacio entre 1y 10 kV, estardn a lo dispuesto en la serie de normas UNE EN 50107-.

-Accesorios para las Idmparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Lievardn
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexién, potencia nominal, tensién de
alimentacion, factor de frecuencia y tension, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, capacidad, tension
de alimentacién, tensién de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de
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corriente para la que estd previsto, temperatura mdxima de funcionamiento. Todos los
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las Idmparas de descarga, para
corregir el factor de potencia de los balastos, deberdn llevar conectada una resistencia que
asegure que la tensidon en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde
la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, circuito y tipo de Idmpara
para los que sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacion adecuada al tipo
utilizado, grado de proteccidon minima.

-Conductores: seccidén minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de
la red de tierra que unen los electrodos deberdn cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
-Elementos de fijacion.

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el dmbito del Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre:

-Los equipos auxiliares que se incorporen deberdn cumplir las condiciones de funcionamiento
establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes:

a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006 - Balastos para [dmparas fluorescentes.

b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60923:2006/A1:2006 - Balastos para ldmparas de descarga,
excluidas las fluorescentes.

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (Ratificadal).

- Balastos electrénicos alimentados en c.a. para ldmparas fluorescentes.

-Con excepcidn de las iluminaciones navidenas y festivas, las [dmparas utilizadas en instalaciones
de alumbrado exterior tendrdn una eficacia luminosa superior a:

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de senales y anuncios
luminosos

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, especifico y ornamental

-Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado
excepto las de alumbrado festivo y navideno, deberdn cumplir con los requisitos del mencionado
RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (n) y factor de utilizacién (fu).

-En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst),
cumplirdin lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente.

-Las luminarias deberdn elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética
minima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de
alumbrado, segun lo establecido en la ITC-EA-01.

-La potencia eléctrica mdxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y ldmpara de
descarga, no superard los valores especificados en ITC-EA-04.

-Los sistemas de accionamiento deberdn garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior
se enciendan y apaguen con precisién a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo
requiera, al objeto de ahorrar energia. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado
exterior podrd llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas,
relojes astrondmicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalacién de alumbrado
exterior con una potencia de Idmparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberd incorporar
un sistema de accionamiento por reloj astrondmico o sistema de encendido centralizado,
mientfras que en agquellas con una potencia en Idmparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5
kW también podrd incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.

-Con la finalidad de ahorrar energia, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capitulo 9
de la ITC-EA-02, se proyectardn con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los
sistemas de regulacion del nivel luminoso deberdn permitir la disminucién del flujo emitido hasta
un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacion,
durante las horas con funcionamiento reducido.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos durante el
fransporte o que presentaren defectos serdn rechazadas.



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

El aimacenamiento de los productos en obra se hard dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias
y focos hUmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

‘Condiciones previas: soporte

La fijacion se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,
se deberd seleccionar metales proximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse proximo a
una tuberia de agua, se colocard siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion
‘Ejecucion

Segun el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado
que proporcione el nivel de iluminacion establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En
las zonas de los establecimientos de uso PUblica Concurrencia en las que la actividad se desarrolla
con un nivel bajo de iluminacidn se dispondrd una iluminacidon de balizamiento en las rampas y
en cada uno de los peldanos de las escaleras.

Segun el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminacién dispondrdn, para cada zona,
de un sistema de regulacion y control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondrd al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no
disponga de ofro sistema de control, no aceptdndose los sistemas de encendido y apagado en
cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas de uso esporddico dispondrdn de un
control de encendido y apagado por sistema de deteccidn de presencia o sistema de
temporizacion.

Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacion
en funcion del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una
distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos
indicados de las zonas de los grupos 1y 2 (segun el apartado 2.1).

Las instalaciones sélo podrdn ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que
cumplan con la reglamentacion vigente en su dmbito de actuacion.

Una vezreplanteada la situacién de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se conectardn
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveerd a la instalacién de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja
tensiéon.

Las partes metdlicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase
lll, deberdn conectarse de manera fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.
En redes de alimentacién subterrdneas, los tubos irdn enterrados a una profundidad minima de 40
cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su didmetro interior no serd
inferior a 6 cm. Se colocard una cinta de senalizacién que advierta de la existencia de cables de
alumbrado exterior, situada a una distancia minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por
encima del fubo.

‘Gestion de residuos
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Los residuos generados durante la ejecuciéon de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidén de residuos de construccidon o demolicidon en la obra.

Tolerancias admisibles

Se rechazard la instalacion cuando:

Los valores de la eficiencia energética de la instalaciéon sean inferiores a los especificados en
proyecto.

La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada.

La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el dmbito del RD 1890/2008 sea un
20% superior a la especificada.

Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las
especificaciones de proyecto.

El tipo de Idmpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto.

Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el dmbito
del RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto.

Condiciones de terminacién

Se comprobard que los conjuntos de las Idmparas y sus equipos auxiliares disponen de un
certificado del fabricante que acredite su potencia total.

Al término de la instalacion, e informada la direccidn facultativa, el instalador autorizado emitird
la documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la
Reglamentacién vigente.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Ldmparas, luminarias, conductores, situacidn, altura de instalacién, puesta a tierra,
cimentaciones, bdculos: coincidirdn en nUmero y caracteristicas con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

‘Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias
equipadas con sus ldmparas correspondientes.

Potencia eléctrica consumida por la instalacion.

lluminancia media de la instalacion.

Uniformidad de la instalacién.

Luminancia media de la instalacion.

Deslumbramiento perturbador y relacién entorno SR.

Conservacién y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegerdn de la suciedad y de la entrada de objetos
extranos.

Se procederd a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los pardmetros luminotécnicos
adecuados vy la eficiencia energética de la instalacién VEEI, se cumplird el Plan de Mantenimiento
de las instalaciones de iluminacidon que contemplard, entre otras acciones, las operaciones de
reposicion de ldmparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la
metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad
necesaria. Dicho plan también tendrd en cuenta los sistemas de regulacién y control utilizados en
las diferentes zonas.

En instalaciones exteriores bajo el dmbito del RD 1890/2008 se realizardn las operaciones de
reposicion de ldmparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cdlculo
del "factor de mantenimiento”. El responsable de la ejecucion del Plan de Mantenimiento es el
titular de la instalacién.
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ARQUITECTOS

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serdn realizadas
por un instalador autorizado en baja tensidon, que deberd llevar un registro de operaciones de
mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas.

En dicho registro se numerardn correlativamente las operaciones de mantenimiento de la
instalacién de alumbrado exterior, debiendo figurar, como minimo, la siguiente informacion:

Q) El titular de la instalacion y la ubicacion de ésta.

b) El titular del mantenimiento.

c) El nUmero de orden de la operacion de mantenimiento preventivo en la instalacion.

d) El nUmero de orden de la operacidon de mantenimiento correctivo.

e) La fecha de ejecucion.

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizd.

Ademds, con objeto de facilitar la adopcidén de medidas de ahorro energético, se registrard:

g) Consumo energético anual.

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntfos de luz.

i) Medida y valoracién de la energia activa y reactiva consumida, con discriminacién horaria y
factor de potencia,

i) Niveles de iluminacién mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacidn se hard por duplicado vy se
entregard una copia al titular de la instalacién. Tales documentos deberdn guardarse al menos
durante cinco anos, contados a partir de la fecha de ejecucién de la correspondiente operacién
de mantenimiento.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion
competente.

En instalaciones exteriores bajo el dmbito del RD 1890/2008:

«Verificacion inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones;

eInspeccidn inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de mds de 5 kW de potencia
instalada;

*Verificaciones cada 5 anos: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada;
eInspecciones cada 5 anos: Las instalaciones de mds de 5 kW de potencia instalada.

5. Revestimientos y pavimentos

5.1. Pavimentos de suelos y escaleras
5.1.1. Pavimentos continuos para suelos y escaleras

Descripcion

Descripcion

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante fratamiento de
forjados, suelos flotantes o soleras de forma superficial, o bien formacidn del pavimento continuo
con un conglomerante y un material de adicién, pudiendo recibir distintos tipos de acabado.
Segun el uso que se le dé al pavimento los mds usuales son: pavimento continuo de hormigdn con
distintfos acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de
resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo, en su caso, pinturas,
endurecedores, formacién de juntas, eliminacion de restos y limpieza.
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Segun CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica,
se comprobard que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua y, y, en su caso, densidad p y calor especifico cp,
cumpliendo con la transmitancia térmica mdéxima exigida a los cerramientos que componen la
envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacién.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m?2.

-Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado CE, 8.3).
-Conglomerante:

Cemento (ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 19.1): cumplird las exigencias en
cuanto a composicién, caracteristicas mecdnicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién
para la recepcion de cementos RC-16.

La proporcidon que se use dependerd de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del
espesor del pavimento y de su acabado.

Materiales bituminosos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4y 19.8): podrdn ser
de mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y dridos minerales.

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes,
pigmentadas o mezcladas con cargas.

-Aridos (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.1): podrdn ser redondeados o de
machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar dridos de méarmol triturado, dridos de
vidrio triturado, etc.

-Aridos de cuarzo: deberdn haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y
humedad. En el caso de dridos coloreados podrdn ser tinfados con resinas epoxi o poliuretano,
no aceptdndose los tintados con silicatos.

-Agua: se admitirdn todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda,
el agua deberd cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos,
cloruros..., especificadas en las normas UNE.

-Aditivos en masa (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): podrdn usarse
plastificantes para mejorar la docilidad del hormigdn, reductores de aire, acelerantes,
retardadores, pigmentos, efc.

-Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplird las especificaciones recogidas en la
subseccion Hormigdn armado, de la Parte | del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

-Fibras metdlicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede
emplear como sustituto del mallazo.

-Ldmina impermeable (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4).

-Liquido de curado, especifico, si no se ha utilizado un aditivo en masa con esta finalidad.
-Productos de acabado:

Pintura: se atenderd a las condiciones de recepcion de este producto, segin las indicaciones
recogidas en el capitulo Pinturas, de la Parte | del presente Pliego General de Condiciones
Técnicas.

Moldes para el hormigdn impreso.

Desmoldeante: servird de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso
de pavimentos continuos de hormigdn con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las
superficies de hormigdn durante su proceso de fraguado. No alterard ninguna de las propiedades
del hormigdn, deberd ser estable, y servird al hormigbn como producto impermeabilizante
impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigdn de mayor resistencia a la helada.
Asimismo serd un elemento de curado que impedird la evaporacion del agua del hormigén.
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ARQUITECTOS

Sellado: se puede usar laca selladora acrilica para superficies de hormigdn o un impregnador en
base metacrilato.

Resina de acabado: deberd serincolora, y permitird ser coloreada en caso de necesidad. Deberd
ser impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los dcidos ambientales, al calor y a los rayos
UV (no podrd amarillear en ningUn caso). Evitard la formacién de hongos y microorganismos.
Podrd aplicarse en superficies secas y/o hiUmedas, segun su naturaleza, con frio o calor, podrd
repintarse y dispondrd de una excelente rapidez de secado. Realzard los colores, formas, texturas
y volumenes de los pavimentos terminados.

-Juntas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 9):

Material de relleno de juntas: elastdmeros, perfiles de PVC, bandas de latdn, etc.

Material de sellado de juntas: serd de material eldstico, de facil infroduccién en las juntas.
Cubrejuntas: podrdn ser perfiles o bandas de material metdlico o pldstico.

Resinas: todos los envases deberdn estar etiquetados con la informacidon que contengan; nombre
comercial, simbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en funcidn del uso y localizacién en el
edificio.

Los acopios de los materiales se hardn en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en
recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o facilmente
inflamables se alimacenaran alejados de fuentes de calor.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cdlculo, los valores obtenidos y la
justificacion de los cdlculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego
de condiciones.

‘Condiciones previas: soporte

-En caso de pavimentos exteriores, se colocardn previamente los bordillos o encofrados
perimetrales.

-En caso de pavimento confinuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la
superficie del hormigdn del forjado, suelo flotante o solera se dard una imprimacién con un riego
de emulsién de betun.

-En caso de pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente con mortero de resinas
sintéticas o mortero hidrdulico polimérico, se eliminard la lechada superficial del hormigdn del
forjado, suelo flotante o solera mediante rascado con medios mecdnicos adecuados o cepillos
metdlicos.

-En caso de pavimento continuo de hormigdn tratado con mortero hidrdulico, si el forjado, suelo
flotante o solera tiene mds de 28 dias, se rascard la superficie y se aplicard una imprimacién previa,
de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar.

En caso de que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estard estabilizado y
compactado al 100% segun ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre suelo flotante,
solera o forjado, la superficie de éstos estard exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie del
soporte serd lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones.

Antes de la instalacion del revestimiento de resinas se comprobardn las pendientes por si se
previera la posibilidad de formacién de charcos y poder asi proceder a su reparacion. Se realizard
un ensayo de humedad al soporte, pues segun el revestimiento que se use necesitard contener
mdas o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una humectacion previa a la
aplicacion. Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte.

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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En caso de pavimentos continuos de hormigdn tfratados superficialmente con colorante-
endurecedor para ser estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante
tendrd que ser quimicamente compatible con el colorante - endurecedor.

Proceso de ejecucion
‘Ejecucion

-En general:

En todos los casos se respetardn las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos
situados al exterior, se situardn juntas de dilatacion formando una cuadricula de lado no mayor,
por lo general, de 5 m, que a la vez hardn papel de juntas de retraccién. En los pavimentos
situados al interior, se situardn juntas de dilatacién coincidiendo con las del edificio, y se
mantendrdn en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecucion del pavimento continuo
se haga por bandas, se dispondrdn juntas en las aristas longitudinales de las mismas.

-En caso de pavimento continuo de hormigdn impreso:

Durante el vertido del hormigdn se colocard una capa de malla electrosoldada o fibra de
polipropileno. Se extenderd el hormigdn de manera manual, alisando la superficie mediante llana;
se incorporard capa de rodadura sobre el hormigdn fresco; se aplicard polvo desencofrante para
evitar la adherencia de los moldes con el hormigdn; se estampard y dard textura a la superficie
con el molde elegido; se realizardn los cortes de las juntas de dilatacién; se llevard a cabo la
limpieza del pavimento y finalmente se aplicard un liquido de curado-endurecedor superficial.
-En caso de pavimento continuo de hormigdn fratasado:

Una vez preparado el soporte se aplicard un puente de unidon (pavimento monolitico), se colocard
el mallazo sobre calzos y se realizard el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra
metdlica. Después se realizard un tratamiento superficial a base de fratasado mecdnico con
fratasadoras o helicdpteros una vez que el hormigdn tenga la consistencia adecuada; se
incorporard opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las caracteristicas de
la superficie.

-En caso de pavimento continuo con hormigén pulido:

Durante el vertido se colocard capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez
realizada la superficie se pulird y se incorporard la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se
realizard el fratasado mecdnico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividird la
solera en panos segun la obra para aplicar el liquido de curado; se realizard el aserrado de las
juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente.

-En caso de pavimento continuo con hormigdn reglado:

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigdn sobre solera debidamente compactada y
nivelada; se colocard mallazo o fibras segun proyecto; se realizardn los cortes de juntas de
dilatacion en panos segun proyecto.

-En caso de pavimento contfinuo con terrazo in situ:

Se formard con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionard a la masa su
color, cargas minerales que le dardn textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutard sobre capa de 2
cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderd una capa de mortero de 1,5 cm,
malla electrosoldada y ofra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa,
se extenderd el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadriculas de lado no
mayor de 1,25 m.

-En caso de pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente:

Se aplicard el tratamiento superficial del hormigdn (endurecedor, recubrimiento), en capas
sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola.

-En caso pavimento continuo de hormigdn tratado con mortero hidrdulico:

Se redlizard mediante aplicacién sobre el hormigdn del mortero hidrdulico, bien por espolvoreo
con un mortero en seco o d la llana con un mortero en pasta.

-En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicard con espdtula dentada hasta espesor no menor
de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicard mediante llana o espdtula hasta
un espesor no menor de 4 mm.
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-En caso de pavimento continuo a base de resinas:

Las resinas se mezclardn y aplicardn en estado liquido en la obra.

-En caso de pavimento continuo con mortero hidrdulico polimérico:

El mortero se compactard y alisard mecdnicamente hasta espesor no menor de 5 mm.

-Juntas:

Las juntas se conseguirdn mediante corte con disco de diamante (juntas de retraccién o
dilatacién) o mediante incorporacion de perfiles metdlicos (juntas estructurales o de
construccién). En caso de junta de dilatacion: el ancho de la junta serd de 1 a 2 cm vy su
profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrd ser de masilla o perfil preformado o bien
con cubrejuntas por presidén o gjuste. En caso de juntas de retraccidn: el ancho de la junta serd
de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrd ser de
maissilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizard la junta mediante un
cajeado practicado a mdquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serdn aceptadas o
cubiertas por el revestimiento, segun se determine. Las juntas serdin cubiertas por el revestimiento,
previo tratamiento con masilla de resina epoxidica y malla de fibra. La junta de dilatacién no se
recubrird por el revestimiento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberdn respetarse las condiciones de disposicién de
bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier
otra que afecte al disefo, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

-Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estdn en contacto con el terreno
frente a la penetracion del agua de éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS
1 del CTE, en funcién de la presencia de agua.

-Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serdn:

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
sellarse la junta entre ambos con una banda eldstica embebida en la masa del hormigdn a ambos
lados de la junta.

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en
el intradds del muro de la siguiente formai:

debe abrirse una roza horizontal en el intradds del muro de 3 cm de profundidad como mdaximo
que dé cabida al suelo mds 3 cm de anchura como minimo;

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con
un perfil expansivo.

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo
sifuado en el interior de la junta.

-Encuentros entre suelos y particiones interiores:

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particién no debe apoyarse sobre la capa
de impermeabilizacién, sino sobre la capa de proteccion de la misma.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestion de residuos de construccién o demolicién en la obra.

Tolerancias admisibles

Respecto ala nivelacion del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de + 5 mm.
Segun el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia
de traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

no tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequena dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben
sobresalir del pavimento mds de 12 mm vy el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas
al sentido de circulacion de las personas no debe formar un dngulo con el pavimento que exceda
de 45°

los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25%;
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en zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacién, tendrdn una altura de 80 cm
como minimo.

‘Condiciones de terminacién

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminardn los restos de lechada y se limpiard
su superficie.

En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizard mediante pulido con
mdquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado.

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizard
mediante compactacion con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajard
de 80 °C.

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizard mediante
compactacion con llana.

En caso de pavimento continuo con mortero hidrdulico polimérico: el acabado final podrd ser de
pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigdn con
endurecedor.

En caso de pavimento continuo de hormigdn tratado superficialmente con endurecedor o
colorante: podrd recibir un acabado mediante aplicacion de un agente desmoldeante, para
posteriormente obtener textura con el modelo o patrén elegido; ésta operacién se realizard
mientras el hormigdn siga en estado de fraguado pldstico. Una vez endurecido el hormigdn, se
procederd al lavado de la superficie con agua a presidn para desincrustar el agente
desmoldeante y materias extranas. Para finalizar, se realizard un sellado superficial con resinas,
proyectadas mediante sistema airless de alta presién en dos capas, obteniendo asi el rechazo de
la resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Puntos de observacién.

Comprobacion del soporte:

Se comprobard la limpieza del soporte e imprimacion, en su caso.
Ejecucion:

Replanteo, nivelacion.

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
Disposicidn y separacion entre bandas de juntas.

Se comprobard que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la
losa.

Comprobacion final:

Planeidad con regla de 2 m.

Acabado de la superficie.

Conservacién y mantenimiento

Se evitard la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes quimicos admisibles para
el mismo y la caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterdn a la accidn de
aguas con pH mayor de 9 o con concentracién de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se
someterdn a la accién de aceites minerales orgdnicos o pesados.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento
acustico a ruido aéreo, de aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo
de reverberacion, se redlizardn por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO
16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en
la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para fiempo de
reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizard
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segin
lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de
3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impactoy de 0,1 s para
tiempo de reverberacién.

5.1.2. Pavimentos pétreos para suelos y escaleras
Descripcion

Descripcion

Revestimiento para acabados de suelos y peldanos de escaleras interiores y exteriores, con piezas
de piedra natural o arfificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir
o no distintos tipos de acabado.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Meftro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado,
incluyendo o no material de rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero
coloreada o no, cortes, eliminacién de restos y limpieza. Los revestimientos de peldano y los
rodapiés, se medirdn y valorardn por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte
I, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de la
documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Segun CTE DB HE 1, punto é del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica,
se comprobard que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua u, vy, en su caso, densidad p y calor especifico cp,
cumpliendo con la transmitancia térmica mdaxima exigida a los cerramientos que componen la
envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacién.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m?2.

-Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte ll, Relacion de
productos con marcado CE, 8.1): distinfos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante,
apomazado, abujardado, etc.)

-Baldosas de terrazo (ver Parte Il, Relacidén de productos con marcado CE, 8.3 ), vibrada vy
prensada, estardn constituidas por:

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de
marmol, etc.), etc.
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Aridos, lajas de piedra friturada que en segin su tamafo dardn lugar a piezas de grano micro,
medio o grueso.

Colorantes inalterables.

Podrdn ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado
al &cido, etc.

-Baldosas de hormigdn (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 8.3).

-Adoquines de piedra natural o de hormigdn (ver Parte I, Relacién de productos con marcado
CE, 8.1y 8.3).

-Piezas especiales: peldano en bloque de piedra, peldano prefabricado, etc.

-Bases para embaldosado:

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigdn armado.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un
conglomerante hidrdulico para cumplir funcién de relleno y desolidarizacion.

Base de mortero o capa de nivelacion regularizacion. Podrd formar parte de un suelo flotante (ver
capitulo Suelos flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformaciéon de
capas aislantes compresibles y para base de pavimento con losas de hormigdn.

Base de mortero o capa de nivelacidén o regularizacién con pasta autonivelante para la
nivelacion y regularizacién del soporte, con tiempos rdpidos de secado y endurecimiento,
reduciendo los tiempos de espera.

Base de mortero armado. Podrd formar parte de un suelo flotante (ver capitulo Suelos flotantes
del presente Pliego): se ufiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar
la continuidad del soporte.

-Material de agarre:

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersion
(D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2).

Mortero de cemento para albadileria (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 19.1).
Segun RC-16, para los morteros de albanileria se utilizardn, preferentemente, los cementos de
albanileria, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adicion
apropiado, seleccionando los mds adecuados en funcidén de sus caracteristicas mecdnicas, de
blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de
albanileria.

-Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este Ultimo
reduce su absorciéon de agua y tiene mayor resistencia a la abrasién.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los
productos quimicos, resistencia bacterioldgica, muy buena resistencia a la humedad y excelente
resistencia a la abrasién.

Se podrdn llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, pldsticos
celulares, ldminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.

-Material de relleno de juntas de dilatacién: podrd ser de siliconas, etc.

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del
péndulo de friccién, ensayo en hUmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solucién
alternativa se admite que el riesgo de deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si
el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el procedimiento en seco descrito en la norma UNE
41902:2017 EX.

La muestra seleccionada serd representativa de las condiciones mds desfavorables de
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al
deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en funcidon del uso y localizacion en el edificio.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
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Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acuUsticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cdiculo, los valores obtenidos vy la
justificacion de los cdiculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego
de condiciones.

‘Condiciones previas: soporte

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberd cumplir las siguientes condiciones en cuanto
a:

-Flexibilidad: por lo general, la flecha activa de los forjados serd inferior a 10 mm.

-Resistencia mecdnica: el forjado soportard sin rotura o danos las cargas de servicio, el peso
permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.

-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.),
pueden requerir una imprimacién impermeabilizante.

-Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la rugosidad por
picado u ofros medios. En caso de soportes disgregables se procederd a aplicar técnicas y/o
productos que aseguren un soporte duro, estable y seguro para colocar las piezas.
-Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacion
impermeabilizante.

-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricaciéon: en caso de bases o suelos
flotantes de mortero de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado, suelo flotante y solera de
hormigdn, 6 meses.

-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etfc.

‘Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

El tipo de terrazo dependerd del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.

Se evitard el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel mediante la disposicién de juntas perimetrales.

Eleccion del revestimiento en funcién de los requerimientos del mismo como uso en interior o
exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes
quimicos, cargas de frdnsito, etc.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

En caso de colocacién tradicional con mortero de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo,

se limpiard y posteriormente humedecerd el soporte.
Las piezas a colocar se humedecerdn de forma que no absorban el agua del mortero.
En general:

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberd llevarse a cabo por profesionales
especidlistas con la supervisidon de la direccidon facultativa. La colocacién debe efectuarse en
unas condiciones climdticas normales (de 5 °C a 30 °C), procurando evitar el soleado directo y las
corrientes de aire. Se respetardn las juntas estructurales y se preverdn juntas de dilatacion que se
sellardn con silicona. Asimismo se dispondrdn juntas de construccidon en el encuentro de los
pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocardn las baldosas sobre una capa de cemento y arena
para posteriormente extender una lechada de cemento.

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderd una capa de espesor no
inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderd el mortero de cemento, formando una capa
de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie confinua de asiento del solado.
Previamente a la colocacion del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreard este con
cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigdn armado, sobre el terreno compactado, se
extenderd una capa de arena de 10 cm compactdndola y enrasando su superficie.
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En caso de adoquines de hormigdn, sobre el terreno compactado se extenderd una capa de
arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenardn
con arena.

En su caso, la base de gravilla o de arena tendrdn un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse
seca para evitar posibles retracciones.

En su caso, la base de arena estabilizada tendrd una dosificacién aproximada 100 kg por m3 de
arena y su espesor aproximado serd de 2 a 4 cm.

En su caso, la base de mortero o capa de nivelacion o regularizacion con mortero pobre tendrd
un espesor entre 3y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estard comprendido
enfre2mmy 7 cm.

En su caso, la base de mortero armado se realizaréd con mortero dosificado con 300 Kg de
cemento por m3, armado con mallazo de cuantia variable, entre 200 y 700 gramos por m?2. El
espesor serd de 4 a 6 cm.

La técnica de colocacién en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es
desaconsejable por las posibles patologias que pudieran producirse, como eflorescencias,
manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si se recurre a este tipo de colocacion, se
sustituird el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicacion de una capa de
contacto de un adhesivo C1 6 C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el lecho
de mortero fresco.

Se tendrd en consideracién en la utilizaciéon de adhesivos el tiempo abierto méximo ampliado,
para evitar desprendimientos posteriores de las baldosas.

En soportes: mds flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefaccion,
etc., hay que esperar movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo con caracteristica
adicional de deformabilidad. Ademds, es recomendable utilizar baldosas de tamano inferior a 30
x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocacién. Estos adhesivos pueden ser S1 6 S2. Este
Ultimo si se requiere una capacidad mayor de deformacion.

Si se necesita una puesta en servicio rdpida del pavimento se seleccionard un adhesivo con la
caracteristica de fraguado rdpido (F).

Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se
recomienda la utilizacién de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2).

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocardn a golpe sobre una superficie continua
de asiento y recibido con material de agarre.

- Gestidn de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidn de residuos de construccion o demoliciéon en la obra.

Tolerancias admisibles

Control de la desviacién de planeidad: la desviacién mdxima medida con regla de 2 m no
sobrepasard el limite de + 3mm.

Control de la desviacién de nivel entre baldosas adyacentes: la desviacidon entre dos baldosas
adyacentes (ceja) no sobrepasard el limite de: £ 1 mm (junta < 6 mm) o £ 2 mm (junta > 6 mm).
Control de la dlineacién de juntas de colocacién: la diferencia de alineacién de juntas, medida
conregla de 1 m no excederd de £ 2 mm.

Control de la horizontalidad: se tendrd una tolerancia: £ L/600, siendo L la distancia en mm entre
los puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, éptico, Idser, etc.).

‘Condiciones de terminacion

Se comprobard que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos
tales como cambios de color, manchas, picaduras o fisuras.

Se comprobard la limpieza final y proteccién en el pavimento acabado, aprecidndose la
ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de proteccion antes de realizar
otras actividades.
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La piedra colocada podrd recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo,
pulido vitrificado. Siempre se realizard el tratamiento con el pavimento limpio.

El pulido se redlizard transcurridos al menos cinco dias desde la colocacion del pavimento. Se
extenderd una lechada de cemento para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se
pulird la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para
eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del
pavimento se utilizard mdquina radial de disco flexible, rematdndose manualmente.
La superficie no presentard ninguna ceja.

El abrillantado se realizard transcurrido cuatro dias desde la terminacion del pulido. El abrillantado
se readlizard en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda,
aplicando el liquido metalizador definitivo.
En ambas operaciones se pasard la mdquina con una muiequilla de lana de acero hasta que la
superficie tratada esté seca.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
‘Control de ejecuciéon

Puntos de observacién.

Proyecto:

Clasificacion del suelo en relacién a la resistencia al deslizamiento, segun proyecto y el CTE DB
SUAT.

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelacion.

Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelacién o regularizacion. Humedecido
de las piezas.

Comprobacién de juntas. Relleno y color.

Verificar planeidad conregla de 2 m.

Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relacién a las posibles
discontinuidades, el suelo no tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimensién (por ejemplo, los
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm y el saliente que exceda
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un
dngulo con el pavimento que exceda de 45°.

En caso de baldosas de cemento (hidrdulica, pasta y terrazo):

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacion del mortero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecucion del pulido, en su caso.

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

‘Ensayos y pruebas

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del
péndulo de friccién, ensayo en hUmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solucion
alternativa se admite que el riesgo de deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si
el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el procedimiento en seco descrito en la norma UNE
41902:2017 EX

Conservacion y mantenimiento

Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos
y los golpes en las aristas de los peldanos durante las fases posteriores de la obra. En caso confrario
se habrdn previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con
cartén, pldsticos gruesos, etc.

Se comprobard el estado de las juntas de dilatacién y del material de sellado de las mismas.
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Se comprobard si existe erosion mecdnica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos,
humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccion del
pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas,
en cuyo caso se repondrdn o se procederd a su fijacidén con los materiales y forma indicados para
su colocacién.

Para la limpieza se utilizardn los productos adecuados al material:

En caso de terrazo, se fregard con jabdn neutro.

En caso de granito y cuarcita, se fregard con agua jabonosa y detergentes no agresivos.

En caso de pizarra, se frotard con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejia.

En cualquier caso, no podrdn utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como
agua fuerte, lejias, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al material de rejuntado. En
ningun caso se utilizardn dcidos.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento
acustico a ruido aéreo, de aislamiento acuUstico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo
de reverberacion, se redlizardn por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO
16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en
la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:200? V2 para fiempo de
reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizard
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segin
lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de
3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impactoy de 0,1 s para
tiempo de reverberacién.

5.1.3. Soleras
Descripcion

Descripcion

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilizacion y una
capa de hormigdn con espesor variable segun el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre
el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de
acabado superficial, o bien como base para un solado.

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estdtica variable segun el uso
para el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.).

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y caracteristicas del hormigdn,
incluyendo, en su caso subbase granular compactada, y sin incluir preparacion de la explanada
(ver capitulo Estructuras de acero), incluyendo, o no, realizacién de juntas para dilatacién. Se
debe indicar el acabado superficial: laneado mecdnico (tipo helicdptero), maestreado con
regla, liso o muy liso.

Las juntas pueden medirse y valorar por metro lineal, incluso colocacién de separadores de
poliestireno, con corte, relleno y colocacion del sellado.

Kilogramo de acero para armar o mefro cuadrado de mallazo, indicando dimensiones, fipo de
acero y tratamiento en su caso, incluyendo despuntes, solapes, mermas, alambre de atado,
separadores y materiales y herramientas necesarios para su correcta puesta en obra.
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Las fibras en caso de prescribirse se incluyen en el precio del metro cuadrado de solera, indicando
su dotacién en kilos por metro cubico (kg/m3).

En el caso de proyectarse pasadores, se abonardn como parte proporcional de las juntas o del
metro cuadrado de solera.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Segun CTE DB HE 1, punto é del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica,
se comprobard que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos
se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de
resistencia a la difusion del vapor de agua u, vy, en su caso, densidad p y calor especifico cp,
cumpliendo con la transmitancia térmica mdxima exigida a los cerramientos que componen la
envolvente térmica.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separacién.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m?2.

-Capa subbase: podrd ser de gravas, zahorras compactadas, etc.

-Impermeabilizacion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4): podrd ser de [dmina
de polietileno, etc.

-Hormigdén en masa:

-Cemento (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): cumplird las exigencias en
cuanto a composicién, caracteristicas mecdnicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién
RC-16.

-Aridos (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 19.1): cumplirdn las condiciones
fisico- quimicas, fisico-mecdnicas y granulométricas establecidas en el Cddigo Estructural. Se
recomienda que el tamano mdximo del drido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en obra
del hormigdn.

-Agua: se admitirdn todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las recicladas
procedentes del lavado de cubas de la central de hormigonado. Deberdn cumplir las
condiciones del articulo 29 del Cédigo Estructural. En caso de duda, el agua deberd cumplir las
condiciones de dicho articulo.

-Armadura de retraccién: serd de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que
cumple las condiciones en cuanto a adherencia y caracteristicas mecdnicas minimas
establecidas en el Codigo Estructural.

-Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fdbrica para suelos
autonivelantes a base de sulfato de calcio (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
19.1).

-Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cdustica y cloruro de magnesio
(ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1).

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboracién del hormigdn, debido a su peligrosidad se
permite el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables en una proporcidén muy baja,
conforme a lo indicado en el Cédigo Estructural.

-Sistema de drenaje

Drenes lineales: tubos de hormigdn poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 14.1).

Drenes superficiales: [dminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte Il, Relacién de
productos con marcado CE, 4.3).

-Encachados de dridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.

-Arquetas de hormigén.

-Sellador de juntas de retraccién (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 9): serd de
material eldstico. Serd de facil infroduccion en las juntas y adherente al hormigon.
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-Relleno de juntas de contorno (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 3): podrd ser
de poliestireno expandido, etc.

-Fibras de acero, poliméricas u orgdnicas. Las fibras de acero serdn conforme a la UNE-EN 14889-
1:2008 y se indicard si se trata de fibra trefilada, en Idmina, rascado en caliente u ofras. Las fibras
pldsticas cumplirdn la UNE-EN 14889-2:2008 y debe indicarse si son en monofilamentos extruidos o
en ldminas fibriladas. El proyecto debe definir las condiciones, caracteristicas, resistencia
caracteristica, si procede, y longitud de las fibras.

-Hormigdén con fibras: se indicard en este caso en la denominacion de la unidad de obra el
material, tipo, dimensiones (longitud, caracteristicas de la seccién y didmetro equivalente,
esbeltez) caracteristicas de las fibras, asi como el contenido de fibras en kilos por metro clbico
(kg/m3). Larelacién de las caracteristicas de las fibras podrd ser sustituida por una referencia a la
designacion comercial completa de las mismas, con la coletilla “o similar”, y soportada por una
ficha técnica previamente aceptada por la direccion de las obras.

-Pasadores de acero.

Se eliminardn de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusion de materiales extranos.

El drido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estard exento de
arcillas y/o margas y de cualquier ofro tipo de materiales extranos.

Se comprobard que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su
segregacioén durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactacién exigido. Si
la humedad no es la adecuada se adoptardn las medidas necesarias para corregirla sin alterar
la homogeneidad del material.

Los acopios de las gravas se formardn y explotardn, de forma que se evite la segregacion y
compactacién de las mismas.

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestidon de residuos de construccién o demolicién en la obra.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
caracteristicas acuUsticas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cdlculo, los valores obtenidos y la
justificacién de los cdlculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego
de condiciones.

‘Condiciones previas: soporte

Se habrd compactado previamente el soporte o explanada y estard limpio de restos de obra.
Las instalaciones enterradas estardn terminadas.
Se fijardn puntos de nivel para la realizacién de la solera.

‘Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto,
se deberd seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

No se dispondrdn soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian
producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de
particiones interiores, etc.

Proceso de ejecucion
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Ejecucion

-Ejecucion de la subbase granular:

Se extenderd sobre el terreno limpio y compactado. Se compactard mecdnicamente y se
enrasard.

-Colocacion de la ldmina de polietileno sobre la subbase.

-Capa de hormigdn:

Se extenderd una capa de hormigdn sobre la Idmina impermeabilizante; su espesor vendrd
definido en proyecto segun el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla
electrosoldada se dispondrd antes de colocar el hormigdn. El curado se realizard cumpliendo lo
especificado en el articulo 52.5 del Cédigo Estructural.

-Juntas de contforno:

Antes de verter el hormigdn se colocard el elemento separador compresible, por ejemplo, de
poliestireno expandido que formard la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.

-Juntas de retraccién:

Se ejecutardn mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a mdquina, no separadas
mds de 6 m, que penetrardn en 1/3 del espesor de la capa de hormigdn.

-Drengje. Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:

Si es necesario se dispondrd una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo
el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberd disponerse una
lamina de polietileno por encima de ella.

Se dispondrdn tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de
recogida para su reutilizacidén posterior, en el terreno situado bagjo el suelo. Cuando dicha
conexidn esté situada por encima de la red de drengje, se colocard al menos una cdmara de
bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocardn a un metro por debajo del suelo y
repartidos uniformemente junto al muro pantalla.

Se colocard un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El didmetro
interior del pozo serd como minimo igual a 70 cm. El pozo deberd disponer de una envolvente
filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberdn disponerse dos bombas de
achigue, una conexion para la evacuacién a la red de saneamiento o a cualquier sistema de
recogida para su reutilizacién posterior y un dispositivo automdtico para que el achique sea
permanente.

‘Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra serdn tratados conforme a la
Parte lll: Gestion de residuos de construccién o demolicidén en la obra.

En el caso de centrales de obra para la fabricacién de hormigdn, el agua procedente del lavado
de sus instalaciones o de los elementos de transporte del hormigdn, se verterd sobre zonas
especificas, impermeables y adecuadamente seializadas. Las aguas asi almacenadas podrdn
reutilizarse como agua de amasado para la fabricacién del hormigdn.

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el el articulo 29 del Cédigo
Estructural.

Como criterio general, se procurard evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigdn
en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberdn seguir un procedimiento
semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra.

En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales
tanto al suelo como a acuiferos cercanos, el constructor deberd sanear el terreno afectado vy
solicitar la retfirada de los correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de
producirse el vertido, se gestionard los residuos generados segun lo indicado en el el indicador
prestacional definido en el n° 3.51 de la tabla A2.A.1.1 del anejo n°® 2 del Cédigo Estructural.

Tolerancias admisibles
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Se comprobard que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles para el
funcionamiento adecuado de la construccién. Se estard a lo dispuesto en el proyecto de
ejecucion o, en su defecto a lo establecido en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de
hormigdn™ y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del Codigo Estructural. En particular:
-Desviacioén vertical medida con regla de 3 m colocada en cualquier parte de la losa o solera y
apoyada sobre dos puntos serd, segin el acabado superficial especificado. Si el acabado es
llaneado mecdnico la tolerancia es doce milimetros (+/- 12 mm); si es maestreado con regla ocho
milimetros (+/- 8 mm); si es liso cinco milimetros (+/- 5 mm) y si es muy liso tres milimetros (+/- 3 mm).
El método de la regla es muy imperfecto y debe tratar de sustituirse por evaluacion estadistica de
medidas de planeidad y de nivelacion.

-Desviacion en planta respecto a la alineacién del proyecto no deberd ser superior a tres
centimetros (3 cm), y la superficie de la capa deberd tener las pendientes de los planos con una
desviacién del 1 por mil.

-El espesor del pavimento no podrd ser inferior, en ningun punto, al previsto en los planos de
secciones tipo. En todos los perfiles se comprobard la anchura del pavimento, que en ningln caso
podrd ser inferior a la deducida de la seccidn tipo de los planos.

‘Condiciones de terminacién

La superficie de la solera se terminard con mayor o menor rugosidad, mediante reglado,
fratasado, etc., dependiendo de si posteriormente se va a aplicar una pintura, se va a ejecutar
un solado recibido en capa gruesa, en capa fina, una capa de drido intermedio, etc.
Terminadas las operaciones de fratasado, y mientras el hormigdén esté todavia fresco, se
redondeardn cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva.

Siempre que sea necesario, durante el primer periodo de endurecimiento se protegerd el
hormigén fresco contra el lavado por lluvia, la desecacién rdpida -especialmente en condiciones
de baja humedad relativa del aire, fuerte insolacion o viento- y los enfriamientos bruscos o
congelacién, pudiendo emplear para ello una lI&dmina de pldstico, un producto de curado
resistente a la lluvia, u ofro procedimiento que autorice el director de las obras.

El hormigdn se curard con un producto filmdgeno, salvo que el director de las obras autorice el
empleo de ofro sistema. Deberdn someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa o
solera, incluidos sus bordes laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones de
acabado.

Durante un periodo que, salvo autorizacion expresa del director de las obras, no serd inferior a fres
dias (< 3 d) a partir de la puesta en obra del hormigdn, estard prohibido todo tipo de circulacion
sobre el pavimento recién ejecutado, con excepciéon de la imprescindible para el aserrado de
juntas, la eliminacion del mortero superficial no fraguado, en su caso, y la comprobacién de la
textura y regularidad superficial.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas
‘Control de ejecucién

Puntos de observacién.

-Ejecucion:

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigdn,
planeidad de la solera.

Resistencia caracteristica del hormigdn.

Planeidad de la capa de arena.

Resistencia caracteristica del hormigdén: no serd inferior al noventa por ciento (90%) de la
especificada.

Espesor de la capa de hormigon.

Impermeabilizacién: inspeccion general.

-Comprobacién final:

Planeidad de la solera.

Junta de retraccién: separacion entre las juntas.

Junta de contorno: espesor y altura de la junta.
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En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribucién de la
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con anejo n° 2 del Cédigo Estructural, la direccion
facultativa deberd comprobar durante la fase de ejecucién que, con los medios y procedimientos
reales empleados en la misma, se satisface la misma clasificaciéon (baja, alta o muy alta) que el
definido en el proyecto para el indice ICES.

Conservacién y mantenimiento

No se superardn las cargas normales previstas.

Se evitard la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

La solera no se verd sometida a la accidn de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una
concentracién en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgdnicos y pesados, ni a
temperaturas superiores a 40 °C.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento
acustico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo de reverberacion, se realizardn por
laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-
1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-
EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberaciéon. La valoracién global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizard conforme a las definiciones de diferencia
de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten folerancias entre los valores
obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de
3 dB para agislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.
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PARTE ll. Condiciones de recepcion de productos

1. Condiciones generales de recepcion de los productos
1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cddigo Técnico de la Edificacién, en la Parte |, articulo 7.2, el control de
recepcién en obra de productos, equipos y sistemas, se realizard segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcidon en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepciéon tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard a la direccion facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento
y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentaciéon comprenderd,
al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién,
cuando sed pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean fransposicion de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionard la documentacién precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecuciéon de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos v sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacion vigente, o bien segin lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccién facultativa.

2. La redlizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir
en larecepcién de los productos en funcién de que estén afectados o no por el Reglamento (UE)
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N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacidon de productos de construccién y
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Este Reglamento fija condiciones para la introduccion en el mercado o comercializacion de los
productos de construccidn estableciendo reglas armonizadas sobre cémo expresar las
prestaciones de los productos de construccion en relacién con sus caracteristicas esenciales y
sobre el uso del marcado CE en dichos productos.

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcciéon (RPC)

Los productos de construcciéon de familias especificas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN)
o conformes con una Evaluacién Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del
marcado CE y de este modo es posible conocer las caracteristicas esenciales para las que el
fabricante declarard sus prestaciones cuando éste se intfroduzca en el mercado.

Estos productos serdn recibidos en obra segin el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) b) y c) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Deberd llevar el marcado CE. Si careciera del mismo deberia ser rechazado. El marcado CE
vendrd colocado:

- en el producto de construccidn, de manera visible, legible e indeleble, o

- en una efiqueta adherida al mismo.

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto,
vendrd:

-en el envase, o

- en los documentos de acompanamiento (por ejemplo en el albardn o en la factural).

2. Se deberd verificar sobre las caracteristicas esenciales indicadas el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién, por el proyecto, o por la
direccion facultativa, lo que se hard mediante la comprobacion de éstas en el marcado CE.

3 Se comprobard la documentacion del marcado CE.

El marcado CE vendrd colocado Unicamente en los productos de construccién respecto de los
cuales el fabricante, elimportador o el distribuidor, haya emitido una Declaracién de Prestaciones
(DdP o DoP). Si no se ha emitido la DAP no podrd haberse intfroducido en el mercado con el
marcado CE. No se podrdn incluir o solapar con él otras marcas de calidad de producto, sistemas
de calidad (ISO 9000), otras caracteristicas no incluidas en la especificacién técnica europea
armonizada aplicable, efc.

La DdP, ya sea en papel o por via electrénica, de acuerdo con las especificaciones técnicas
armonizadas, incluye las prestaciones por niveles, clases o una descripcion de todas las
caracteristicas esenciales relacionadas con el uso o usos previstos del producto que aparezcan
en el Anexo o Anexos Z de las correspondientes normas armonizadas vinculadas con el producto.

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompanada de informacién acerca del contenido
de sustancias peligrosas en el producto de construccién, para mejorar las posibilidades de la
construccion sostenible y facilitar el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.
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Los fabricantes, como base para la DdP, habrdn elaborado una documentacion técnica en la
qgue se describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones. Pero esta documentaciéon técnica
no se entrega al cliente, Unicamente deberd estar disponible para la Administracién o las
autoridades de vigilancia de mercado.

En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situacién que el fabricante,
habiendo obtenido de un Organismo de Evaluacion Técnica (OET) una Evaluacion Técnica
Europea (ETE), o un anterior DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una
DdP y el marcado CE. Una vez cumplimentada la evaluacién y verificacién de la constancia de
prestaciones, a partir de un Documento de Evaluacién Europeo (DEE) o Guia DITE, ya elaborado
y que cubra su evaluacion, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede proceder a
contfinuaciéon a la emision de la ETE. También puede darse la situacidn que para ese tipo de
producto, de otros fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que
deberdn utilizarse ofros instrumentos previstos en la reglamentacion para demostrar el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al respecto, pueden seguir utilizdndose productos
qgue disponen de DITE, expedidos anfes del 1 de julio de 2013, durante fodo su periodo de validez,
a no ser que pase a ser obligatorio el marcado CE para ese producto por disponerse de Norma
Armonizada (una vez finalizado el periodo de coexistencia).

Quedarian exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaracion
de prestaciones:

-Los productos de construccion fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en
serie, en respuesta a un pedido especifico e instalados en una obra Unica determinada por un
fabricante.

-Los productos que se elaboran o se obfienen por la propia empresa responsable de la obra y
para su instalacién en dicha obra, no habiendo una comercializacién del producto a una tercera
parte, es decir, que no hay transaccién comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia
obra).

-Los productos singulares fabricados de forma especifica para la restauraciéon de edificios
histéricos o artisticos para conservacion del patrimonio.

El receptor de producto, o de una partida del productos, recibird del fabricante o en su caso del
distribuidor o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien
en papel o bien por via electrénica.

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia
de la DAP a través de la consulta en la pdgina web de la empresa, siempre que se cumpla:

a)se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso
aellg;

b)se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de
productos de construccidon tengan siempre acceso a la pdgina web y a las DdPs;

c)se garantice que los destinatarios de productos de construccién tengan acceso gratuito a la
DdP durante un periodo de diez anos después de que el producto de construccidon se haya
infroducido en el mercado; y

d)se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construccién sobre la manera de
acceder a la pdgina web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa pdgina
web.
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No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si asi lo
requiere el receptor del producto. La copia de la DdP en Espana se exige que se facilite, al menos
en espanol. A voluntad del fabricante puede que se presente anadidamente en alguna de las
lenguas cooficiales.

También se adjuntard con la DAP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas segun los
articulos 31 y 33 del Reglamento "REACH" n° 1907/2006.

Ademds, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrdn sus
instrucciones pertinentes de uso, montaje, instalacién, conservacion, etc. para que la prestaciéon
declarada se mantenga a condiciéon de que el producto sea correctamente instalado; también
la informacién de seguridad, con posibles avisos y precauciones. Esto serd particularmente
relevante para productos que se venden en forma de kits para su instalacion.

NOTA: Los distribuidores no estdn obligados a retirar de sus instalaciones los productos de construccion que
hayan recibido antes del 1 de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE segun la Directiva de
Productos de Construcciéon, aunque no estén acompanados por una DdP, y podrdn continuar vendiéndolos
hasta agotar el stock de productos recibidos antes de dicha fecha.

La informacién necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificacién en la subsecciéon 2.1 de la presente Parte
Il del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado CE, deberd redlizarse complementariamente el control de
recepcién mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construccién (RPC), o
con marcado CE en el que no conste la caracteristica requerida

Los procedimientos para la evaluacion de las prestaciones de los productos de construccion en
relacién con sus caracteristicas esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se
exponen a continuacion.

Si el producto no estd afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de
equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en la verificacion del
cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion, el proyecto,
o la direccién facultativa, mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard en obra que el producto
suministfrado viene acompanado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del
articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

La certificacién de conformidad con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacién) emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las
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especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria).

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la
succiéon en fdbricas con categoria de ejecucidn A, si este valor no viene especificado en la
declaracién del suministrador o DAP del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Conftrol de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacidon acreditada por
ENAC (Entidad Nacional de Acreditaciéon) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen
las propiedades del mismo.

En la pdgina web del Codigo Técnico de la Edificacién se puede consultar la relacién de marcas,
los sellos, las certificaciones de conformidad y otros distinfivos de calidad voluntarios de las
caracteristicas técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los
edificios y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias bdsicas.

Ademds de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente
Reconocidos conforme al Cédigo Estructural y a la Instruccién para la Recepcion de Cementos
(RC 16). Ambas instrucciones definen requisitos especificos para los distintivos de calidad con
objeto de aportar un valor anadido para sus usuarios.

En la misma pdgina web se pueden consultar también los organismos autorizados por las
Administraciones Publicas competentes para la concesién de evaluaciones técnicas de la
idoneidad de productos o sistemas innovadores u ofras autorizaciones o acreditaciones de
organismos y entidades que avalen la prestacién de servicios que facilitan la aplicacion del CTE.

c) Control de recepcién mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para
el control de calidad de la edificacién inscrito en el Registro General del Codigo Técnico de la
Edificacidon de las entidades de control de calidad de la edificacion y de los laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificacién.

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de
la edificacion y la relacién de ensayos y pruebas de servicio que pueden redlizar para la
prestacién de su asistencia técnica en la pdgina web del Cédigo Técnico de la Edificacion.

La justificaciéon de las caracteristicas de los productos de construccion y su puesta en obra resulta
relevante para la direccion facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte | del CTE, se habrdn
de incluir en el Libro del Edificio las acreditaciones documentales de los productos que se
incorporen a la obra, asi como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Ademds, esta
documentacion serd depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente.

A continuacion, en el apartado 2. Relacién de productos con marcado CE, se especifican los
productos de edificacidon a los que se les exige el marcado CE, segin la Ultima resolucion
publicada en el momento de la redaccion del presente documento (Resolucion de 6 de abril de
2017, de la Direccion General de Industria y de la Pequena y Mediana Empresa, por la que se



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son fransposiciéon de normas armonizadas, asi como el periodo
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relacidon deberd actualizarse
en los pliegos de condiciones técnicas particulares de cada proyecto.

2. Relacion de productos con marcado CE

A continuacién, se incluye un listado de productos clasificados por su uso en elementos
constructivos, si estd determinado o, en otros casos, por el material constituyente a partir de:

. Larelacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 6 de abril
de 2017, de la Direccion General de Industria y de la Pequeia y Mediana Empresa, por
la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que
se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccién.

. Larelacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucion de 15 de
diciembre de 2011, de la Direccidon General de Industria, por la que se modifican y
amplian los anexos I, Il y Il de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se
establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de
construccién conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, la
referencia a la norma UNE de aplicacién o la Guia DITE, como un DEE; y el sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para
los que se amplia la informacién y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion
ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno
conocer mds a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo
suU recepciodn, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar el
cumplimiento de las exigencias bdsicas que se establecen en la reglamentacidn vigente.

indice:

. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

. FABRICA DE ALBANILERIA

. AISLANTES TERMICOS

. IMPERMEABILIZACION

. CUBIERTAS

. TABIQUERIA INTERIOR

. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

. REVESTIMIENTOS

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
10.INSTALACION DE CALEFACCION

11.INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
12.INSTALACION DE GAS

13.INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14.INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
15.INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
16.INSTALACION DE VENTILACION
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17.INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18.KITS DE CONSTRUCCION

19.0TROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)
19.1.HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2.YESO Y DERIVADOS

19.3.FIBROCEMENTO

19.4.PREFABRICADOS DE HORMIGON
19.5.ACERO

19.6.ALUMINIO

19.7.MADERA

19.8.MEZCLAS BITUMINOSAS

19.9.PLASTICOS

19.10. VARIOS

1.CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1.Acero

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 523:2005 +
ERRATUM:2011. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia,
especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 4.

1.1.2.Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de
uso general

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 10025-
1:2006. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de
uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.3.Conjuntos de elementos de fijacion estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 14399-1:2016.
Conjuntos de elementos de fijacién estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1:
Requisitos generales. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
2+,

1.1.4.Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de aplicacién: UNE-EN 10340:2008.
Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 2+.

1.1.5.Uniones atornilladas estructurales sin precarga

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 15048-
1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.6.Adhesivos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN
15275:2015. Adhesivos estructurales. Caracterizacion de adhesivos anaerdbicos para uniones
metdlicas coaxiales en edificacién y estructuras de ingenieria civil. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.1.7.Consumibles para el soldeo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13479:2005.
Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportacién y fundentes
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para el soldeo por fusion de materiales metdlicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.Productos prefabricados de hormigén

1.2.1Placas alveolares*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Productos prefabricados de hormigdn. Placas alveolares. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.2Pilotes de cimentacion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
12794:2006+A1:2008 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigén. Pilotes de cimentacién.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.3Elementos de cimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14991:2008.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos de cimentacién. Sistema de evaluacion vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.4Elementos para forjados nervados*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 13224:2012.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.5Elementos estructurales lineales*

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion UNE-EN 13225:2013.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.6Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-1:2010.
Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedila. Parte 1:
Viguetas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.
1.2.7Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Normas de aplicacion: UNE-EN 15037-
2:2009+A1:2011 y UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productos prefabricados de
hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigdn. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.8Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicacién UNE-EN 15037-
3:2010+A1:2011. Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjiado de vigueta vy
bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la
constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.9Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedilla de poliestireno expandido

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15037-
4:2010+A1:2014. Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de foriado de vigueta vy
bovedilla. Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.2.10Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Bovedillas ligeras para encofrados simples
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion UNE-EN 15037-
5:2013. Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5:
Bovedillas ligeras para encofrados simples. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 1/2+/3/4.

1.2.11Elementos para muros
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
14992:2008+A1:2012. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para muros. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

1.2.12Elementos de muros de contencién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15258:2009.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos de muros de contencidn. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.13Escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14843:2008.
Productos prefabricados de hormigdn. Escaleras. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

1.2.14Bloques de encofrado de hormigdn de aridos densos y ligeros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15435:2009.
Productos prefabricados de hormigdn. Bloques de encofrado de hormigdn de dridos densos y
ligeros. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluaciéon vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

1.2.15Bloques de encofrado de hormigdn con virutas de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15498:2009.
Productos prefabricados de hormigdn. Bloques de encofrado de hormigdn con virutas de
madera. Propiedades del producto y prestaciones. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

1.3.Apoyos estructurales

1.3.1.Apoyos elastoméricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-3:2005.
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastomeéricos. Sistema de evaluacion vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3.

1.3.2.Apoyos de rodillo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 1337-4:2005
y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicaciéon: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Apoyos
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 1/3.

1.3.3.Apoyos «potn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006.
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «poty. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 1/3.

1.3.4.Apoyos oscilantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-6:2005.
Apoyos estructurales. Parte é: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3.

1.3.5.Apoyos PTFE cilindricos y esféricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-7:2004.
Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

1.3.6.Apoyos guia y apoyos de bloqueo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-8:2009.
Apoyos estructurales. Parte 8: Apoyos guia y apoyos de blogueo. Sistema de evaluacién vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3.

1.4.Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigén

1.4.1.Sistemas para proteccién de superficie
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-2:2005.
Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones,
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requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccién
de superficie. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
1.4.2.Reparacién estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-3:2006.
Productos vy sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 3: Reparacién estructural y
no estructural. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
1.4.3.Adhesion estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-4:2005.
Productos vy sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 4: Adhesidon estructural.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
1.4.4.Adhesivos de uso general para uniones estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
15274:2015. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.4.5.Productos y sistemas de inyeccién del hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-5:2004.
Productos vy sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de
inyeccion del hormigédn. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

1.4.6.Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-6:2007.
Productos vy sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de
acero. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
1.4.7.Proteccién contra la corrosion de armaduras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-7:2007.
Productos y sistemas para protecciéon y reparacién de estructuras de hormigdn - Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccion contra la
corrosidon de armaduras. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

1.5.Estructuras de madera

1.5.1.Madera laminada encolada

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicacion: UNE-EN
14080:2013. Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada.
Requisitos. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.
1.5.2.Madera estructural con seccién transversal rectangular, clasificada por su resistencia
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 14081-
1:2006+A1:2011. Estructuras de madera. Madera estructural con seccién transversal rectangular,
clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion y verificaciéon
de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.5.3.Productos para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14250:2010. Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas
ensambladas con conectores de placa clavo. Sistema de evaluaciéon y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 2+.

1.5.4.Madera microlaminada (LVL)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

1.5.5.Vigas y pilares compuestos a base de madera
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Norma de aplicacion: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema
de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 1.

1.5.6.Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 14545:2009.
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluaciéon y verificaciéon de la
constancia de las prestaciones: 2+/3.

1.5.7.Elementos de fijacion tipo clavija

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
14592:2009+A1:2012. Estructuras de madera. Elementos de fijacion tipo clavija. Requisitos. Sistema
de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 3.

1.5.8.Madera maciza estructural con empalmes por unién dentada

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de octubre de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN
15497:2014. Madera maciza estructural con empalmes por unidn dentada. Requisitos de
prestacién y requisitos minimos de fabricacion. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

1.6.Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de
materiales aislantes y, a veces, de hormigén

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 009. Sistemas vy Kits de encofrado perdido no portante de
blogues huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigdn. Sistema de evaluacién
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+.

1.7.Dispositivos antisismicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15129:2011.
Dispositivos antisismicos. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 1/3.

1.8.Anclajes metdlicos para hormigén

1.8.1.Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 1: Anclajes en
general. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
1.8.2.Anclajes de expansion controlados por par de apriete

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-2. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 2: Anclajes de
expansién controlados por par de apriete. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 1.

1.8.3.Anclajes por socavado

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-3. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 3: Anclajes por
socavado. Sistema de evaluacién y verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1.
1.8.4.Anclajes de expansion por deformacién controlada

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-4. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 4: Anclajes de
expansion por deformacién controlada. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 1.

1.8.5.Anclajes quimicos

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-5. Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 5: Anclajes
quimicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
1.8.6.Anclajes para fijacién multiple en aplicaciones no estructurales

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 001-6 Anclajes metdlicos para hormigdn. Parte 6: Anclajes para
fijacion multiple en aplicaciones no estructurales (para cargas ligeras). Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.9.Kits de postensado para el pretensado de estructuras

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+.
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1.10.Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 015. Conectores y placas dentadas, placas clavadas y
resistentes a esfuerzos cortantes (Three-dimensional nailing plates). Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

1.11.Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la
evaluacion de la conformidad de los componentes estructurales. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

2.FABRICA DE ALBANILERIA
2.1.Piezas para fabrica de albahileria

2.1.1.Piezas de arcilla cocida*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.
2.1.2.Piezas silicocalcareas*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-
2:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbricas de albadileria. Parte 2: Piezas
silicocalcdreas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.
2.1.3.Bloques de hormigodn (dridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacién: UNE EN 771
3:2011+A1:2016 y UNE 127 771-3:2008 (complemento nacional de la norma europeq).
Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 3: bloques de hormigdn (dridos
densos y ligeros). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.
2.1.4.Bloques de hormigén celular curado en autoclave*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacion: UNE EN 771
4:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 4. Bloques de
hormigdn celular curado en autoclave. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 2+/4.

2.1.5.Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacion: UNE EN 771
5:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 5: Piezas de piedra
artificial. Sistema de evaluacién vy verificacidn de la constancia de las prestaciones: 2+/4.
2.1.4.Piezas de piedra natural*

Marcado CE obligatorio desde el 4 de agosto de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-
6:2012+A1:2016. Especificacién de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 6: Piezas de piedra
natural. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

2.2, Componentes auxiliares para fabricas de albaiileria

2.2.1.Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos*

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 845-
1:2014+A1:2018. Especificacidén de componentes auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 1:
Liaves, amarres, colgadores y ménsulas. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 3.

2.2.2 Dinteles

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-
2:2014+A1:2018. Especificaciones de componentes auxiliares para fabricas de albanileria. Parte 2:
Dinteles. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.
2.2.3.Armaduras de junta tendel de malla de acero*
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Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-
3:2014+A1:2018. Especificaciones de componentes auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 3:
Armaduras de junta tendel de malla de acero. Sistema de evaluaciéon y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3.

2.2.4.Anclajes de pldstico para fijacién moltiple en elementos de hormigdn y obra de fabrica
para aplicaciones no estructurales

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-1. Anclajes de pldstico para fijacidn multiple en elementos
de hormigdn y obra de fdbrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-2. Anclajes de pldstico para fijacidon multiple en elementos
de hormigdn y obra de fdbrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de pldstico
para hormigdn de densidad normal. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-3. Anclajes de pldstico para fijacidn multiple en elementos
de hormigdn y obra de fdbrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de pldstico
para fabrica de albanileria maciza. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-4. Anclajes de pldstico para fijacion multiple en elementos
de hormigdn y obra de fdbrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de pldstico
para fdbrica de albadileria perforada o hueca. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 020-5 Anclajes de pldstico para fijacion multiple en elementos
de hormigdn y obra de fdbrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de pldstico
para hormigdén celular curado en autoclave. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 29 Anclajes metdlicos por inyeccion para fdbricas de
albadileria. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

3.AISLANTES TERMICOS
3.1.Productos manufacturados de lana mineral (MW)

3.1.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificacién. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.1.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14303:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificacién. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.2.Productos aislantes térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 14064-
1:2010. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos aislantes
térmicos formados in situ a partir de lana mineral (MW). Parte 1: Especificacién para los productos
a granel antes de su instalacion (ratfificada por AENOR en junio de 2010). Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.3.Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*
Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13163:2013+A2:2017. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
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manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciéon. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.3.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14309:2011+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. Sistema
de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.4.Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)

3.4.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN
13164:2013+A2:2017. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién. Sistema de evaluacién vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.4.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14307:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.5.Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)

3.5.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 14 de octubre de 2017. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13165:2013+A2:2017. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos
manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificacion. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.5.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
14308:2017. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales.
Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR) y espuma de poliisocianurato
(PIR). Especificacién. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

3.6.Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR). In situ

3.6.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14315-
1:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos de espuma
rigida de poliuretano (PUR) y polisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 1: Especificaciones
para los sistemas de proyeccidn de espuma rigida antes de la instalacién. Sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14318-
1:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos de espuma
rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in-situ. Parte 1: Especificaciones
para los sistemas de colada de espuma rigida antes de la instalacién. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.6.2.Productos aislantes térmicos para equipos en edificacién e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 14319-
1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e instalaciones industriales.
Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) para colada in-situ. Parte
1: Especificaciones para los sistemas de colada de espuma rigida antes de la instalacién. Sistema
de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14320-
1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e instalaciones industriales.
Productos de espuma rigida de poliuretano (PUR) y polisocianurato (PIR) proyectado in-situ. Parte
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1: Especificaciones para los sistemas de proyeccion de espuma rigida antes de la instalacién.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.7.Productos manufacturados de espuma fenélica (PF)

3.7.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 14 de octubre de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN
13166:2013+A2:2016. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacién. Sistema de evaluacién vy verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.7.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14314:2015. Productos aislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificaciones (ratificada por
AENOR en abril de 2016). Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

3.8.Productos manufacturados de vidrio celular (CG)

3.8.1.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13167:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.8.2.Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones industriales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
14305:2010+A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacion e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistema de
evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.9.Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13168:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacién
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.10.Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13169:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificaciéon
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.11.Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13170:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacién
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.12.Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN
13171:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.13.Productos manufacturados de perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN
15501:2017. Productos daislantes térmicos para equipamiento de edificios e instalaciones
industriales. Productos manufacturados de perlita expandida (EP) y vermiculita exfoliada (EV).
Especificacion. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
3.14.Productos de perlita expandida (EP). In situ
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacion UNE-EN 15599-1:2010.
Productos aislantes térmicos para equipamientos de edificios e instalaciones industriales.
Aislamiento térmico in-situ formado a base de productos de perlita expandida (EP). Parte 1:
Especificacidon de los productos aglomerados y a granel antes de la instalacion (ratificada por
AENOR en junio de 2011). Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

3.15.Productos de vermiculita exfoliada (EV). In situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicaciéon UNE-EN 15600-1:2010.
Productos aislantes térmicos para equipamientos de edificios e instalaciones industriales.
Aislamiento térmico in-situ formado a base de productos de vermiculita exfoliada (EV). Parte 1:
Especificacidon de los productos aglomerados y a granel antes de la instalaciéon (ratificada por
AENOR en junio de 2011). Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

3.16.Productos de dridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14063-1:2006
y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicaciéon: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productos y
materiales aislantes térmicos. Productos de dridos ligeros de arcilla expandida aplicados in situ.
Parte 1: Especificacién de los productos para rellenos aislantes antes de la instalacién. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.17.Productos aislamientos térmicos in-situ a partir de perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14316-1:2005.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos aislantes térmicos in-
situ a partir de perlita expandida (PE). Parte 1: Especificacion para los productos aglomerados y a
granel antes de su instalacion. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

3.18.Productos aislamientos térmicos in-situ a partir de vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14317-
1:2005.Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos aislantes
térmicos in-situ a partir de vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificaciéon para los productos
aglomerados y a granel antes de su instalaciéon. Sistema de evaluacion vy verificacién de la
constancia de las prestaciones: 3/4.

3.19.Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14304:2017. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales.
Productos manufacturados de espuma elastomérica flexible (FEF). Especificacién. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.20.Productos manufacturados de silicato célcico (CS)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
14306:2017. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales.
Productos manufacturados de silicato cdlcico (CS). Especificacion. Sistema de evaluaciéon y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.21.Productos manufacturados de espuma de polietileno (PEF)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14313:2017. Productos aislantes térmicos para equipos de edificacién e instalaciones industriales.
Productos manufacturados de espuma de polietieno (PEF). Especificaciones. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
16069:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de espuma de polietileno (PEF). Especificacion. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

3.22.Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Guia DITE N° 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco.
Sistema de evaluacién vy verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+.
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3.23.Anclajes de pldstico para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 014. Anclajes de pldstico para fijacién de sistemas y Kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacién y verificacidon
de la constancia de las prestaciones: 2+.

3.24 Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 017. Kits de elementos prefabricados para aislamiento térmico
exterior en muros (vetures). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

3.25.Kits de aislamiento de cubiertas invertidas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 31-1. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 1: General.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 31-2. Kits aislamiento de cubiertas invertidas. Parte 2:
Aislamiento con acabado de proteccion. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.IMPERMEABILIZACION
4.1.Ldminas flexibles para impermeabilizacion

4.1.1.Ldminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13707:2014.
Ladminas flexibles para la impermeabilizacién. Ldminas bituminosas con armadura para
impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.2.Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-1:2014.
Ldminas flexibles para impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las [dminas auxiliares.
Parte 1: Ldminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.3.Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-1:2014.
Laminas flexibles para impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las Idminas auxiliares.
Parte 2: Ldminas auxiliares para muros. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3/4.

4.1.4.Laminas pldsticas y de caucho para impermeabilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 13956:2013.
Ladminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas pldsticas y de caucho para
impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.5.Ldminas anticapilaridad pldasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 13967:2013.
Laminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas anticapilaridad pldsticas y de caucho,
incluidas las Idminas pldsticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras
enterradas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.6.Ldminas anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicaciéon: UNE-EN
13969:2005/A1:2007. Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo |ldminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas.
Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

4.1.7.Ldminas bituminosas para el control del vapor de agua*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN
13970:2005/A1:2007. Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas bituminosas para el
confrol del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion y verificaciéon de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.8.Ldminas pldsticas y de caucho para el control del vapor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013, norma de aplicaciéon: UNE-EN
13984:2013. Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas pldsticas y de caucho para el
control del vapor. Definiciones y caracteristicas. Sistemma de evaluaciéon y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.9.Barreras anticapilaridad pldsticas y de caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2013.
Ladminas flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad pldsticas y de caucho.
Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14967:2007.
Ldminas flexibles para impermeabilizacién. Barreras anticapilaridad bituminosas. Definiciones y
caracteristicas. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
4.1.11.Betunes y ligantes bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 14023:2010.
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con
polimeros. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 2+.
4.1.12.Recubrimientos gruesos de betin modificado con polimeros para impermeabilizacién
Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
15814:2011+A2:2017. Recubrimientos gruesos de betun modificado con polimeros para
impermeabilizacién. Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.1.13.Membranas liquidas de impermeabilizacién para su uso bajo baldosas ceradmicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 14891:2017.
Membranas liquidas de impermeabilizacidn para su uso bajo baldosas cerdmicas colocadas con
adhesivos. Requisitos, métodos de ensayo, evaluacion vy verificacidon de la constancia de las
prestaciones, clasificaciéon y marcado. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 3.

4.2 Sistemas de impermeabilizacidén de cubiertas

4.2.1.Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida

Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

4.2.2 Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecdnicamente

Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecdnicamente. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

4.3.Geotextiles y productos relacionados

4.3.1.Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién

Marcado CE obligatorio desde 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2017.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contencién. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 2+/4.

4.3.2.Uso en sistemas de drengje
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Marcado CE obligatorio desde el 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 13252:2017
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drengje. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

4.3.3.Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfdlticas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15381:2008.
Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en pavimentos y
cubiertas asfdlticas. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las prestaciones: 2+.

4.4.Placas

4.4.1. Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 544:2011.
Placas bituminosas con armadura mineral y/o sintética. Especificacién del producto y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.
1.4.2.Placas onduladas bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5. CUBIERTAS
5.1.Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las de cristal)

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto las
de cristal). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.2.Elementos especiales para cubiertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos especiales para cubiertas.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

5.3.Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1.Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 516:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y
escaleras. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.
5.3.2.Ganchos de seguridad

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 517:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

5.3.3.Lucernarios individuales en materiales pldsticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
1873:2015+A1:2016. Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en
materiales pldsticos. Especificacion de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.3.4.Escaleras de cubierta permanentes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12951:2006. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes.
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3.

5.4.Lucernarios continuos de pldstico con o sin zécalo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 14963:2007.
Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de pldstico con o sin zocalo. Clasificacién requisitos
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y métodos de ensayo. Sistema de evaluacidn y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

5.5.Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacién discontinua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14964:2007.
Placas rigidas inferiores para tejados y cubiertas de colocacién discontinua. Definiciones y
caracteristicas. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.6.Placas de plastico perfiladas translicidas de una sola capa para cubiertas interiores y
exteriores, paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2015. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
1013:2013+A1:2015. Placas de pldstico perfiladas translUcidas de una sola capa para cubiertas
interiores y exteriores, paredes y techos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

5.7.Placas traslicidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para cubiertas interiores y
exteriores, paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
16153:2013+A1:2015. Placas traslicidas planas de varias capas de policarbonato (PC) para
cubiertas interiores y exteriores, paredes y techos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

6.TABIQUERIA INTERIOR
6.1.Kits de tabiqueria interior

Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 1/3/4.

7.CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1.Carpinteria

7.1.1.Ventanas y puertas exteriores peatonales*

Marcado CE obligatorio desde febrero de 2010. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14351-
1:2006+A1:2017. Ventanas y puertas. Norma de producto, caracteristicas de prestaciéon. Parte 1:
Ventanas y puertas exteriores. (La frase relativa a la «capacidad de desbloqueon que figura en la
seccién 1 «Campo de aplicaciény queda excluida del dmbito de aplicacion de la referencia
publicada.). Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
7.1.2.Pvertas y portones industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2019. Norma de aplicacién: UNE-EN
13241:2004+A2:2017. Puertas y portones industriales, comerciales, de garaje. Norma de producto,
caracteristicas de prestacion. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o
control de humos. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2019. Norma de aplicacion: UNE-EN
16034:2015. Puertas peatonales, industriales, comerciales, de gargje y ventanas practicables.
Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Caracteristicas de resistencia al fuego y/o
control de humo. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las prestaciones: 1.
NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 solo se aplicard junto con la norma UNE-EN
13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

7.1.3.Fachadas ligeras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
13830:2016+A1:2021 Fachadas ligeras. Norma de producto. (la norma citada en el DOUE y con la

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 109

MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL LICEO FRANCES DE VALENCIA_PB-RO1- calle Orenga, 20 de Paterna — AEFE



que se redliza el marcado CE es la norma anulada EN 13830:2003). Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3.

7.2.Defensas

7.2.1.Persianas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2016.
Persianas y persianas venecianas exteriores. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. (la
norma citada en el DOUE y con la que se redliza el marcado CE es la norma anulada EN
13659:2004+A1:2008). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
4,

7.2.2.Toldos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN

13561:2015. Persianas exteriores y toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. (la
norma citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la norma anulada EN
13561:2004+A1:2008). Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las prestaciones:
4,

7.2.3.Dispositivos de reduccion del ruido de trafico. Especificaciones

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14388:2016.
Dispositivos de reduccion del ruido de frdfico. Reductores de ruido de trdfico en carreteras.
Especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 3.

7.3.Herrajes

7.3.1.Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de
evacuacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 179:2009.
Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para recorridos de evacuacion. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.2.Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 1125:2009.
Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

7.3.3.Dispositivos de cierre controlado de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1154:2003
y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la
edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.4.Dispositivos de retencion electromagnética para puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1155:2003
y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Herrajes para la
edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.
7.3.5.Dispositivos de coordinacion de puertas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1158:2003
y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la
edificacion. Dispositivos de coordinacién de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.6.Bisagras de un solo eje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de aplicacién: UNE-EN 1935:2002
y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la
edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

7.3.7.Cerraduras, pestillos y cerraderos mecdanicos
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12209:2017.
Herrajes para edificaciéon. Cerraduras y cerraderos mecdnicos. Requisitos y métodos de ensayo.
(la norma citada en el DOUE y con la que se redliza el marcado CE es la anulada EN 12209:2003).
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
14846:2010. Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y cerraderos
electromecdnicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

7.4 .Vidrio

7.4.1.Vidrio de silicato sodocdlcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 572-
9:2006. Vidrio para la construccion. Productos bdsicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocdlcico.
Parte 9: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.2.Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1096-
4:2019. Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacién de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
7.4.3.Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 1279-
5:2019. Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
7.4.4.Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1748-1-
2:2005. Vidrio para la edificaciéon. Productos bdsicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado.
Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.5.Vidrio de silicato sodocdlcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1863-
2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocdlcico termoendurecido. Parte 2:
Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.6.Vidrio de silicato sodocdlcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 12150-
2:2005+ERRATUM:2011. Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad
templado térmicamente. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.7.Vidrio de silicato sodocdlcico endurecido quimicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12337-
2:2006. Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocdicico endurecido quimicamente. Parte
2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.8.Vidrio de silicato sodocdlcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U*
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15683-
2:2014. Vidrio en la edificacién. Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad templado
térmicamente de perfil en U. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/norma de producto. Sistema
de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.9.Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13024-
2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.10.Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14178-
2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio de silicato bdsico alcalinotérreo. Parte 2:
Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.11.Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat
soaky*

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 15682-
2:2014. Vidrio en la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado
térmicamente y tratado «heat soaky. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/norma de producto.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.12.Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14179-2:2006.
Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato sodocdicico templado en caliente. Parte
2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.13.Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14321-2:2006.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotémreo endurecido en caliente.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3/4.

7.4.14 Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14449:2006.
Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
7.4.15.Vidrio para la edificacién. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1748-2-
2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos bdsicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerdmicas.
Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.16.Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1036-2:2009.
Vidrio para la edificacién. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2:
Evaluacién de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

7.4.17 Bloques de vidrio y paveses de vidrio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 1051-2:2008.
Vidrio para la edificacién. Bloques de vidrio y paveses de vidrio. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
7.4.18.Sistemas de acristalamiento estructural sellante

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 002-1. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 1:
Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1/2+.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 002-2. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 2:
Aluminio lacado. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+.
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 002-3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante. Parte 3:
Rotura de puente térmico. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 1/2+.

8.REVESTIMIENTOS
8.1.Piedra natural

8.1.1.Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
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8.1.2.Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
1342:2013. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
8.1.3.Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
1343:2013. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
8.1.4.Piedra natural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2015.
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.1.5.Productos de piedra natural. Plaquetas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12057:2015. Productos de piedra natural. Plaguetas. Requisitos. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.1.6.Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12058:2015. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.1.7.Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos

Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12326-
1:2015. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1:
Especificacion de producto. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

8.2.Piedra aglomerada

8.2.1 Piedra aglomerada. Suelo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15285:2009.
Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.2.2 Piedra aglomerada. Pared

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN
15286:2013. Piedra aglomerada. Losas y baldosas para acabados de pared (interiores vy
exteriores). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.3.Hormigén

8.3.1.Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicacién: UNE-EN
490:2012+A1:2018 y UNE 127100:1999 (complemento nacional de la norma europea). Tejas y piezas
de hormigdn para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.3.2.Adoquines de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 1338:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicacién: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 y UNE 127
338:2007 Adoguines de hormigdn. (complemento nacional de la norma europea). (En breve serd
sustituida por UNE 127338:2022). Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

8.3.3.Baldosas de hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicacién: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 y UNE 127
339:2012. Baldosas de hormigdn. (En breve serd sustituida por UNE 127339:2022). Especificaciones
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.
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8.3.4.Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacién: UNE-EN 1340:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007 y UNE 127
340:2006 (complemento nacional de la norma europea). Bordillos prefabricados de hormigdn.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 4.

8.3.5.Baldosas de terrazo para uso interior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 13748-
1:2005, UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 y UNE127748-1:2012. Baldosas de terrazo. Parte 1:
Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

8.3.6.Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-
2:2012 (complemento nacional de la norma europea). Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de
terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion y verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 4.

8.3.7.Prelosas para sistemas de forjado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
13747:2006+A2:2011. Productos prefabricados de hormigdn. Prelosas para sistemas de forjado.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

8.3.8.Mortero para recrecidos y acabados de suelos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN

13813:2014. Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.3.9.Anclajes metdlicos utilizados en pavimentos de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-
3:2005. Pavimentos de hormigdn. Parte 3: Especificaciones para anclajes metdlicos utilizados en
pavimentos de hormigén. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

8.4.Arcilla cocida

8.4.1.Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 1304:2020.
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocido. Definiciones y especificaciones de producto; y UNE
136020:2004. Tejas cerdmicas. Cédigo de prdctica para el diseiio y el montaje de cubiertas con
tejas cerdmicas. Sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.
8.4.2.Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 1344:2015.
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.4.3.Adhesivos para baldosas ceraGmicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 12004-1:2017.
Adhesivos para baldosas cerdmicas. Requisitos, evaluacién de la conformidad, clasificacion y
designacion. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 o 4.
8.4.4.Baldosas cerdmicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 14411:2013.
Baldosas cerdmicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.5.Madera

8.5.1.Suelos de madera y parqué*
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 14342:
2013. Suelos de madera y parqué. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. (El
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apartado 4.4 de la norma queda excluido del dmbito de aplicacion de la referencia publicada).
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.5.2.Frisos y entablados de madera

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicacién: UNE-EN
14915:2013+A2:2021. Frisos y entablados de madera maciza. Caracteristicas, evaluacion de la
conformidad y marcado. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

8.6.Metal

8.6.1.Enlistonado y cantoneras metdlicas. Enlucido interior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006.
Mallas y junquillos metdlicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido
interior. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.
8.6.2.Enlistonado y esquineras metdlicas. Enlucido exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-2:2006.
Mallas y junquillos metdlicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido
exterior. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.
8.6.3.Chapas metdlicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y
fachadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
14782:2006+ERRATUM:2010. Chapas metdlicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento
de cubiertas y fachadas. Especificaciones y requisitos de producto. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.6.4.Chapas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos interiores y
exteriores.

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN
14783:2015. Chapas vy flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos
interiores y exteriores. Especificacién de producto y requisitos. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.6.5.Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metdlica

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicacién: UNE-EN 14509:2014.
Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metdlica. Productos hechos en fdbrica.
Especificaciones. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.7.Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 438-7:2005.
Laminados decorativos de alta presion (HPL). Ldminas basadas en resinas termoestables
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto
HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.8.Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14041:2018.
Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.9.Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2016.
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.10.Placas de escayola para techos suspendidos
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, normas de aplicacion: UNE-EN 14246:2007 y
desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007/AC:2007. Placas de
escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

8.11.Superficies para areas deportivas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14904:2007.
Superficies para dreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. La
nota 1 del anexo ZA.1 de la horma queda excluida del dmbito de aplicacién de la referencia
publicada. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/3.

8.12.Betunes y ligantes bituminosos

8.12.1.Especificaciones de betunes para pavimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 12591:2009.
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentacion. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

8.12.2.Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Normas de aplicaciéon: UNE-EN
13808:2013 y UNE-EN 13808:2013/1M:2014. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las
emulsiones bituminosas catiénicas. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 2+.

8.12.3.Especificaciones de betunes duros para pavimentacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Normas de aplicacién: UNE-EN 13924-1:2016.
Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificacion de los betunes especiales para
pavimentacién. Parte 1: Betunes duros para pavimentacion. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+.

8.12.4.Marco para la especificacion de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN
15322:2014. Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificacion de los ligantes
bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

8.13.Revestimientos decorativos para paredes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 15102:2019.
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.14.Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgdnicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15824:2017.
Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes orgdnicos.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

8.15.Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o paredes de piezas himedas

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 022-1. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o
paredes de piezas hUmedas. Parte 1: Revestimientos aplicados en forma liquida con o sin
superficies de proteccidn para uso transitable. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 022-2. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o
paredes de piezas hUmedas. Parte 2: Kits basados en Idminas flexibles. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 022-3. Kits de revestimientos impermeables para suelos y/o
paredes de piezas humedas. Parte 3: Kits basados en paneles estancos. Sistema de evaluaciéon y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
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9.PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
9.1.Productos de sellado aplicados en caliente

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005.
Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados
en caliente. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

9.2.Productos de sellado aplicados en frio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-2:2005.
Productos para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados
en frio. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

9.3.Juntas preformadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-
3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

9.4.Sellantes para elementos de fachada

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 15651-1:2017.
Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para
elementos de fachada. (La norma citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la
anulada UNE-EN 15651-1:2012). Sistema de evaluaciéon y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

9.5.Sellantes para acristalamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 15651-2:2017.
Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 2: Sellantes para
acristalamiento. (La norma citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la anulada
UNE-EN 15651-2:2012). Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

9.6.Sellantes para juntas sanitarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 15651-3:2017.
Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 3: Sellantes para
juntas sanitarias. (La norma citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la anulada
UNE-EN 15651-3:2012). Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

9.7.Sellantes para zonas peatonales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 15651-4:2017.
Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 4: Sellantes para
zonas peatonales. (La norma citada en el DOUE y con la que se realiza el marcado CE es la
anulada UNE-EN 15651-4:2012). Sistema de evaluaciéon y verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

10.INSTALACION DE CALEFACCION
10.1.Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 16510-1:2019.
Equipos de calefaccién residencial alimentados con combustibles sélido. Parte 1: Requisitos
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generales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3.

10.2.Estufas que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 16510-1:2019.
Equipos de calefaccién residencial alimentados con combustibles sdlido. Parte 1: Requisitos
generales y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon vy verificacidon de la constancia de las
prestaciones: 3.

10.3.Estufas para combustibles liquidos, con quemadores de vaporizacion y conductos de
evacuacion de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
1:1999/A1:2008. Estufas para combustibles liquidos, con quemadores de vaporizacion y conductos
de evacuacion de humos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3.

10.4.Estufas de sauna con combustién multiple alimentadas por troncos de madera natural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 15821:2011.
Estufas de sauna con combustién multiple alimentadas por tfroncos de madera natural. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones:
3.

10.5.Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sélido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 16510-1:2019.
Equipos de calefaccion residencial alimentados con combustibles sdlido. Parte 1: Requisitos
generales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién vy verificacién de la constancia de las
prestaciones: 3.

10.6.Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior
a120°C

Marcado CE obligatorio desde el 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN 14037-
1:2017. Superficies suspendidas alimentadas con agua para calefaccidén vy refrigeracion a una
temperatura inferior a 120 °C. Parte 1: Paneles radiantes prefabricados para calefaccién
montados en el techo. Requisitos y especificaciones técnicas. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

10.7.Radiadores y convectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 442-1:2015.
Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

10.8.Tubos radiantes suspendidos con monoquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicacion: UNE-EN
17175:2021. Bandas radiantes y sistemas de tubos radiantes confinuos con multiquemador
suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no doméstico. Seguridad y eficiencia
energética; y UNE-EN 416:2021. Tubos y sistemas de tubos radiantes suspendidos que utilizan
combustibles gaseosos para uso no domeéstico. Seguridad y eficiencia energética. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.9.Tubos radiantes suspendidos con multiquemador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010, Norma de aplicacion: UNE-EN 416:2021.
Tubos y sistemas de tfubos radiantes suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no
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domeéstico. Seguridad y eficiencia energética. Sistema de evaluacion y verificacidon de la
constancia de las prestaciones: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 416:2021.
Tubos vy sistemas de tubos radiantes suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no
domeéstico. Seguridad vy eficiencia energética. Sistema de evaluacion vy verificaciéon de la
constancia de las prestaciones: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 777-
3:2009. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para
uso no domeéstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. Sistema de evaluaciéon y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+/4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 416:2021.
Tubos vy sistemas de tubos radiantes suspendidos que utilizan combustibles gaseosos para uso no
domeéstico. Seguridad vy eficiencia energética. Sistema H, seguridad. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

10.10.Generadores de aire caliente por conveccién forzados para la calefaccién de locales
de uso doméstico, sin ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 17082:2021.
Generadores de aire caliente por conveccién forzada, que funcionan con combustibles
gaseosos, para la calefaccion de locales de usos doméstico y no doméstico de consumo
calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacion y verificacidén de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

10.11.Generadores de aire caliente por conveccién forzada para la calefaccion de locales de
uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 17082:2021.
Generadores de aire caliente por conveccién forzada, que funcionan con combustibles
gaseosos, para la calefaccion de locales de usos doméstico y no doméstico de consumo
calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

10.12.Generadores de aire caliente por conveccién forzada para la calefaccidon de locales de
uso no doméstico, sin ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 17082:2021.
Generadores de aire caliente por conveccién forzada, que funcionan con combustibles
gaseosos, para la calefaccidon de locales de usos doméstico y no doméstico de consumo
calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

10.13.Generadores de aire caliente por conveccién forzada para la calefaccidon de locales de
uso no doméstico, que incorporan un ventilador

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 17082:2021.
Generadores de aire caliente por conveccidon forzada, que funcionan con combustibles
gaseosos, para la calefaccidon de locales de usos doméstico y no doméstico de consumo
calorifico inferior o igual a 300 kW. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+/4.

10.14.Aparatos de calefacciéon doméstica alimentados con pellets de madera

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 14785:2007.
Aparatos de calefaccion doméstica alimentados con pellets de madera. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

10.15.Aparatos con liberacién lenta de calor alimentados con combustibles sélidos
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15250:2008.
Aparatos con liberacién lenta de calor alimentados con combustibles sélidos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

11.INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1.Tanques termoplasticos fijos para almacenamiento en superficie de gaséleos domésticos
de calefaccién, queroseno y combustibles diesel

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13341:2005+A1:2011. Tanques termopldsticos fijos para almacenamiento en superficie de gasdleos
domeésticos de calefaccion, queroseno y combustibles diesel. Tanques de polietiieno moldeados
por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacién idnica. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

12.INSTALACION DE GAS

12.1.Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 682:2017.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. Norma de aplicacién: UNE-EN 682:2002/A1:2006
desde el 1 de julio de 2012. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

12.2.Sistemas de deteccién de fugas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003.
Sistemas de deteccién de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacién y verificacién
de la constancia de las prestaciones: 3/4.

12.3.Tubos, racores y accesorios de fundicion dictil y sus uniones para conducciones de gas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 969:2009.
Tubos, racores y accesorios de fundicidn ductil y sus uniones para conducciones de gas. Requisitos
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacidén de la constancia de las prestaciones:
3.

12.4.Tuberia flexible metdlica corrugada de seguridad para la conexién de aparatos
domésticos que utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 14800:2009.
Tuberia flexible metdlica corrugada de seguridad para la conexidén de aparatos domésticos que
utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1/3.

12.5.Valvula de seguridad para tubos flexibles metdlicos destinados a la unién de aparatos de
uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 15069:2009.
Vdalvula de seguridad para tubos flexibles metdlicos destinados a la unidn de aparatos de uso
doméstico que utilizan combustibles gaseosos. Sistema de evaluacion vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

12.6.Llaves de obturador esférico y de macho cénico, accionadas manualmente, para
instalaciones de gas en edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
331:2016. Llaves de obturador esférico y de macho coénico, accionadas manualmente, para
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instalaciones de gas en edificios. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3.

13.INSTALACION DE ELECTRICIDAD
13.1.Columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y hormigén pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-4:2006.
Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y bdculos de alumbrado
de hormigdén armado y hormigdn pretensado. Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

13.2.Columnas y baculos de alumbrado de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003.
Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y bdculos de alumbrado
de acero. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

13.3.Columnas y baculos de alumbrado de aluminio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-6:2003.
Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y bdculos de alumbrado
de aluminio. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

13.4.Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con
fibra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-7:2003.
Columnas y bdculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y bdculos de alumbrado
de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacién vy verificaciéon
de la constancia de las prestaciones: 1.

13.5. Cables de energia, control y comunicacion para aplicaciones generales sujetos a requisitos
de reaccién al fuego

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 50575:2015 vy
desde el 1 de julio de 2017, norma de aplicacion: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables de energia,
control y comunicacion. Cables para aplicaciones generales en construccidn sujetos a requisitos
de reaccioén al fuego. Sistema de evaluacidn y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1+/3/4.

14.INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1.Tubos

14.1.1.Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 295-
1:2013. Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberias,
accesorios y juntas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 295-
4:2013. Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 4: Requisitos para adaptadores,
conectores y uniones flexibles. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 295-
5:2013. Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para uniones y tuberias
perforadas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-
6:2013. Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte é: Requisitos para los componentes
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de las bocas de hombre y cdmaras de inspeccidn. Sistema de evaluacién vy verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-
7:2013. Sistemas de tuberias de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberias de gres y
juntas para hinca. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.
14.1.2.Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de
inspeccién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 588-2:2002.
Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cdmaras de
inspeccion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
14.1.3.Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con
manguito acoplable para canalizaciéon de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 1123-1:2000 y
UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados
longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacién de aguas residuales. Parte 1:
Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 4.

14.1.4.Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito
acoplable para canalizacién de aguas residuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000 y
UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente,
con manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.
14.1.5.Tubos y accesorios de fundicion, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuacion de aguas de los edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de aplicacién: UNE-EN
877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN
877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuacién de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y
aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

14.1.6.Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicidn dictil y sus uniones

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
598:2008+A1:2009. Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para
aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

14.2.Pozos de registro

14.2.1.Pozos de registro y cdmaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigén armado y
hormigén con fibras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1917:2008 y
UNE-EN 127917:2021 (complemento nacional de la norma europea). Pozos de registro y cdmaras
de inspeccién de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigdn con fibras de acero. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.2.2.Pates para pozos de registro enterrados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003.
Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.
14.2.3.Escaleras fijas para pozos de registro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluacion vy verificacién de la
constancia de las prestaciones: 4.

14.3.Plantas elevadoras de aguas residuales
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14.3.1.Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-
1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de
construccidn y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias
fecales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.
14.3.2.Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-
1:2015 Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 1: Plantas
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. UNE-EN 12050-2:2015 Partfe 2:
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

14.3.3.Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones
limitadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-
3:2015. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parfe 3: Plantas
elevadoras de aguas residuales que confienen materias fecales para aplicaciones limitadas.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3.

14.4.Valvulas

14.4.1.Vdlvulas de retencion para aguas residuales que no contienen materias fecales y para
aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-
4:2015. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Parte 4: Vdalvulas de
retencién para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que
contfienen materias fecales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3.

14.4.2.Vdlvulas equilibradoras de presién para sistemas de desagie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12380:2003.
Vdlvulas equilibradoras de presidn para sistemas de desagUe. Requisitos, métodos de ensayo y
evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 4.

14.5.Canales de desagie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 1433:2003 y
desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de
desagUe para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacién, requisitos de
disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluaciéon vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

14.6.Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1.Fosas sépticas prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-
1:2017. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3.

14.6.2.Plantas de depuracién de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su
destino

Marcado CE obligatorio desde el 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-3:2017.
Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuracién de aguas residuales domésticas
prefabricadas y/o montadas en su destino. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 3.

14.6.3.Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-4:2017.
Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos
prefabricados. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 3.
14.6.4.Unidades de depuracion prefabricadas para efluentes de fosas sépticas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-
6:2017. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 6: Unidades de depuracion prefabricadas para efluentes de fosas
sépticas. Sistema de evaluacion vy verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
14.6.5.Unidades prefabricadas de tratamiento terciario

Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-
6:2017. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 7: Unidades prefabricadas de tratamiento terciario. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

14.7.Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13564-1:2003.
Dispositivos antiinundacién para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 4.

14.8.Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenagje

14.8.1.Caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicaciéon: UNE-EN 681-1:1996,
desde el 1 de enero de 2004, normas de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-
1:1996/A2:2002 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias
empleadas en canalizaciones de agua y en drenagje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

14.8.2.Elastébmeros termoplasticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicacién: UNE-EN 681-2:2001 y
UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 681-
2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenagje. Parte 2: Elastémeros termopldsticos.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

14.8.3.Materiales celulares de caucho vulcanizado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001 y
UNE-EN 681-3:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicaciéon: UNE-EN 681-
3:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de
caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion y verificacidén de la constancia de las prestaciones:
4,

14.8.4.Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicacién: UNE-EN 681-4:2001 y
UNE-EN 681-4:2001/A1:2002 y desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicacién: UNE-EN 681-
4:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenagje. Parte 4: Elementos de estanquidad
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 4.

14.9.Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 1825-
1:2005 y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006.
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefo, caracteristicas funcionales, ensayos,
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marcado y confrol de calidad. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

14.10.Adhesivos para sistemas de canalizacién en materiales termoplasticos sin presion

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14680:2016.
Adhesivos para sistemas de canadlizacion en materiales termopldsticos sin - presion.
Especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 4.

15.INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
15.1.Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 997:2019.
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 4.

15.2.Urinarios murales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
13407:2016+A1:2019. Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

15.3.Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua
destinada al consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 10224:2003 y
UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos,
incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

15.4.Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos
acuosos incluido agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006.
Juntas para la conexidon de tubos de acero y racores para el fransporte de liquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 4.

15.5.Tubos y racores de acero inoxidable para el fransporte de liquidos acuosos incluyendo
agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 10312:2003 y
UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos
acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema
de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

15.6.Baneras de hidromasaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
12764:2016+A1:2019. Aparatos sanitarios. Especificaciones para baneras de hidromasaje. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.7.Fregaderos de cocina

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN
13310:2016+A1:2019. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.8.Bidets
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
14528:2016+A1:2019. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciény
verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

15.9.Cubetas de lavado comunes para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
14296:2016+A1:2019. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.10.Mamparas de ducha

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14428:2016+A1:2019. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

15.11.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas
en aplicaciones sanitarias y de calefaccién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicacion: UNE-EN
1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccién. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

15.12.Lavabos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
14688:2016+A1:2019. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

15.13.Cisternas para inodoros y urinarios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
14055:2019. Cisternas para inodoros y urinarios. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

15.14.Baieras de uso doméstico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
14516:2017+A1:2019. Baneras de uso doméstico. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

15.15.Platos de ducha para usos domésticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
14527:2016+A1:2019. Platos de ducha para usos domésticos. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 4.

15.16.Adhesivos para sistemas de canalizaciéon de materiales termopldsticos para fluidos
liquidos a presion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14814:2016.
Adhesivos para sistemas de canalizacidén de materiales termopldsticos para fluidos liquidos a
presién. Especificaciones. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 4.

16.INSTALACION DE VENTILACION

16.1.Sistemas para el control de humos y de calor
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16.1.1.Cortinas de humo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacién: UNE-EN 12101-
1:2007 y UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1:
Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.2.Aireadores de extraccién natural de exiraccion de humos y calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-
2:2021. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de
extraccion natural de extracciéon de humos y calor. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

16.1.3.Aireadores extractores mecdnicos de control de humo y calor

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-
3:2016. Sistemas de contfrol de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores
mecdnicos de control de humo y calor (ventiladores). Sistema de evaluacidn y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1.

16.1.4.Sistemas de presion diferencial. Equipos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-6:2006.
Sistemas para control de humos y de calor. Parte é: Sistemas de presidn diferencial. EQuipos.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.5.Sistemas para el control de humo y de calor

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-
7:2013. Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciones de conductos de humos.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2015. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-
8:2014. Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas de confrol de humos.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.6.Suministro de energia

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-10:2007.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.1.7.Alarmas de humo auténomas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 14604:2006
y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de
humo auténomas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

16.2.Chimeneas

16.2.1.Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerdmicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13063-
1:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13063-
2:2006+A1:2008. Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Parte 2:
Requisitos y métodos de ensayo en condiciones hUmedas. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13063-3:2008.
Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerdmicos. Parte 3: Requisitos y
métodos de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

16.2.2.Paredes exteriores de arcilla o cerdmicas para chimeneas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13069:2006.
Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerdmicas para chimeneas modulares. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones:
2+,
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16.2.3.Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13084-5:2006.
Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo.
Especificacidén del producto. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 2+.

16.2.4.Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 13084-
7:2013. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para consfrucciones
cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.5.Conductos de humo de arcilla o cerdmicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 1457-
1:2013. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerdmicos. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.6.Chimeneas metdlicas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 1856-1:2010.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

16.2.7.Conductos interiores y conductos de unién metdlicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 1856-2:2010.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de
unién metdlicos. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.
16.2.8.Conductos interiores de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 1857:2013.
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigdn. Sistema de evaluaciéon vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.9.Bloques para conductos de humo de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
1858:2011+A1:2011. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigdn.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 12446:2012.
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdn. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerdmicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13502:2003.
Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerdmicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
16.2.12.Chimeneas modulares con conductos interiores de pldstico

Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN
14471:2013+A1:2016. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores de pldstico.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1/2+/3/4.

16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o cerdmicos para chimeneas de pared
simple

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1806:2008.
Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerdmicos para chimeneas de pared
simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+.

16.2.14.Terminales verticales para calderas tipo Cé

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14989-
1:2008. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metdlicas y conductos de
suministro de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales
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verticales para calderas tipo Cé. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

16.2.15.Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14989-2:2011.
Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metdlicas y conductos de suministro
de aire independientes del material para calderas estancas. Parte 2: Conductos de humos y de
suministro de aire para calderas estancas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 2+.

17.INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
17.1.Productos de proteccion contra el fuego

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 018-1. Productos de proteccién contra el fuego. Parte 1:
General. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 018-2. Productos de proteccién contra el fuego. Parte 2:
Pinturas reactivas para la proteccién contra el fuego de elementos de acero. Sistema de
evaluacidn y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 018-3. Productos de proteccién contra el fuego. Parte 3:
Productos y kits de sistemas de revoco para aplicaciones de proteccidén contra el fuego. Sistema
de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 018-4. Productos de proteccidn contra el fuego. Parte 4:
Productos y kits para proteccidén contra el fuego a base de paneles rigidos y semirrigidos, y mantas.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

17.2.Hidrantes

17.2.1.Hidrantes bajo tierra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE- EN 14339:2006.
Hidrantes contra incendio bajo tierra. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1.

17.2.2 Hidrantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14384:2006.
Hidrantes. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.Sistemas de deteccién y alarma de incendios

17.3.1.Dispositivos de alarma de incendios acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-3:2016.
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios.
Dispositivos acusticos. Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones:
1.

17.3.2.Dispositivos de alarma de fuego. Dispositivos de alarma visual

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-
23:2011. Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de
incendios. Dispositivos de alarma visual. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 1.

17.3.3.Equipos de suministro de alimentacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005, normas de aplicacion: EN 54-4:1997,
adoptada como UNE 23007-4:1998 y EN 54-4/AC:1999, adoptada como UNE 23007-
4:1998/ERRATUM:1999 vy desde el 1 de agosto de 2009, normas de aplicacion: EN 54-4/A1:2003,
adoptada como UNE 23007-4:1998/1M:2003 y EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada como UNE 23007-
4:1998/2M:2007. Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de
alimentacion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
17.3.4.Detectores de calor puntuales
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Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Normas de aplicacién: UNE-EN 54-5:2001 y
UNE-EN 54-5/A1:2002. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1.

17.3.5.Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionizacién

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005, normas de aplicacién: UNE-EN 54-7:2001,
UNE-EN 54-7/A1:2002 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 54-
7:2001/A2:2007. Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo.
Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por
jonizacion. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
17.3.6.Detectores de llama puntuales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Normas de aplicacién: UNE-EN 54-
10:2002 y UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 10:
Detectores de llama. Detectores puntuales. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 1.

17.3.7 .Pulsadores manuales de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008, normas de aplicacién: UNE-EN 54-
11:2001 y UNE-EN 54-11:2001/A1: 2007. Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 11:
Pulsadores manuales de alarma. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.3.8.Detectores de humo de linea que utilizan un haz éptico de luz

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2019. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2019.
Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de linea
que utilizan un haz dptico de luz. Sistema de evaluacién vy verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.3.9.Aisladores de cortocircuito

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008, norma de aplicacién: UNE-EN 54-
17:2007. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.10.Dispositivos de entrada/salida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-
18:2007. Sistemas de deteccién y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.11.Detectores de aspiracion de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 54-20:2007 y
desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemas de
deteccién y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiracion de humos. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.12.Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-21:2007.
Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmision de alarmas y avisos
de fallo. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.
17.3.13.Equipos de control e indicacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2009. Normas de aplicacién: EN 54-2:1997,
adoptada como UNE 23007-2:1998, UNE-EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada como UNE 23007-
2:1998/1M:2008 y EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada como UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004.
Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicacion. Sistema
de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.3.14.Control de alarma por voz y equipos indicadores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-16:2010.
Sistemas de deteccidén y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos
indicadores. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
17.3.15.Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-24:2010.
Sistemas de deteccidn y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma
por voz. Altavoces. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
17.3.16.Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-25:2009 y
desde el 1 de julio de 2012, norma de aplicacion: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemas de
deteccién y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17 4.Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1.Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 671-1:2013.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas
de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. Sistema de evaluacién y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.4.2.Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 671-2:2013.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas
de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.5.Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos

17.5.1.Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-1:2004.
Sistemas fijos de lucha contfra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automdticos y
eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.5.2.Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-2:2004.
Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automdticos no
eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.5.3.Dispositivos manuales de disparo y de paro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-
3:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos
manuales de disparo y de paro. Sistema de evaluacién vy verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.5.4.Conjuntos de vdlvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-4:2005.
Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de vdlvulas de los
contenedores de alta presidén y sus actuadores. Sistema de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.5.5.Vdlvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-5:2007.
Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para vdalvulas direccionales de alta y
baja presion y sus actuadores para sistemas de COa. Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.5.6.Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-2:2004.
Sistemas fijos de lucha confra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automdaticos no
eléctricos de control y de retardo. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1.

17.5.7.Difusores para sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001 y
desde el 1 de noviembre de 2006, norma de aplicaciéon: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemas
fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes
gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de COo. Sistema
de evaluacion y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.8.Conectores

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-8:2007.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidn mediante
agentes gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.9.Detectores especiales de incendios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-
9:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion
mediante agentes gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales
de incendios. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
17.5.10.Presostatos y manémetros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y mandmetros.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.5.11.Dispositivos mecdnicos de pesaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-
11:2003. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidon
mediante agentes gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
mecdnicos de pesaje. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1.

17.5.12.Dispositivos neumadaticos de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-
12:2004. Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para sistemas de extincidon
mediante agentes gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumdaticos de alarma. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1.

17.5.13.Vélvulas de retencién y valvulas antirretorno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-13:2001
y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidn mediante agentes gaseosos.
Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para vdlvulas de retencion y vdlvulas antirretorno.
Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.6.Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada

17.6.1.Rociadores automadticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-
1:2002, desde el 1 de marzo de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 y desde
el 1 de noviembre de 2007, norma de aplicacién: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Proteccidon contra

incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
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agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automdticos. Sistema de evaluacion vy verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1.

17.6.2.Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 12259-
2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 y UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, desde el 1 de junio de 2005,
norma de aplicacién: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de
lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2:
Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia mojada y cédmaras de retardo. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.6.3.Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 12259-
3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 y UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Proteccién contra incendios.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Parte 3: Conjuntos de vdlvula de alarma para sistemas de tuberia seca. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

17.6.4.Alarmas hidromecanicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Normas de aplicacién: UNE-EN 12259-4:2000
y UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4. Alarmas
hidromecdnicas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.
17.6.5.Detectores de flujo de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-
5:2003. Proteccidn contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para
sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. Sistema de
evaluacioén y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

17.7.Productos cortafuego y de sellado contra el fuego

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 026-1. Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte
1: General. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 026-2 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte
2: Sellado de penetraciones. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 026-3 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte
3: Sellado de juntas y aberturas lineales. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 026-5 Productos cortafuego y de sellado contra el fuego. Parte
5: Barreras en cavidades. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

17.8.Compuertas cortafuegos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
15650:2010: Ventilacidn de edificios. Compuertas cortafuegos. Sistema de evaluacion vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

18.KITS DE CONSTRUCCION
18.1.Edificios prefabricados

18.1.1.De estructura de madera

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 007. Kits de construccién de edificios prefabricados de
estructura de madera. Sistema de evaluacidn y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1.

18.1.2.De estructura de troncos
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Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura de troncos. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1.

18.1.3.De estructura de hormigdn

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura de hormigdén. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 1.

18.1.4.De estructura metdlica

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura metdlica. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
18.1.5.Almacenes frigorificos

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 021-1. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Parte 1:
Kits de cdmaras frigorificas. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Parte 2:
Kits de edificios frigorificos y de la envolvente de edificios frigorificos. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

18.1.6.Unidades prefabricadas de construccién de edificios

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 023. Unidades prefabricadas de construccion de edificios.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

19.0TROS (Clasificacion por material)
19.1.HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1.Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacién: UNE-EN 197-1:2011.
Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1+.
19.1.2.Cementos de albaiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2011.
Cementos de albadileria. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+,

19.1.3.Cemento de aluminato cdlcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14647:2006.
Cemento de aluminato cdicico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.4.Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion

Marcado CE obligatorio desde el 8 de abril de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN 14216:2015.
Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales
de muy bajo calor de hidratacién. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1+.

19.1.5.Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
15743:2010+A1:2015. Cemento supersulfatado. Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+.
19.1.6.Cenizas volantes para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2014. Norma de aplicacion: UNE-EN 450-1:2013.
Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la constancia de las prestaciones: 1+.
19.1.7.Cales para la construcciéon*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicacion: UNE-EN 459-1: 2011.
Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.8.Aditivos para hormigones*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacién y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.9.Aditivos para morteros para albahileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 934-
3:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para
albanileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 934-4:2010.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de
pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.11.Aditivos para hormigén proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-5:2009.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigdn proyectado.
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 2+.

19.1.12.Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 998-1:2018.
Especificaciones de los morteros para albadileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

19.1.13.Morteros para albahileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 998-2:2018.
Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 2: Morteros para albanileria. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

19.1.14.Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigén. Sistema de evaluacioén y verificacién de la constancia
de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacién aplicable en general a estos productos a
efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de
cada producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacién
4,

19.1.15.Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13055-1:2003
y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacioén: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Aridos ligeros. Parte
1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacién y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacién aplicable en general a estos
productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema
de evaluacién 4.

19.1.16.Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13055-2:2005.
Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacion aplicable en general a estos
productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema
de evaluacién 4.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13043:2003 y
desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN 13043:2003/AC:2004. Aridos para
mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
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pavimentadas. Sistemas de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.
El sistema de evaluacién aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios serd el
2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podrdn
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion 4.

19.1.17.Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003 y
desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13139/AC:2004. Aridos para morteros.
Sistema de evaluacién vy verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de
evaluacion aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podrdn establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluacion 4.

19.1.18.Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos para su
uso en capas estructurales de firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidrdulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluacidn y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 2+/4. El sistema de evaluacion aplicable en general a estos
productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema
de evaluacién 4.

19.1.19.Humo de silice para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263-
1:2006+A1:2009. Humo de silice para hormigdn. Definiciones, requisitos y control de la
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1+.
19.1.20.Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fdbrica para suelos
avtonivelantes a base de sulfato de calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13454-1:2006.
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fdbrica para suelos autonivelantes
a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.1.21.Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cdustica y cloruro de
magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 14016-
1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cdustica y cloruro de
magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 3/4.

19.1.22.Pigmentos para la coloraciéon de materiales de construccion basados en cemento y/o
cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2014.
Pigmentos para la coloracién de materiales de construccidn basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+.

19.1.23.Fibras de acero para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14889-1:2008.
Fibras para hormigdn. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.1.24.Fibras poliméricas para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2008.
Fibras para hormigdn. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3.

19.1.25.Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 15167-1:2008.
Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y pastas. Parte 1:
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Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién y verificacion de
la constancia de las prestaciones: 1+.

19.1.26.Conglomerante hidrdulico para aplicaciones no estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacién UNE-EN
15368:2010+A1:2011. Conglomerante hidrdulico para aplicaciones no estructurales. Definicién,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

19.2.YESO Y DERIVADOS

19.2.1.Placas de yeso laminado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.2.Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN
12859:2012. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.3.Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 13915:2018.
Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartdn. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 3/4.

19.2.4.Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicacion: UNE-EN 12860:2001 y
UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN
12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 3/4.

19.2.5.Yeso de construccién y conglomerantes a base de yeso para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-
1:2009. Yeso de construccién y conglomerantes a base de yeso para la construccién. Parte 1:
Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

19.2.6.Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acUsticos

Marcado CE obligatorio a partir del 13 de febrero de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN
13950:2014. Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico/acuUstico.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacidon de la
constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.2.7.Material para juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 13963:2014
y UNE-EN 13963:2006 ERRATUM:2009. Material para juntas para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la
constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.8.Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios
Marcado CE obligatorio desde 13 de febrero de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN 14190:2014.
Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 1/3/4.

19.2.9.Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14209:2017. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.
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19.2.10.Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y
placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14496:2017. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acuUstico de paneles de
composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.11.Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13815:2012.
Productos en staff (yeso fibroso). Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.2.12.Guardavivos y perfiles metdlicos para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
14353:2009+A1:2017. Guardavivos y perfiles metdlicos para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 3/4.

19.2.13.Elementos de fijacién mecdnica para sistemas de placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
14566+A1:2009. Elementos de fijacidn mecdnica para sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificaciéon de la
constancia de las prestaciones: 4.

19.2.14.Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15283-
1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3/4.

19.2.15.Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15283-
2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 3/4.

19.3.FIBROCEMENTO

19.3.1.Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas
complementarias

Marcado CE obligatorio desde el 8 de dbril de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN
494:2013+A1:2017. Placas onduladas o nervadas de cemento reforzado con fibras y sus piezas
complementarias. Especificacion de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.3.2.Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013, norma de aplicacion: UNE-EN 492:2013.
Plaquetas de cemento reforzado con fibras y piezas complementarias. Especificaciones de
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 3/4.

19.3.3.Placas planas de fibrocemento

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
12467:2013+A2:2018. Placas planas de cemento reforzado con fibras. Especificaciones del
producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1/3/4.

19.4.PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1.Componentes prefabricados de hormigén armado de dridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2011.
Componentes prefabricados de hormigén armado de dridos ligeros con estructura abierta con
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armadura estructural y no estructural. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de
las prestaciones: 2+/4.

19.4.2.Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigdn con
fibra de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2008 y
UNE 127916:2020 (complemento nacional de la norma europea). Tubos y piezas complementarias
de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigdn con fibra de acero. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

19.4.3.Elementos para vallas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 12839:2012.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

19.4.4.Mdstiles y postes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12843:2005. Productos prefabricados de hormigdn. Mdstiles y postes. Sistema de evaluacién vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.4.5.Garajes prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006.
Productos prefabricados de hormigdn. Garajes prefabricados de hormigdn. Parte 1: Requisitos
para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de
una habitacién. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.
19.4.6.Marcos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN
14844:2007+A2:2012. Productos prefabricados de hormigdn. Marcos. Sistema de evaluacion vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

19.4.7.Rejillas de suelo para ganado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Normas de aplicacién: UNE-EN 2006+A1:2008
y UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productos prefabricados de hormigdn. Rejillas de
suelo para ganado. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
2+,

19.4.8.Elementos prefabricados de hormigén celular armado curado en autoclave

Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacién: UNE-EN
12602:2019. Elementos prefabricados de hormigdn celular armado curado en autoclave. Sistema
de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+/4.

19.5.ACERO

19.5.1.Perfiles huecos para construcciéon acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 10210-
1:2007. Perfiles huecos para construcciéon acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluaciéon y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.2.Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de
grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 10219-
1:2007+ERRATUM:2010. Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.3.Perfileria metdlica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN 14195:2005
y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfileria metdlica para particiones, muros y techos en placas de
yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 3/4.
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19.5.4.Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones:
3/4.

19.5.5.Aceros para temple y revenido

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 10343:2010.
Aceros para temple y revenido para su uso en la construccion. Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.6.Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosiéon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 10088-
4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de
aceros resistentes a la corrosidn para usos en construccion. Sistema de evaluacion y verificaciéon
de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.5.7.Aceros inoxidables. Barras, alambrén, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros
resistentes a la corrosion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 10088-5:2010.
Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambrén, alambre,
perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la corrosién para usos en construccion.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.6. ALUMINIO

19.6.1.Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 15088:2006.
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion. Condiciones
técnicas de inspeccién y suministro. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 2+.

19.7.MADERA

19.7.1.Tableros derivados de la madera

Marcado CE obligatorio desde el 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13986:2006+A1:2015. Tableros derivados de la madera para su utilizacidon en la construccion.
Caracteristicas, evaluacién de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacidn y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.7.2.Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de
caras tensionadas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.
19.7.3.Postes de madera para lineas aéreas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
14229:2011. Madera estructural. Postes de madera para lineas aéreas. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

19.8.MEZCLAS BITUMINOSAS

19.8.1.Revestimientos superficiales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 12271:2007.
Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 2+.

19.8.2.Lechadas bituminosas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 12273:2009.
Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 2+.

19.8.3.Hormigén bituminoso
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-1:2019.
Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn bituminoso. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.4.Mezclas bituminosas para capas delgadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-2:2007
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas
bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.
Sistema de evaluacién y verificacidon de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.
19.8.5.Mezclas bituminosas tipo SA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-3:2007
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas
bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.6.Mezclas bituminosas tipo HRA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-4:2007
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas
bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.7.Mezclas bituminosas tipo SMA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-5:2007
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas
bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.8.Mdsticos bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-6:2007
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas
bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Mdsticos bituminosos. Sistema de evaluacion
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.8.9.Mezclas bituminosas drenantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13108-7:2007
y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas
bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.9.PLASTICOS

19.9.1.Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2010, norma de aplicacién: UNE-EN 13245-
2:2009/AC:2010 y a partir del 1 de julio de 2012, norma de aplicacién: UNE-EN 13245-2:2009.
Pldsticos. Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en
edificacion. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.10.VARIOS

19.10.1.Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 16510-1:2019.
Cocinas de calefaccion residencial alimentados con combustibles sélidos. Parte 1: Requisitos
generales y métodos de apoyo. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 3.

19.10.2.Techos tensados

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14716:2006.
Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 1/3/4.
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19.10.3.Escaleras prefabricadas (Kits)

Guia DITE N° 008. Kits de escaleras prefabricadas. Sistema de evaluacién y verificacién de la
constancia de las prestaciones: 1/2+/3/4.

19.10.4.Paneles compuestos ligeros autoportantes

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 016-1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1:
Aspectos generales. Sistema de evaluaciéon y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 016-2. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 2:
Aspectos especificos para uso en cubiertas. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 016-3. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 3:
Aspectos especificos relativos a paneles para uso como cerramiento vertical exterior y como
revestimiento exterior. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones:
1/3/4.

Norma de aplicacién: Guia DITE N° 016-4. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 4:
Aspectos especificos relativos a paneles para uso en tabiqueria y techos. Sistema de evaluacién
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1/3/4.

19.10.5.Kits de proteccién contra caida de rocas

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 027. Kits de proteccion contra caida de rocas. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1.

19.10.6.Materiales para sehalizacion vial horizontal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2012. Normas de aplicacion: UNE-EN
1423:2013 y desde el 1 de julio de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materiales para sehalizacion
vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, dridos antideslizantes y mezclas
de ambos. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1.

2.1. Productos con informaciéon ampliada de sus caracteristicas

Relacion de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia la informacion,
por considerarse oportuno conocer mds a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas a
la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes
para garantizar las exigencias bdsicas que se establecen en la reglamentacién vigente.
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19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES

19.1.13. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

19.1.14. MORTEROS PARA ALBANILERIA
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19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

19.2.2. PANELES DE YESO

19.2.5. YESO DE CONSTRUCCION Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PLACAS ALVEOLARES

Placas alveolares prefabricadas, por extrusién, encofrado deslizante o moldeo, para uso en
forjados y cubiertas, muros y aplicaciones similares, hechas de hormigdn pretensado o armado
de densidad normal, de las siguientes dimensiones:

- Elementos pretensados: canto méximo: 500 mm, anchura mdéxima: 1200 mm.

- Elementos armados: canto mdéximo: 300 mm, anchura mdxima sin armadura transversal: 1200
mm, anchura mdéxima con armado transversal: 2400 mm.

Las placas tienen canto constante, y se dividen en una placa superior e inferior (tfambién
denominadas alas), unidas por almas verticales, formando alveolos como huecos longitudinales
en la seccion transversal, que es constante y presente un eje vertical simétrico.

Son placas con bordes laterales provistos con un perfil acanalado para crear una llave a cortante,
para transferir el esfuerzo vertical a través de las juntas entre piezas contiguas. Para el efecto
diafragma, las juntas tienen que funcionar como juntas horizontales a cortante.
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Existen diferentes tipos de placas alveolares, por ejemplo: macizas, combinadas, etc. y a partir de
ellas y con el macizado o la formacién de una capa de compresidon con hormigdn in situ es posible
conformar:

- Forjado de placa alveolar: hecho con placas alveolares después del macizado de las juntas.

- Forjado de placa alveolar compuesto: de placas alveolares complementado con una capa de
compresion in situ.

- Forjado de placa maciza: hecho de placas de nUcleo macizo después de la inyeccién de las
juntas.

- Forjado de placa maciza compuesto: completado con una capa de compresion de obra.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1168:
2006+A3:2012. Productos prefabricados de hormigdn. Placas alveolares. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados, en funcién del método de marcado CE utilizado por el fabricante
(método 1: declaracién de datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2:
declaracién de la geometria, de las propiedades materiales y de las propiedades de producto;
método 3: declaracién de la conformidad con las especificaciones de disefo dadas
diferenciando: método 3aq, si las especificaciones de disefio son dadas por el cliente, y método
3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al pedido del cliente):

a.Resistencia a compresion (del hormigdn), en N/mm?2.

b.Resistencia Ultima a la traccién y limite eldstico (del acero), en N/mm?2.

c.Resistencia mecdnica: geometria y materiales (método 1); resistencia mecdnica, en kNm, kN,
kN/m (método 2); especificacién de disefo (método 3).

d.Resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1); resistencia al fuego, en min (método
2); especificacion de diseno (método 3).

e.Aislamiento al ruido aéreo y fransmisidon del ruido por impacto: propiedades acusticas, en dB.
f.Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacion técnica (datos de
construccion tales como medidas, tolerancias, disposicidon de la armadura, recubrimiento del
hormigdn, condiciones de apoyo fransitorias y finales previstas y condiciones de elevacién).
g.Durabilidad: condiciones ambientales.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Deslizamiento inicial de cordones; seccidn fransversal y longitudinal; finales de pieza;
caracteristicas de las superficie superior de contacto rugosa o dentada en caso de uso con una
capa de compresion in situ; agujeros de drenaje donde se especifican; resistencia del hormigdn.

1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: PILOTES DE CIMENTACION

Pilotes de cimentacion producidos en planta como elementos de hormigdébn armado o
pretensado, fabricados en una sola pieza o en elementos con juntas integradas en el proceso de
moldeo. La seccién transversal puede ser sdlida o de nicleo hueco, bien prismdtica o bien
cilindrica. Puede asimismo ser constante a lo largo de toda la longitud del pilote o disminuir parcial
o totalmente a lo largo del mismo o de sus secciones longitudinales.

Los pilotes contemplados en la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 se dividen en las
clases siguientes:
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Clase 1: Pilotes o elementos de pilote con armadura distribuida y/o armadura de pretensado con
o sin pie de pilote agrandado.

Clase 2: Pilotes o elementos de pilote con armadura compuesta por una Unica barra situada en
el centro

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
12794:2006+A1:2008/AC:2009 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicacién: UNE-EN
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productos Prefabricados de hormigdn. Pilotes de cimentacién.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

Identificacion: El simbolo del marcado CE ird acompanado por el nUmero de identificacion del
organismo de certificacion, el nombre o marca comercial, los dos Ultimos digitos del ano, el
nUmero de certificado de conformidad CE, referencia a esta norma, la descripcion del producto
(nombre, material, dimensiones y uso previsto), la clase del pilote, la clasificacion de la junta para
pilotes compuestos por elementos y, cuando proceda, las propiedades correspondientes (es
decir, la anchura de la separacién, la capacidad portante estdtica calculada en compresion,
traccién y flexion, y la rigidez a flexidon) para pilotes compuestos e informacién sobre las
caracteristicas esenciales.

Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Resistencia a compresion del hormigdn (N/mm?2).

b.Resistencia Ultima a fraccidn y limite eldstico del acero (armado o pretensado), (N/mm?2).
c.Propiedades geométricas:

c.1. Tolerancias de fabricacién (mm)

- rectitud del eje del fuste del pilote

- desviacién de las secciones transversales

- desviacion angular (segun la clase)

- corona (plana o convexa)

- desviacion del eje de cualquier pie agrandado

- posicién del acero de armado y pretensado

- recubrimiento de la armadura

- desviacion angular (segun la clase)

c.2. Dimensiones minimas

- factor de forma (segun la clase)

- dimensiones del pie agrandado

c.3. Juntas del pilote

c.4. Zapata del pie

- desviacion del eje central

- desviacion angular

d.Resistencia mecdnica (por cdlculo), (KNm, KN, KN/m).

e.Condiciones de durabilidad.

f.Rigidez de las juntas del pilote (clase).

La resistencia mecdnica puede especificarse mediante tres métodos que seleccionard el
fabricante con los criterios que se indican:

Método 1: mediante la declaracién de datos geométricos y propiedades de los materiales,
aplicable a productos disponibles en catdlogo o en almacén.

Método 2: declaracion del valor de las propiedades del producto (resistencia Ultima a compresion
del hormigdn; resistencia Ultima a traccién del acero armado; limite eldstico del acero armado;
resistencia Ultima a traccidn del acero de pretensado; limite eldstico convencional a traccién del
0,1 por ciento del acero de pretensado; resistencia mecdnica Ultima del pilote con la resistencia
a compresidn axial para algunas excentricidades, o la resistencia a compresidén axial con su
momento flector resistente y el esfuerzo cortante resistente de las secciones criticas; coeficientes
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de seguridad del hormigén y del acero empleados en el cdlculo; otros Pardmetro de
Determinacién Nacional PDN utilizados en el cdiculo; condiciones de durabilidad frente a la
corrosidon, o las clases de exposicidon; clase de pilote; clasificacidn de la junta para pilotes
compuestos por elementos y, cuando proceda, las propiedades correspondientes para pilotes
compuestos por elementos; posible referencia a la documentacién técnica para los datos
geométricos, detalles constructivos, durabilidad y retraccién por secado. Aplicable a productos
prefabricados con las propiedades del producto declaradas por el fabricante.

Método 3: mediante la declaracidén de la conformidad con las especificaciones de diseno
indicadas, aplicable a los casos restantes.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccidn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

La conformidad del producto con los requisitos pertinentes de esta norma puede ser evaluada
mediante ensayos de recepcion de una partida de la entrega. Si la conformidad ha sido
evaluada mediante ensayos de tipo inicial o mediante un control de produccién en fdbrica
incluido la inspeccidén del producto, no es necesario un ensayo de recepcion.

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Ensayos del hormigdn.

Medicién de las dimensiones y caracteristicas superficiales: medicidon de la perpendicularidad de
la corona del pilote y de la base del pilote respecto a su eje.

Peso de los productos.

Verificacién de la rigidez y robustez de las juntas de los pilotes mediante un ensayo de choque
seguido de un ensayo de flexién.

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS

Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigdén de peso normal,
armado o prefensado, empleados en forjados o tejados. Los elementos constan de una placa
superior y/o inferior y uno o mds (generalmente dos) nervios que contienen la armadura
longitudinal principal; también, puede haber nervios transversales.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 13224:2012.
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para forjados nervados. Sistema de evaluacion
y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados, en funcién del método de marcado CE utilizado por el fabricante
(método 1: declaracién de datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2:
declaracién del valor de las propiedades de producto; método 3: declaracion de la conformidad
con las especificaciones de diseno dadas diferenciando: método 3a, si las especificaciones de
disefio son dadas por el cliente, y método 3b, si son dadas por el fabricante, de acuerdo al
encargo del cliente):

a.Resistencia a compresiéon (del hormigdn), en N/mm2,

b.Resistencia Ultima a la fraccion y limite eldstico (del acero), en N/mm2,

c.Resistencia mecdnica: geometria y materiales (método 1). Resistencia mecdnica, en kNm, kN,
kN/m:; tensiones iniciales de tesado, en N/mm?2; deslizamiento de tendones, en mm (método 2).
Resistencia mecdnica, tensiones iniciales de tesado y deslizamiento de tendones, segun
especificacion de proyecto (método 3).

d.Resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método
2), especificacion de proyecto (método 3).
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e.Durabilidad, clase declarada.

f.Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentacién técnica en mm.
-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Los ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos estdn regulados en la UNE-
EN 13369:2018. Reglas comunes para prefabricados de hormigdn:

1.2.5. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES

Elementos prefabricados lineales, tales como pilares, vigas y porticos, de hormigdn de peso normal
o ligero, armado o pretensado, empleados con fines estructurales en la construccion de edificios
y otras obras de ingenieria civil, a excepcién de los puentes.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015, norma de aplicacién UNE-EN
13225:2013. Productos prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados, en funcién del método de marcado CE utilizado por el fabricante
(método 1: declaracién de datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2:
declaracién de la geometria, de las propiedades de los materiales y del producto; método 3:
declaracién de la conformidad con las especificaciones de diseno dadas diferenciando: método
3a, si las especificaciones de disefo son dadas por el cliente, y método 3b, si son dadas por el
fabricante, de acuerdo al pedido del cliente):

a.Resistencia a compresion del hormigdn, en N/mm?2,

b.Resistencia Ultima a la traccidn y limite eldstico (del acero), en N/mm?2.

c.Resistencia mecdnica: geometria y materiales (método 1). Resistencia mecdnica, en kNm, kN,
kN/m:; tensiones de tensado inicial, en mm; y deslizamiento de tendones (método 2). Resistencia
mecdnica, tensiones de tensado inicial, y deslizamiento de tendones, segun especificacion de
disefio (método 3).

d.Resistencia al fuego: geometria y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método
2), especificacién de disefio (método 3).

e.Sustancias peligrosas.

f.Durabilidad frente a la corrosién, condiciones ambientales.

g.Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentacion técnica.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Los ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos estdn regulados en la UNE-
EN 13369:2018. Reglas comunes para prefabricados de hormigon:

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICAS DE ALBANILERIA

Piezas de arcilla cocida usadas en albanileria (por ejemplo fachadas vistas y revestidas,
estructuras de carga y no portantes, incluyendo muros y particiones interiores, para su uso en
edificacion e ingenieria civil).
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Se distinguen dos grupos de piezas:

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que
1000 kg/m3, para uso en fdbrica de albadileria revestida.

Piezas HD, que comprenden:

- Todas las piezas para fabrica de albanileria sin revestir.

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fdbricas
revestidas.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacién: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fabricas de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+ 6 4.

2+ para piezas de categoria | (piezas donde la resistencia a compresién declarada tiene una
probabilidad de fallo no superior al 5%), 6 4, para piezas de categoria Il (piezas no destinadas a
cumplir con el nivel de confianza especificado para las piezas de categoria l).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Piezas LD:

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para
el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm,
y categoria de tolerancia).

b.Configuracién (Con requisitos estructurales. llustracién o descripcion).

c.Resistencia a compresion (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm?2, direccién
de carga y categoria de pieza).

d.Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansidon por
humedad, en mm/m).

e.Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a
cizalladura inicial, en N/mm?2).

f.Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las
clases técnicas: SO, S1 0 S2).

g.Reaccién al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: A1 a F).
h.Absorcién de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara
expuesta. Texto declarado: “No dejar expuesto”).

i.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente
de difusién de vapor de agua tabulado).

j.Aislamiento acustico al ruido aéreo directo; o densidad y configuracién (Con requisitos
acusticos. Valor declarado de la densidad aparente seca en Kg/ms3, de categoria de tolerancia
y configuracién declarada ilustrada o descrital).

k.Resistencia térmica; o densidad y configuracién (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor
de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluacion utilizados, o densidad y
configuracién declarada ilustrada o descrita).

|.Durabilidad frente al hielo/deshielo (Texto declarado: “No dejar expuesto”, o valor declarado
conforme al método de evaluacion utilizado).

m.Sustancias peligrosas (El texto: “Prestacién no determinada”, o (PND), no se puede utilizar
cuando la caracteristica tiene un valor limite).

Piezas HD:

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en mm,
y categoria de tolerancia).

b.Configuracion (Con requisitos estructurales. llustracidon o descripcién).

c.Resistencia a compresién (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm?2, direccién
de carga y categoria de pieza).
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d.Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de expansion por
humedad, en mm/m).

e.Resistencia a la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la resistencia a
cizalladura inicial, en N/mm?2).

f.Contenido de sales solubles activas (Con requisitos estructurales. Valor declarado en base a las
clases técnicas: SO, S1 0 §2).

g.Reaccién al fuego (Con requisitos de resistencia al fuego. Euroclase declarada: Al a F).
h.Absorcién de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara
expuesta. Valor declarado, en %).

i.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente
de difusién de vapor de agua tabulado).

j-Aislamiento acustico al ruido aéreo directo (Con requisitos acuUsticos. Valor declarado de la
densidad aparente seca en Kg/m3, de categoria de tolerancia y configuracién declarada
ilustrada o descrita).

k.Resistencia térmica (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor de conductividad térmica, en
W/mK, y medios de evaluacion utilizados, o densidad y configuracion).

|.Durabilidad frente al hielo/deshielo (Exposicion prevista y valor declarado conforme al método
de evaluacién utilizado).

m.Sustancias peligrosas (El fexto: “Prestacién no determinada”, o (PND), no se puede utilizar
cuando la caracteristica tiene un valor limite).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Para piezas LD: dimensiones, planicidad de las caras de apoyo, paralelismo de caras de apoyo,
configuracion, densidad aparente seca, densidad absoluta seca, resistencia a compresion,
resistencia térmica, permeabilidad al vapor de agua, resistencia al hielo/deshielo, expansion por
humedad, contenido de sales solubles activas, reaccion al fuego, y resistencia a la adherencia.
Para piezas HD: dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de caras de apoyo;
configuraciéon; densidad aparente seca; densidad absoluta seca; resistencia a compresion;
resistencia térmica; permeabilidad al vapor de agua; resistencia al hielo/deshielo; absorcién de
agua; tasa inicial de absorcién de agua; expansidn por humedad; contenido de sales solubles
activas; reaccion al fuego; y resistencia a la adherencia.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento)

Las piezas se suministrardn a la obra sin que hayan sufrido dafos en su transporte y manipulacion
que deterioren el aspecto de las fabricas o comprometan su durabilidad, y con la edad
adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido.

Se suministrardn preferentemente paletizados y empaquetados. Los paguetes no serdn
totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.

Las piezas se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCAREAS PARA FABRICAS DE ALBANILERIA

Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales siliceos para fdbricas de albanileria,
endurecidos por la accién del vapor a presidn, cuya utilizacion principal serd en muros exteriores,
muros interiores, sétanos, cimentaciones y fabrica externa de chimeneas.

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacion: UNE-EN 771-
2:2011A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 2: Piezas
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silicocalcdreas. Sistema de evaluacién y verificacidn de la constancia de las prestaciones: 2+ 6 4.
2+ para piezas de categoria | (piezas cuya probabilidad de no alcanzar su resistencia a
compresidn declarada no excede del 5%), 6 4, para piezas de categoria ll (piezas que no cumplen
con el nivel de confianza de las piezas de categoria l).

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en
mm, y categoria de tolerancia).

b.Configuracion (Con requisitos estructurales. Configuracion declarada, descripcion con
imd&genes o texto).

c.Resistencia a compresién (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm?2, o clase e
indicacién de la direccion de carga y categoria de pieza).

d.Grado de adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijado o declarado, o resistencia
inicial a esfuerzo cortante, en N/mm?2).

e.Reaccidn al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reaccidn al fuego declarada:
Euroclase A1 a F).

f.Absorcién de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara
expuesta. Valor declarado, en %).

g.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente
de difusién de vapor de agua tabulado).

h.Aislamiento al ruido aéreo, o densidad y configuracion (Con requisitos acUsticos. Valor
declarado de la densidad aparente seca en Kg/ms3, o clases de densidad; y configuracion
declarada con imdgenes o texto).

i.Resistencia térmica, o densidad y configuracién (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluacion utilizados; o densidad y
configuracion).

j-Durabilidad al hielo/deshielo (Valor declarado de la categoria de hielo/deshielo).

k.Sustancias peligrosas (El texto: “Prestacién no determinada”, o (PND), no se puede utilizar
cuando la caracteristica tiene un valor limite).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; configuracion; planicidad de las tablas o caras de apoyo; paralelismo de los planos
de las tablas o caras de apoyo; densidad seca; resistencia a compresion; propiedades térmicas;
durabilidad al hielo/deshielo; absorcidn de agua; variaciones dimensionales debidas a la
humedad; y grado de adherencia.

2.1.3. BLOQUES DE HORMIGON (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FABRICAS DE ALBANILERIA

Piezas para fabricas de albanileria de hormigdn, bloques o ladrillos, de dridos densos vy ligeros, o
una combinacion de ambos, utilizados para fdbrica a revestir, vistas o expuesta tanto en
aplicaciones autoportantes y no autoportantes de edificacién como de ingenieria civil. Las piezas
estdn fabricadas a base de cemento, dridos y agua, y pueden contener aditivos y adiciones,
pigmentos colorantes y ofros materiales incorporados o aplicados durante o después de la
fabricacién de la pieza. Las piezas son aplicables a todo tipo de muros, incluyendo muros de una
sola hoja, las paredes exteriores de chimeneas, con cdmara de aire, las divisiones, de contencién
y de sétanos.

Condiciones de suministro y recepcién
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-Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacién: UNE-EN 771-
3:2011+A1:2016 y UNE 127 771-3:2008. Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria.
Parte 3: blogues de hormigdn (dridos densos vy ligeros). Sistema de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 2+ 6 4. Sistema 2+ para bloques de categoria | (piezas donde la
resistencia a compresidn declarada tiene una probabilidad de fallo de no ser alanzada no
superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoria Il (piezas para las que no se pretende alcanzar
el nivel de confianza de los elementos de categoria l).

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en
mm, y categoria de tolerancia).

b.Configuracion (Con requisitos estructurales. Configuracion declarada, ilustrada o descrita).
c.Resistencia a compresién (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm?2, o clase e
indicacién de la direccion de carga y categoria de pieza).

d.Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variacién debida a
la humedad, en mm/m).

e.Resistencia de adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la
resistencia inicial a cortante, en N/mm?2; o bien, valor declarado de la resistencia de adherencia
a flexion).

f.Reaccion al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reaccién al fuego declarada:
Euroclase A1 a F).

g.Absorcién de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta.
Valor declarado, en g/m2s, o texto declarado; o bien, “No dejar expuesto”).

h.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente).
i.Aislamiento al ruido aéreo directo, o densidad y configuracién (Con requisitos acUsticos. Valor
declarado de la densidad aparente en Kg/ms3; y configuracién declarada ilustrada o descrita).
j-Resistencia térmica, o densidad y configuracién (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluacién utilizados; o densidad y
configuracion).

k.Durabilidad frente a hielo/deshielo (Valor declarado, o texto declarado:”No dejar expuesto”).
l.Sustancias peligrosas (El texto: “Prestacion no determinada”, o (PND), no se puede utilizar
cuando la caracteristica tiene un valor limite).

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo plano de las caras de
apoyo; configuracién y aspecto; densidad; resistencia mecdnica; absorcion de agua por
capilaridad; variacién debida a la humedad; reaccion al fuego. Propiedades térmicas;
permeabilidad al vapor de agua; resistencia de adherencia a cortante; y resistencia de
adherencia a flexién.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento)

Los bloques se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no serd totalmente hermético.

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGON CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FABRICAS DE ALBANILERIA

Blogues de hormigdn curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no
autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contencion,
cimentacion y usos generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para proteccion frente all
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fuego, dislamiento térmico, aislamiento acustico y sistemas de chimeneas (excluyendo los
conductos de humos de chimeneas).

Las piezas estdn fabricadas a partir de ligantes hidrdulicos tales como cemento y/o cdal,
combinados con materiales finos de naturaleza silicea, materiales aireantes y agua.

Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machinembrados y ofros dispositivos de ajuste.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacién: UNE-EN 771-
4:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 4. Bloques de
hormigdn celular curado en autoclave. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 2+ 6 4. Sistema 2+ para bloques de categoria | (piezas donde la resistencia a
compresidn declarada tiene una probabilidad de fallo que no excede del 5%); sistema 4 para
bloques de categoria Il (piezas para las que no cumplen con el nivel de confianza de las piezas
de categoria ).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en
mm, y categoria de tolerancia).

b.Configuracion (Con requisitos estructurales. Configuracion declarada, ilustrada o descrita).
c.Resistencia a compresion (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm2).
d.Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variacién debida a
la humedad, en mm/m).

e.Resistencia de la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la
resistencia a cortante inicial, en N/mm?2; o bien, valor declarado de la resistencia de la
adherencia a flexién).

f.Reaccion al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reaccién al fuego declarada:
Euroclase A1 a F).

g.Absorcién de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta.
Valor del coeficiente declarado, en g/(m2x s95)).

h.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente).
i.Aislamiento acustico al ruido aéreo directo, o densidad y configuracién (Con requisitos
acusticos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m3; y configuracién declarada
ilustrada o descrita).

j-Resistencia térmica, o densidad y configuracién (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluacién utilizados; o densidad y
configuracioén).

k.Durabilidad frente a hielo-deshielo (Valor declarado).

l.Sustancias peligrosas (El texto: “Prestacion no determinada”, o (PND), no se puede utilizar
cuando la caracteristica tiene un valor limite).

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de las caras de apoyo; densidad
seca aparente; densidad seca absoluta; resistencia a compresién; variacién dimensional debida
a la humedad; absorcién de agua; resistencia de la adherencia a cortante; y resistencia de la
adherencia a flexién.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento)

Los bloques se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
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Si se reciben empaqguetados, el envoltorio no serd totalmente hermético.
2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Elementos de hormigdn que se asemejan a la piedra natural, mediante técnicas de moldeado o
de compresion, para fabricas de albanileria para los que los principales usos son muros de
fachada o expuestos, tanto portantes como no portantes en aplicaciones de edificacion y obra
civil. En las piezas la dimensidn mayor es £ 650 mm.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de junio de 2017. Normas de aplicacién: UNE-EN 771-
5:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 5: Piezas de piedra
artificial. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+ 6 4. 2+ para
piezas de categoria | (piezas con una resistencia a compresidon declarada con una probabilidad
de fallo que no excede del 5%) y 4 para piezas de categoria Il (piezas que no cumplen con el
nivel de confianza de las piezas de la categoria l).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en
mm, y categoria de tolerancial).

b.Configuracién (Con requisitos estructurales. Configuracién declarada, ilustrada o descrital).
c.Resistencia a compresion (Con requisitos estructurales. Valor declarado, media o
caracteristica, en N/mm?2, o clase e indicacion de la direccion de carga y categoria de pieza).
d.Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variacién debida a
la humedad, en mm/m).

e.Resistencia de la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la
resistencia a cortante inicial, en N/mm?2; o bien, valor declarado de la resistencia de la
adherencia a flexién).

f.Reaccion al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reaccién al fuego declarada:
Euroclase A1 a F).

m.Absorcién de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta.
Valor declarado, en g/m?2ss).

n.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente).
o.Aislamiento acustico al ruido aéreo directo, o densidad y configuracion (Con requisitos
acusticos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m3 y categoria de tolerancia; y
configuracién declarada ilustrada o descrita).

g.Resistencia térmica, o densidad y configuracién (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluacion; y configuracion y
densidad).

h.Durabilidad frente a hielo-deshielo (Valor declarado).

i.Sustancias peligrosas (El texto: “Prestacién no determinada”, o (PND), no se puede utilizar
cuando la caracteristica tiene un valor limite).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de las caras de apoyo; planicidad
de las caras; densidad seca absoluta y aparente; resistencia a compresion (media); resistencia a
compresion (caracteristica); absorcion de agua; propiedades térmicas; permeabilidad al vapor
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de agua; reaccion al fuego; variacion dimensional debida a la humedad:; vy resistencia de la
adherencia.

2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Piezas de piedra natural cuya anchura es igual o superior a 80 mm, y que fiene como principales
usos las piezas de albanileria comun, como revestimientos o piezas vistas en estructuras portantes
0 no portantes en obra civil y edificacién. Son adecuadas para todo tipo de muros de fdbrica, de
hilada regular e irregular, incluyendo la fdbrica de una sola hoja, muro con cdmara de aire,
tabiqueria, muros de contencién y mamposteria exterior para chimeneas. Es un producto extraido
de cantera, transformado en un elemento para fdbricas de albahileria, mediante un proceso de
manufacturacion. Se incluyen las piezas de forma paralelepipédica no totalmente rectangular y
piezas para formas especiales y accesorias.

Tipos de rocas que se consideran como piedra natural:

-Rocas igneas o magmdaticas (granito, basalto, diorita, poérfido)

-Rocas sedimentarias (caliza, arenisca, fravertino)

-Rocas metamorficas (pizarras, gneis, cuarcita, marmol)

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 4 de agosto de 2017. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-
6:2012+A1:2016. Especificacién de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 6: Piezas de piedra
natural. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+, 3 6 4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con cualquier requisito. Valores declarados, en mm,
y categoria).

b.Configuracion (Con cualquier requisito. Descripcion).

c.Resistencia a compresién (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm?2 con
indicacién de la direccién).

d.Resistencia de la adherencia. (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la
resistencia a cortante inicial, en N/mm?2 y método de ensayo; valor declarado de la resistencia
de la adherencia a flexién).

e.Reaccién al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reaccién al fuego declarada:
Euroclase A1 a F).

f.Absorcién de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta.
Valor del coeficiente declarado, en g/m?2x s0-5),

g.Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente y
método de ensayo).

p.Aislamiento acustico al ruido aéreo directo, o densidad y configuracion (Con requisitos
acusticos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m3; y configuracion, dimensiones y
tolerancias).

j-Resistencia térmica, o densidad y configuracién (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor
declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluacion).

k.Durabilidad (Resistencia a hielo-deshielo. Valor declarado; o texto declarado: “No dejar
expuesto”).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones y tolerancias dimensionales; configuracién; densidad aparente; resistencia a la
compresidn; resistencia a la flexion; resistencia a la adherencia a flexion; resistencia a la
adherencia a cortante; porosidad abierta; absorcién de agua por capilaridad; resistencia al
hielo-deshielo; propiedades térmicas; y reaccién al fuego.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, ESTRIBOS Y MENSULAS

Elementos para conectar fdbricas de albanileria entre si o para conectar fdbricas de albadileria
a ofras partes de la obra y de edificios, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-
1:2014+A1:2018. Especificacidén de componentes auxiliares para fdbricas de albadileria. Parte 1:
Liaves, amarres, estribos y ménsulas. Sistema de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones: 3.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

En las llaves para muros capuchinos, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos
bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fdbrica de
albanileria y tabiques; para conectar dos hojas de un muro capuchino o una hoja a un muro
estructural):

a.Resistencia a compresion (Valor declarado de capacidad de carga a compresidon, en mm);
b.Resistencia a tracciéon (Valor declarado de capacidad de carga, en mm);

c.Resistencia al pandeo o al alabeo (Valor declarado de desplazamiento, en mm);
d.Capacidad de proteccién contra el agua (Declarado: Resistente o No resistente);
e.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales, frente a la corrosién (Declarado: referencia
al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
f.Sustancias peligrosas.

En llaves a cizallamiento, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fdbrica de albadileria y
tabiques; para conectar dos hojas adyacentes de fdbrica, para conectar muros de albahileria
gue necesitan interactuar para producir una accién compuesta y para conectar muros de
fabrica a marcos estructurales):

a.Resistencia a compresién (Valor declarado de capacidad de carga a compresion, en mm);
b.Resistencia a tracciéon (Valor declarado de capacidad de carga, en mm);

c.Resistencia al pandeo o al alabeo (Valor declarado de desplazamiento, en mm);

d.Resistencia al cizallamiento (Valor declarado, en N),

e.Capacidad de proteccion contra el agua (No pertinente);

f.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales, frente a la corrosién (Declarado: referencia al
material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
g.Sustancias peligrosas.

En llaves de deslizamiento, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fdbrica de albanileria y
tabiques; para conectar dos muros adyacentes o para conectar la fabrica de albanileria
revistiendo marcos estructurales a la vez que permitiendo el movimiento en el plano):
a.Resistencia a cizallamiento y alabeo (Valor declarado, de capacidad de carga de
cizallamiento, en N),

b.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales, frente a la corrosién (Declarado: referencia
al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
c.Sustancias peligrosas.
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En amairres, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar
especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fdbrica de albadileria y tabiques; para
conectar dos muros de fdbrica de albadileria a componentes adyacentes, suelos y techos):
a.Resistencia a traccidén (Valor declarado, de capacidad de carga a fraccidon, como valor
medio v si se requiere, caracteristico, en N);

b.Desplazamiento bajo carga (Valor declarado, en mm);

c.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales, frente a la corrosién (Declarado: referencia
al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
d.Sustancias peligrosas.

En estribos para viguetas, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fdbrica de albadileria y
tabiques; para soportar viguetas, vigas o cabios en un muro de fdbrica de albanileria):
a.Capacidad portante (Valor declarado, como valor medio v si se requiere, caracteristico, en
N);

b.Deformacién bajo carga (Valor declarado, en mm);

c.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales, frente a la corrosién (Declarado: referencia
al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
d.Sustancias peligrosas.

En ménsulas, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar
especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fdbrica de albadileria y tabiques; para
adosar a un miembro estructural para soportar de dos elementos de fdbrica de albadileria):
a.Capacidad portante (Valor declarado, como valor medio y si se requiere, caracteristico, en
N);

b.Deformacién bajo carga (Valor declarado, en mm);

c.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales, frente a la corrosién (Declarado: referencia
al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
d.Sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Propiedades del material; revestimiento orgdnico; dimensiones; capacidad de carga de traccion
y desplazamiento de las llaves; capacidad de carga de compresion y desplazamiento de las
llaves; capacidad de carga de cizallamiento y desplazamiento de las llaves; capacidad de carga
de traccién y desplazamiento de los amarres; capacidad de carga vertical y deformacién de los
estribos para viguetas; y capacidad de carga vertical y deformacion de las ménsulas.

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL

Armaduras de tendel para su colocacién en fdbrica de albadileria para uso estructural y no
estructural.

Pueden ser:

-Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales, soldados a alambres
fransversales o a un alambre continuo diagonal.

-Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de alambres longitudinales.
-Malla de metal expandido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado
unos cortes previamente.

Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable austenitico, acero inoxidable
austenoferritico, bandas de acero pregalvanizado, o alambre de acero galvanizado con o sin
revestimiento orgdnico.

Para uso no estructural es vdlida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse
mallas de alambre soldado, con un tamafo minimo de los alambres longitudinales de 3 mm.
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Condiciones de suministro y recepciéon

-Marcado CE obligatorio a partir del 10 de marzo de 2018. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 845-
3:2014+A1:2018. Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albanileria. Parte 3:
Armaduras de junta tendel de malla de acero. Sistema de evaluaciéon y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (usos estructurales):

a.Resistencia a traccién de la armadura del material/revestimiento (Valores declarados de:
dimensiones, en mm; caracteristicas de limite eldstico de los alambres longitudinales, en N/mm2;
ductilidad de los alambres longitudinales, categoria; caracteristicas de limite eldstico de los
alambres transversales, en N/mm?2);

b.Fuerza de adhesién, en kN, mm;

c.Durabilidad de las caracteristicas prestacionales frente a la corrosion; y

d.Sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; limite eldstico caracteristico y ductilidad de los alambres longitudinales; limite
eldstico caracteristico de los alambres transversales; resistencia al esfuerzo cortante de las
soldaduras (cuando sea aplicable); y fuerza de adhesion.

3. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION

Productos manufacturados y norma de aplicacion:

- Lana mineral (MW). UNE-EN 13162:2013+A1:2015.

- Poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163:2013. UNE-EN 13163:2013+A2:2017

- Poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164:2013+A1:2015.

- Espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165:2013+A2:2017.

- Espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166:2013+A2:2016.

- Vidrio celular (CG). UNE-EN 13167:2013+A1:2015.

- Lana de madera (WW). UNE-EN 13168:2013+A1:2015.

- Perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169:2013+A1:2015.

- Corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170:2013+A1:2015.

- Fibra de madera (WF). UNE-EN 13171:2013+A1:2015.

Para la recepcioén de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado
CE, con el sistema de evaluacidon vy verificacion de la constancia de las prestaciones
correspondiente en funcion del uso:

- Sistema 3: para cualquier uso.

- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reaccion al fuego, de
acuerdo con lo siguiente:

Clase (A1, A2, B, C)*;sistema 1.

Clase (A1, A2, B, C)**, D, Esistema 3.

Clase (Ala E)***, F: sistema 3 (con 4 para RtF).

*Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
produccién supone una mejora en la clasificacion de reaccioén al fuego (por ejemplo, la adicién
de retardadores de ignicion o la limitacién del material orgdnico).
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** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).

*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reaccién al fuego (por
ejemplo, productos o materiales de la clase Al con arreglo a la Decisibn de la Comisidon
96/603/CE, una vez enmendada).

Ademds, para estos productos es de aplicaciéon el apartado 6, de la Seccién HE-1 Limitacién de
la demanda energética, del Documento Bdsico DB-HE Ahorro de Energia del Codigo Técnico de
la Edificacién, en el que especifica que:

“6.3 Control de recepcion en obra de productos:

1. En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de
conftrol para la recepcidén de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de
la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos rednen
las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:

a.corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b.disponen de la documentaciéon exigida;

c.estdn caracterizados por las propiedades exigidas;

d.han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el
director de la ejecucién de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia
establecida.

3. En el control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE".

3.1.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)

Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de mantas,
paneles o planchas.

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificacién. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 1, 3 ¢ 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego. Caracteristicas de las Euroclases;

b.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios;

c.Indice de absorcion acustica;

d.Indice de transmisién del ruido de impacto (para suelos);

e.Indice de aislamiento acustico al ruido aéreo directo;

f.Incandescencia continua;

g.Resistencia térmica;

h.Permeabilidad al agua;

i.Permeabilidad al vapor de agua;

j.Resistencia a compresién;

k.Durabilidad de la reaccién al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion;

|.Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion;

m.Resistencia a la traccion/flexién; y

n.Durabilidad de la resistencia a compresion ante el envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; reaccién al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad
dimensional bajo condiciones especificas; tension o resistencia a la compresién; resistencia a la
traccidén perpendicular a las caras; carga puntual; fluencia a compresion; absorcién de agua a
corto plazo; absorcién de agua a largo plazo; transmisién de vapor de agua; rigidez dindmica;
espesor di; espesor ds; reduccidn de espesor a largo plazo; absorcién acustica; resistencia al flujo
de aire; emisibn de sustancias peligrosas; reaccion al fuego del producto en montajes
normalizados que simularan las condiciones finales de uso; incandescencia confinua; resistencia
a cortante; y resistencia a la flexién.

3.2.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento o
recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican
en forma de planchas, rollos u otfros articulos preformados.

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13163:2013+A2:2017. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacidon. Sistema de evaluacion vy
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego (Euroclases). Incandescencia continua.

b.Permeabilidad al agua.

c.Emisién de sustancias peligrosas al interior de edificios.

d.Indice de aislamiento acustico al ruido aéreo directo.

e.Indice de absorcién acuUstica.

f.indice de transmisién del ruido de impacto (para suelos).

g.Resistencia térmica.

h.Permeabilidad al vapor de agua.

i.Resistencia a compresion.

j-Resistencia a la traccién/flexion.

k.Durabilidad de la reacciéon al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

l.Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climaticas,
envejecimiento/degradacion.

m.Durabilidad de la resistencia a compresidén ante el envejecimiento y la degradacién.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; reaccién al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad
dimensional bajo condiciones de laboratorio normales y constantes; estabilidad dimensional bajo
condiciones especificas de temperatura y humedad; tension de compresién al 10% de
deformacion; resistencia a flexion; resistencia a traccién perpendicular a las caras; deformacion
bajo condiciones especificas de carga de compresion y temperatura; fluencia a compresion;
comportamiento a cortante; resistencia a carga dindmica; absorcion de agua a largo plazo por
inmersién; absorcidn de agua a largo plazo por difusidn; resistencia a congelacion-
descongelacion; transmision de vapor de agua; rigidez dindmica; espesor di; espesor ds;
reduccidn de espesor a largo plazo; densidad aparente; reaccién al fuego del producto en
montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; y
emisién de sustancias peligrosas.
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3.3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Productos manufacturados de poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que
se utilizan para el dislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas, las cuales también estdn disponibles con un tratamiento especial de sus cantos y
superficie (machihembrado, media madera, etc.).

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13164:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién. Sistema de evaluacién y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego (Euroclases).

b.Incandescencia continua.

c.Permeabilidad al agua.

d.Emisién de sustancias peligrosas al interior de edificios.

e.Resistencia térmica.

f.Permeabilidad al vapor de agua.

g.Resistencia a compresion.

h.Resistencia a la traccién/flexion.

i.Durabilidad de la reaccién al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

j-Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

k.Durabilidad de la resistencia a compresion ante el envejecimiento, degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccidon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; rectangularidad sobre longitud
y anchurag; planicidad; espesor; reaccién al fuego del producto tal como se presenta en el
mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones especificas deformacion bajo condiciones
especificas de carga a compresidn y de temperatura; tensidén/resistencia a compresién;
resistencia a traccién perpendicular alas caras; fluencia a compresidn; absorcién de agua alargo
plazo por inmersidon; absorcidon de agua a largo plazo por difusidén; resistencia a congelacion-
descongelacion; propiedades de transmisidén de vapor de agua, emisidn de sustancias peligrosas;
reaccién al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de
uso, incandescencia continua; y tensién a cortante.

3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RiGIDA DE POLIURETANO (PU)

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PU), con o sin recubrimientos o
revestimientos, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El PU incluye los
productos de PIR espuma de polisocianurato y PUR. Los productos se fabrican en forma de
planchas.

-Marcado CE obligatorio desde el 14 de octubre de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN
13165:2013+A2:2017. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificacidn. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.
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Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego.

b.Permeabilidad al agua.

c.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

d.Indice de absorcién acustica.

e.indice de aislamiento acUstico al ruido aéreo directo.

f.Incandescencia continua.

g.Resistencia térmica.

h.Permeabilidad al vapor de agua.

i.Resistencia a compresion.

j-Resistencia a la traccidn/flexién.

k.Durabilidad de la reaccién al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

|.Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

m.Durabilidad de la resistencia a compresién ante el envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; reaccién al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad
dimensional bajo condiciones especificas deformaciéon bajo condiciones especificas de carga a
compresidn y temperatura; tensidn de compresidn o resistencia a compresién; resistencia a la
traccién perpendicular a las caras; fluencia a compresion; absorcion de agua a corto plazo;
absorcion de agua a largo plazo; planicidad después de mojado por una carag; fransmisién de
vapor de agua; absorcién acustica; emision de sustancias peligrosas; reaccion al fuego del
producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia
continua; y contenido en celdas cerradaos.

3.5.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENOLICA (PF)

Productos manufacturados de espuma fendlica, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas y laminados.

-Marcado CE obligatorio desde el 14 de octubre de 2017. Norma de aplicacién: UNE-EN
13166:2013+A2:2016. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacién. Sistema de evaluacién vy verificaciéon
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego.

b.Permeabilidad al agua.

c.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

d.Incandescencia confinua.

e.Resistencia térmica.

f.Permeabilidad al vapor de agua.

g.Resistencia a compresion.

h.Resistencia a la fraccion/flexion.

i.Durabilidad de la reacciéon al fuego ante calor, condiciones climdaticas,
envejecimiento/degradacion.
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j-Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

k.Durabilidad de la resistencia a compresion ante el envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planicidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad
dimensional en condiciones especificas de temperatura y humedad. Estabilidad dimensional a
20°C. Resistencia a compresion. Resistencia a la traccidn perpendicular a las caras. Fluencia a
compresidon. Comportamiento a flexion. Absorcidon de agua a corto plazo. Absorcidon de agua a
largo plazo. Transmisién del vapor de agua. Densidad aparente. Contenido en celdas cerradas.
Emisién de sustancias peligrosas. Reaccién al fuego del producto en montajes normalizados que
simulan las condiciones finales de uso. Incandescencia continua.

3.8.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)

Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de
planchas o placaos.

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13167:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego.

b.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

c.Indice de absorcién acustica.

d.Incandescencia continua.

e.Resistencia térmica.

f.Permeabilidad al agua.

g.Permeabilidad al vapor de agua.

h.Resistencia a compresion.

i.Resistencia a la traccién/flexién.

j-Durabilidad de la reacciéon al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; reaccién al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad
dimensional a temperatura especifica; estabilidad dimensional en condiciones especificas de
temperatura y humedad; resistencia a compresion; resistencia a la flexién; carga puntual;
resistencia a la traccién paralela a las caras; resistencia a traccidon perpendicular a las caras;
fluencia a compresion; absorcidn de agua a corto plazo; absorcidn de agua a largo plazo;
fransmision del vapor de agua; absorcidén acustica; emision de sustancias peligrosas; e
incandescencia continua.

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)
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Productos manufacturados de lana de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles
o planchas.

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13168:2013+A1:2015. Productos adislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistema de evaluacion y verificaciéon
de la constancia de las prestaciones: 1,3 6 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (cislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego.

b.Permeabilidad al agua.

c.Emisién de sustancias corrosivas.

d.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

e.Indice de absorcidn acustica.

f.Incandescencia continua.

g.Resistencia térmica.

h.Permeabilidad al vapor de agua.

i.Resistencia a compresion.

j-Resistencia a la traccion/flexién.

k.Durabilidad de la reaccién al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

l.Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdaticas,
envejecimiento/degradacion.

m.Durabilidad de la resistencia a compresidn ante el envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; contenido en cloruros; resistencia a la traccién paralela a las caras; reacciéon al fuego
tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional en condiciones especificas de
temperatura y humedad; estabilidad dimensional en condiciones especificas de carga y
temperatura; tensidn de compresion o resistencia a compresion; densidad aparente y masa por
unidad de superficie; carga puntual; resistencia a flexién; transmision del vapor de aguag;
absorcion de agua; fluencia a compresién; absorcidén acustica; emisidn de sustancias peligrosas;
reaccion al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de
uso; incandescencia continua; resistencia a la carga; resistencia al choque; y resistencia a
cortante.

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)

Productos manufacturados en paneles de perlita expandida, con o sin revestimiento o
recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de edificios. Los productos se fabrican
en forma de planchas o de productos aislantes multicapa o compuestos.

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13169:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.
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En paneles aislantes de EPB monocapa y multicapa, las caracteristicas esenciales referidas a los
requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento
térmico de edificios) son:

a.Reaccién al fuego.

b.Permeabilidad al agua.

c.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

d.Incandescencia confinua.

e.Resistencia térmica.

f.Permeabilidad al vapor de agua.

g.Resistencia a compresion.

h.Resistencia a la traccién/flexion.

i.Durabilidad de la reaccion al fuego ante calor, condiciones climdaticas,
envejecimiento/degradacion.

j-Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

k.Durabilidad de la resistencia a compresion ante el envejecimiento/degradacion.

En paneles aislantes de EPB compuestos, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos
bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de
edificios) son:

a.Reaccién al fuego.

b.Permeabilidad al agua.

c.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

d.Incandescencia confinua.

e.indice de transmisién de ruido de impacto (para suelos).

f.Resistencia térmica.

g.Permeabilidad al vapor de agua.

h.Resistencia a compresion.

i.Resistencia a la traccion/flexién.

j-Durabilidad de la reacciéon al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

k.Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climdaticas,
envejecimiento/degradacion.

l.Durabilidad de la resistencia a compresién ante el envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; resistencia a la flexion; reacciéon al fuego del producto tal como se presenta en el
mercado; estabilidad dimensional tensidn o resistencia a compresién; deformacién bajo
condiciones especificas de carga y de temperatura; traccidon perpendicular a las caras;
absorcion de agua a corto plazo por inmersidn parcial; absorcién de agua a corto plazo por
inmersion total; resistencia a flexién a luz constante; carga puntual; fluencia a compresion;
transmision de vapor de agua; emision de sustancias peligrosas; reaccion al fuego del producto
en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; e incandescencia confinua.

3.11. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)

Productos manufacturados de corcho expandido, que se utilizan para el aislamiento térmico de
los edificios. Los productos se fabrican con corcho granulado que se aglomera sin aglutinantes
adicionales y se suministran en forma de planchas con y sin revestimientos o recubrimientos.
-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacion: UNE-EN
13170:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistema de evaluacién y verificacién
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.
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Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

Las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego. Caracteristicas de la Euroclases.

b.Emisién de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

c.Indice de absorcién acuUstica.

d.Indice de transmisién del ruido de impacto (para suelos).

e.Indice de aislamiento acustico al ruido aéreo directo.

f.Incandescencia confinua.

g.Resistencia térmica.

h.Permeabilidad al agua.

i.Permeabilidad al vapor de agua.

j-Resistencia a compresion.

k.Durabilidad de la reaccién al fuego ante calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

l.Resistencia a la traccién/flexion.

m.Durabilidad de la resistencia a compresién ante el envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; reaccién al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; contenido de
humedad; densidad aparente; resistencia a flexion; Estabilidad dimensional en condiciones
especificas; tensién de compresién al 10% de deformacion; traccidn perpendicular a las caras;
carga puntual; fluencia a compresion; Absorcidon de agua a corto plazo; fransmision de vapor de
agua; rigidez dindmica; espesor di; espesor ds; reduccion de espesor a largo plazo; absorcion
acustica; resistencia al flujo de aire; emision de sustancias peligrosas; reaccién al fuego del
producto en montajes normalizado que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia
continua; deformacién bajo carga a compresion; vy resistencia a cortante.

3.12. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)

Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos,
mantas, fieltros, planchas o paneles.

-Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016. Norma de aplicacién: UNE-EN
13171:2013+A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistema de evaluacién vy verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

a.Reaccién al fuego. Caracteristicas de la Euroclases.

b.Emisién de sustancias peligrosas al ambiente interior.

c.Coeficiente de absorcién acustica.

d.indice de transmisién de los ruidos de impacto (para suelos).

e.indice de dislamiento a los ruidos aéreos directos.

f.Incandescencia continua.

g.Resistencia térmica.

h.Permeabilidad al agua.

i.Permeabilidad al vapor de agua.
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j-Resistencia a compresion.

k.Durabilidad de la reacciéon al fuego frente al calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

l.Durabilidad de la resistencia térmica frente al calor, condiciones climdticas,
envejecimiento/degradacion.

m.Resistencia a traccion/flexion.

n.Durabilidad de la resistencia a compresion frente al envejecimiento/degradacion.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad;
planicidad; reaccién al fuego del producto tal como se introduce en el mercado; Estabilidad
dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio; Estabilidad dimensional en
condiciones especificas de temperatura; Estabilidad dimensional en condiciones especificas de
temperatura y humedad; tension de compresion o resistencia a compresion; resistencia a traccion
perpendicular a las caras; resistencia a traccién paralela a las caras; carga puntual; fluencia a
compresidn; absorcidon de agua a corto plazo; fransmisién de vapor de agua; rigidez dindmica;
espesor di; espesor ds; reduccidn de espesor a largo plazo; absorcidn acustica, resistividad al flujo
de aire; densidad aparente; emision de sustancias peligrosas; reacciéon al fuego del producto en
montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; e incandescencia continua.

4.1. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
4.1.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilizaciéon de
cubiertas. Incluye ldminas utilizadas como Ultima capa, capas intermedias y capas inferiores. No
contempla las Idminas bituminosas con armadura utilizadas como Idminas inferiores en cubiertas
con elementos discontinuos. Tampoco contempla las Idminas impermeabilizantes destinadas a
colocarse totalmente adheridas bajo productos bituminosos (por ejemplo, asfalto) directamente
aplicados a temperatura elevada.

Como sistema de impermeabilizacién se entiende el conjunto de una o mds capas de I[dminas
para la impermeabilizacién de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas
caracteristicas de comportamiento lo que permite considerarlo como un todo.

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
13707:2014+A2:2010. Ldminas flexibles para la impermeabilizacion. Ldminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 2+, 3 6 4. En su caso, 3 6 4 para
las caracteristicas de reaccién al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en funcién del
uso previsto y nivel o clase:

Impermeabilizacién de cubiertas sujetas a reacciéon al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacion de cubiertas sujetas a un fuego externo:

- EN 13501-5 para productos que requieren ensayo:sistema 3.

- Productos Clase Froor:sistema 4.

Impermeabilizacién de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los cuales existe una etapa claramente identificable en el proceso
de produccidén que implica una mejora de la clasificacion de la reacciéon al fuego (por ejemplo
adicién de retardadores de fuego o limitacién de materiales orgdnicos).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
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Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

a.Anchura y longitud.

b.Espesor o masa.

c.Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

-Sistemas multicapas sin proteccion superficial pesada permanente (por ejemplo, graval).
-Ldminas para aplicaciones monocapa.

-Ldminas para cubierta agjardinada o Idminas bajo proteccidon superficial pesada permanente
(por ejemplo, grava).

a.Defectos visibles (en todos los sistemas).

b.Dimensiones (en todos los sistemas).

c.Estanquidad (en todos los sistemas).

d.Comportamiento frente a un fuego externo (en sistemas multicapas sin proteccién superficial
pesada permanente y Idminas para aplicaciones monocapa).

e.Reaccién al fuego (en todos los sistemas).

f.Estanquidad tras estiramiento (sélo en ldminas para aplicaciones monocapa fijadas
mecdnicamente).

g.Resistencia al pelado (sdlo en I[dminas para aplicaciones monocapa fijadas mecdnicamente).
h.Resistencia a la cizalladura (en I[dminas para aplicaciones monocapa y l[dminas para cubierta
ajardinada o ldminas bajo proteccién superficial pesada permanente).

i.Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinacién segin norma En 1931 o
valor de 20.000).

j.Propiedades de fraccién (en todos los sistemas).

k.Resistencia al impacto (en ldminas para aplicaciones monocapa y Idminas para cubierta
ajardinada o I&dminas bajo proteccidn superficial pesada permanente).

|.Resistencia a una carga estdtica (en Idminas para aplicaciones monocapa y Idminas para
cubierta gjardinada o Idminas bajo protecciéon superficial pesada permanente).

m.Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapas sin proteccion superficial pesada
permanente y ldminas para aplicaciones monocapa, fijados mecdnicamente).

n.Resistencia a la penetracién de raices (sélo en barreras antirraices para cubierta gjardinadal).
o.Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

p.Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura (sélo en Idminas con proteccién
superficial metdlica en sistemas multicapas sin proteccién superficial pesada permanente y
ldminas para aplicaciones monocapa).

g.Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).

r.Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).

s.Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapas sin proteccién superficial
pesada permanente y ldminas para aplicaciones monocapa sin proteccién superficial).
t.Adhesidn de grdnulos (en sistemas multicapas sin proteccidn superficial pesada permanente y
I[dminas para aplicaciones monocapa).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Longitud y anchura. Rectitud. Espesor o masa por unidad de drea. Estanquidad.
Comportamiento frente a un fuego externo. Reaccién al fuego. Estanquidad tras estiramiento a
baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia
a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de traccién. Resistencia al
impacto. Resistencia a una carga estdtica. Resistencia desgarro (por clavo). Resistencia a la
penetracion de raices. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de
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temperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a elevada
temperatura. Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesion de grdnulos.

4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

Laminas flexibles auxiliares destinadas a ser utilizadas bajo cubiertas con elementos discontinuos
(por ejemplo, tejas, pizarras).

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-1:2014.
Laminas flexibles para impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las Idminas auxiliares.
Parte 1: Ldminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluacion y
verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4. El sistema 4 indica que no se requiere
ensayo para la reacciéon al fuego clase F. Especificaciéon del sistema en funcién del uso previsto y
de la clase correspondiente:

Capas de control de vapor de agua: sistema 3.

Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reaccion al fuego:

- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)**, D, E:sistema 3.

- Nivel o Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
produccién supone una mejora en la clasificacién de reaccién al fuego (por ejemplo la adicion
de retardadores de fuego o la limitacién de materiales orgdnicos).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Reaccién al fuego.

b.Resistencia a la penetracion de agua: clases W1 a W3.

c.Propiedades de transmision de vapor de agua.

d.Propiedades de traccion.

e.Resistencia al desgarro.

f.Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

g.Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetracién de agua y resistencia
a traccién).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direcciéon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de drea; reaccidon al fuego; resistencia a la
penetracion de agua; propiedades de transmision de vapor de agua; propiedades de traccion
(fuerza mdxima de traccion y alargamiento); resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad
dimensional; flexibiidad a bagjas temperaturas; envejecimiento artificial por exposicion
prolongada a la combinacién de radiacion UV, temperatura elevada y calor; resistencia a la
penetracion de aire; y estanquidad de la soldadura.

4.1.3 LAMINAS AUXILIARES PARA MUROS

Laminas flexibles auxiliares para muros utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros, con
objeto de evitar la penetracién de agua y viento del exterior.
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Condiciones de suministro y recepciéon

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-2:2014.
Laminas flexibles para impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las Idminas auxiliares.
Parte 2: Ldminas auxiliares para muros. Sistema de evaluacidén y verificacién de la constancia de
las prestaciones: 1, 3 6 4.

El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccion al fuego clase F. Especificacion del
sistema en funcién del uso previsto y de la clase correspondiente:

Laminas auxiliares para muros: sistema 3.

Laminas auxiliares para muros sometidas a reglamentos de reaccion al fuego:

- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)**, D, E:sistema 3.

- Nivel o Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de
produccién implica una mejora de la clasificacion de la reaccién al fuego (por ejemplo, una
adicién de retardadores de fuego o limitacién de materiales orgdnicos).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Reaccién al fuego.

b.Resistencia a la penetracion de agua: clases W1 a W3.

c.Propiedades de transmisidon de vapor de agua.

d.Propiedades de traccion.

e.Resistencia al desgarro.

f.Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

g.Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetracion de aguay las
propiedades de traccion.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de drea, reaccion al fuego, resistencia a la
penetfracion de agua, propiedades de transmisidén de vapor de agua; resistencia a la penetracion
de aire; propiedades de traccidn; resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional;
flexibiidad a bajas temperaturas (plegabilidad); envejecimiento artificial por exposicidon
prolongada a la combinacién de radiacion UV, temperatura elevada y calor.

4.1.4. LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas pldsticas y de caucho, incluidas las I[dminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones
(caucho termopldstico) para las que su uso previsto es la impermeabilizaciéon de cubiertas.
Como sistema de impermeabilizacién se entiende el conjunto de componentes de
impermeabilizacién de la cubierta en su forma aplicada y unida, que tiene unas ciertas
prestaciones y que se comprueba como un todo.

Se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: pldsticos, cauchos y cauchos termopldsticos.
Pueden utilizarse otros materiales. A continuacién se nombran algunos materiales tipicos para los
grupos individuales, con su cédigo de designacion abreviada, el cual se ha establecido en el
mercado y difiere de los cédigos normativos:

-Plasticos:
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Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; etileno-acetato de etilo o terpolimero de acetato de etil-
etileno (denominacién completa), EEA; etileno-acetato de butilo, EBA; copolimero, de etileno y
betin, ECB o EBT; copolimero de etileno-acetato de vinilo, EVAC; poliolefina termopldstica, FPO
o PO-F; polipropileno flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno,
PIB; polipropileno, PP; Policloruro de vinilo, PVC.

-Cauchos:

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado,
CSM; caucho terpolimero de etileno, propileno y un mondmero diénico, EPDM; caucho
isobuteno-isopreno (caucho butilico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR.
-Cauchos termopldsticos:

Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundicidn procesable, MPR; estireno etileno butileno
estireno, SEBS; elastdmeros termopldsticos, no reticulados, TPE; elastdmeros termopldsticos,
reticulados, TPE-X; copolimeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termopldstico vulcanizado, TPV.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN 13956:2013.
Ladminas flexibles para impermeabilizacién. Ldminas pldsticas y de caucho para
impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 2+, 3 6 4. En su caso, 3 & 4 para las
caracteristicas de reaccion al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en funcién del uso
previsto y nivel o clase:

Impermeabilizacién de cubiertas sujetas a la reaccién al fuego:

- Close (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Close (A1, A2, B, C)**, Dy E: sistema 3.

- Close (A1 a E)***y F: sistema 4.

Impermeabilizacién de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego exterior:

- pr EN 13501-5 para los productos que requieren ensayo:sistema 3.

- Productos de clase Froor:sistema 4.

Impermeabilizacién de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos / materiales para los cuales existe una etapa en el proceso de fabricacién,
claramente identificable, que produce una mejora en la clasificacién de reaccién al fuego (por
ejemplo la adicién de retardadores de fuego o una limitacidén en el contenido de material
orgdnico).

** Productos / materiales no cubiertos por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

*** Productos / materiales que no necesitan ensayo para la reaccion al fuego.
Impermeabilizacién de cubiertas sometidas a comportamiento frente al fuego exterior:

- Para los productos que requieran ensayo. Todas las clases con excepcion de la clase
Froor.sistema 3.

- Para productos de la clase Froorsistema 4.

Impermeabilizacién de cubiertassistema 2+.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Comportamiento frente al fuego exterior.

b.Reaccidn al fuego.

c.Estanquidad al agua.

d.Propiedades de traccién.

e.Resistencia a raices.

f.Resistencia a una carga estdtica.

g.Resistencia al impacto.

h.Resistencia al desgarro.

i.Resistencia a los solapes.

j.Durabilidad.
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k.Plegabilidad.

|.Sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Ensayos normalizados que pueden llegar a ser requeridos:

Defectos visibles. Longitud. Anchura. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de superficie. Espesor
efectivo. Estanquidad al agua. Comportamiento frente al fuego exterior. Reacciéon al fuego.
Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la
traccion. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resistencia a la carga estdtica. Resistencia al
desgarro. Resistencia a la penetracién de raices. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a badja
temperatura. Exposicion UV. Efectos de los productos quimicos liquidos, incluyendo el agua.
Resistencia al granizo. Propiedades de transmision del vapor de agua. Resistencia al ozono.
Exposicion al betun.

4.1.7. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA

Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de barrera anticapilaridad en
edificios, incluyendo la estanquidad de estfructuras enterradas.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicacién: UNE-EN
13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2005/A1:2007.
Ldminas flexibles para impermeabilizaciéon. Ldminas bituminosas para el control del vapor de
agua. Definiciones y caracteristicas. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 1, 3 6 4. El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccién al fuego en
la clase F.

Ladminas bituminosas con armadura, con funcidon anticapilaridad para edificios, incluyendo
estanquidad en estructuras enterradas sometidas a reaccién al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E:sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Ladminas bituminosas con armadura, con funcidon anticapilaridad para edificios, incluyendo
estanquidad en estructuras enterradas: sistema 2+.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
produccién supone una mejora en la clasificacién de reaccién al fuego (por ejemplo la adicion
de retardadores de llama o la limitacién de material orgdnico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

a.Longitud y anchura.

b.Espesor o masa.

c.Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

d.Tipo de producto (A oT).

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Defectos visibles.

b.Dimensiones y tolerancias.

c.Espesor y masa por unidad de drea.

d.Estanquidad.

e.Resistencia al impacto.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 171

MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL LICEO FRANCES DE VALENCIA_PB-RO1- calle Orenga, 20 de Paterna — AEFE



f.Durabilidad.

g.Envejecimiento/degradacién artificial.

h.Agentes quimicos.

i.Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).

j.Resistencia al desgarro (por clavo).

k.Resistencia de la junta.

[.Transmisién de vapor de agua.

m.Resistencia a una carga estdatica.

n.Propiedades de traccion.

0.Reaccidén al fuego.

p.Sustancias peligrosas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Estanquidad al agua en fase. Resistencia a una carga estdtica. Propiedades de traccion.
Durabilidad de la estanquidad frente al envejecimiento arfificial. Durabilidad de la estanquidad
frente a agentes quimicos. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia al impacto. Flexibilidad
a baja temperatura. Resistencia de la junta. Transmision de vapor de agua. Reaccidn al fuego.
Longitud. Anchura. Espesor. Masa. Rectitud. Sustancias peligrosas. Defectos visibles.

7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o mds
ventanas y/o puertas exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), para
instalacién en aberturas de muros verticales y ventanas de tejado para instalacion en tejados
inclinados completas con: herrgjes, burletes, aperturas acristaladas con/sin  persianas
incorporadas, con/sin cajones de persiana, con/sin celosias.

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o mds ventanas y/o puertas
exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), maniobradas manualmente o
motorizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo cualquier fipo de relleno no
fransparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o mds marcos (abisagrada,
proyectante, pivotante, deslizante).

Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles,
completas con: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que estdn contenidas
dentro de un marco Unico para inclusién en una apertura Unica si los hubiera.

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 14351-
1:2006+A2:2017. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de
prestacién. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al
fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de
las prestaciones, dependiendo del producto, el uso previsto y los niveles o clases.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa. Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

Ventanas:

a. Resistencia a la carga de viento. Clasificacién /(Presion de ensayo, Pa): 1/(400), 2/(800),
3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxxx/(>2000).

b.Resistencia a la carga de viento. Clasificacion /(Flecha del marco): A/(=1/150), B/(=1/200),
C/(=1/300).

c.Resistencia ala carga de nieve y carga permanente. (Valor declarado del relleno, por ejemplo,
fipo y espesor del vidrio).

d.Reaccién al fuego (F, E, D, C, B, A2, Al).
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e.Comportamiento al fuego exterior.

f.Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificacion/ (Presidn de ensayo, Pa): 1A(0),
2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), A(600), Exxx(>600).

g.Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificacion/ (Presion de ensayo, Pa): 1B(0),
2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).

h.Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).

i.Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 950.

j.Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).

k.Prestacidon acustica. Atenuacion de sonido Rw (C;Cx) (dB). (Valor declarado).

l.Transmitancia térmica. Uw (W/(mZK). (Valor declarado).

m.Propiedades de radiacion. Factor solar g. (Valor declarado).

n.Propiedades de radiacion. Transmisidén de luz (tv). (Valor declarado).

o.Permeabilidad al aire. Clasificacién / (Presidn mdx. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de
referencia al aire a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/ (150) / (50 6 12,50), 2 / (300) / (27 & 6,75), 3 / (600)
/(9 6225),4/(600) /(360,75).

p.Fuerza de maniobra. 1, 2.

g.Resistencia mecdnica. 1, 2, 3, 4.

r.Ventilacién. Exponente del flujo de aire (n). Caracteristicas del flujo de aire (K). Proporciones de
flujo de aire. (Valores declarados).

s.Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FBS, FBé, FB7, FSG.

t.Resistencia a la explosion (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPRA4.

u.Resistencia a la explosién (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS5.

v.Resistencia a aperturas y cierres repetidos (NUmero de ciclos). 5000, 10000, 20000.
w.Comportamiento entre climas diferentes.

x.Resistencia a la efraccion. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Puertas:

a.Resistencia a la carga de viento. Clasificacion / (Presién de ensayo P1, Pa): 1/(400), 2/(800),
3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000).

b.Resistencia a la carga de viento. Clasificacién / (Flecha del marco): A / (=1/150), B / (=1/200), C
/ (=1/300).

c.Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificaciéon/ (Presidn de ensayo Pa): 1A(0),
2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), A(600), Exxx(>600).

d.Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificaciéon / (Presidn de ensayo, Pa): 1B(0),
2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).

e.Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).

f.Resistencia al impacto. (Altura de caida en mm). 200, 300, 450, 700, 950.

g.Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).

h.Altura y anchura. (Valores declarados).

i.Capacidad de desbloqueo.

j.Prestaciones acusticas. Atenuacién de sonido Rw (C;Ct) (dB). (Valor declarado).
k.Transmitancia térmica. Up (W/(mZK). (Valor declarado).

l.Propiedades de radiacion. Factor solar g. (Valor declarado).

m.Propiedades de radiacién. Transmisién de luz (tv). (Valor declarado).

n.Permeabilidad al aire. Clasificacion / (Presion mdx. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de
referencia al aire a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 & 12,50), 2/(300)/(27 & 6,75), 3/(600)/(? &
2,25), 4/(600)/(3 6 0,75).

o.Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4.

p.Resistencia mecdnica. 1, 2, 3, 4.

g.Ventilacion. Exponente del flujo de aire (n). Caracteristica de flujo de aire (K). Proporciones de
flujo de aire. (Valores declarados).

r.Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB4, FB7, FSG.

s.Resistencia a la explosion (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPRA4.

t.Resistencia a la explosién (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXRS5.

u.Resistencia a aperturas y cierres repetidos (NUmero de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000,
200000, 500000, 100000.
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v.Comportamiento entre climas diferentes. (Deformacién permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
w.Resistencia a la efraccién. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Puertas y ventanas:

a.Informacién sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalacion
del producto.

b.Requisitos y técnicas de instalacién (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalacién
del producto.

c.Mantenimiento y limpieza.

d.Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitucion de componentes.
e.Instrucciones de seguridad de uso.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:

Hay caracteristicas cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierfto componente (herrajes,
juntas de estanquidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso deberia llevarse a cabo
un reensayo debido a modificaciones del producto.

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
-Resistencia a la carga de viento.

-Resistencia a la nieve y a la carga permanente.

-Reaccién al fuego en ventanas de tejado.

-Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado.

-Estanquidad al agua.

-Sustancias peligrosas.

-Resistencia alimpacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u ofro material fragmentario.
-Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujecion y
reversibles, limitadores y dispositivos de fijacion para limpieza).

-Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm.

-Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipdtico instalados
en puertas exteriores.

-Prestaciones acusticas.

-Transmitancia térmica de puertas Upy ventanas Uw.

-Propiedades de radiacién: tfransmitancia de energia solar total y transmitancia luminosa de los
acristalamientos translicidos.

-Permeabilidad al aire.

-Durabilidad: material de fabricacion, recubrimiento y proteccién. Informacién sobre el
mantenimiento y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas caracteristicas (estanquidad y
permeabilidad al aire, transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra).
-Fuerzas de maniobra.

-Resistencia mecdnica.

-Ventilacién (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta):
caracteristicas del flujo de aire, exponente de flujo, proporcién de flujo del aire a una presion
diferencial de (4, 8,10 y 20) Pa.

-Resistencia a la bala.

-Resistencia a la explosidon (con tubo de impacto o ensayo al aire libre).

-Resistencia a aperturas y cierres repetidos.

-Comportamiento entre climas diferentes.

-Resistencia a la efraccion.

-Puertas de vidrio sin marco: deben cumplir las normas europeas EN 1863-2, EN 12150-
2:2005+ERRATUM:2011, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 0 EN 14321-2.

-En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, ofros requisitos de los motores y
componentes eléctricos/ herrajes.

-En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes.
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7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada continug,
colada y laminacién continuas, estirado continuo, de una masa amorfa de elementos vitrificables,
fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar sus propiedades
mecdnicas, usados en construccidn para acristalamiento de huecos.

Tipos de vidrio:

-Productos bdsicos de vidrio:

Vidrio plano: de silicato sodocdicico, plano, transparente, incoloro o coloreado, de caras
paralelas y pulidas, obtenido por colada continua y solidificacién sobre un bafio de metal.

Vidrio pulido armado: de silicato sodocdicico, plano, tfransparente e incoloro, con caras paralelas
y pulidas fabricado a partir de vidrio impreso armado, esmerilando y puliendo sus caras.

Vidrio estirado: de silicato sodocdlcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por
estirado continuo, inicialmente vertical, de espesor regular y con las dos caras pulidas al fuego.
Productos: vidrio estirado antiguo de nueva fabricacién, vidrio estirado para renovacion y vidrio
estirado con defectos visuales minimos.

Vidrio impreso: de silicato sodocdicico, plano, tfransparente, incoloro o coloreado que se obtiene
por colada y laminacién continuas.

Vidrio impreso armado: de silicato sodocdicico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con
malla de acero incorporada, soldada en todas sus intersecciones, de caras impresas o lisas
obtenido por colada y laminacién continuas.

Vidrio de perfil en U, armado o sin armar: de silicato sodocdlcico, translUcido, incoloro o
coloreado, armado o sin armar, que se obtiene por colada y laminacién continuas y sometido a
un proceso de formacién de perfiles en U.

-Productos bdsicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de éxido de boro que le confiere alto nivel de
resistencia al choque térmico, hidrolitico y a los dcidos muy alta.

Vitrocerdmica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los
métodos habituales de fabricacion de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma
de forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas
propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.

-Vidrios de capa:

Vidrio bdsico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias
capas de materiales inorgdnicos para modificar sus propiedades.

-Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mds hojas de vidrio (bdsicos,
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos pldsticos unidos por capas o
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto,
al fuego, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o mds hojas de vidrio
(bdsicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos pldsticos unidos por capas
o materiales que aportan resistencia al impacto.

Los productos vitreos pueden tratarse segun los métodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusidén de sus componentes, sale del horno y el recocido
relaja las tensiones de enfriamiento.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificacion y posterior enfriamiento
consiguiendo propiedades mecdnicas y fragmentacién en trozos muy pequenos.
Termoendurecido: se le infroduce una tensién superficial permanente de compresion mediante
calentamiento/enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecdnicas y
térmicas y que prescribe las caracteristicas de fragmentacién.

Templado térmicamente: se le introduce una tensidon superficial permanente de compresién
mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones
mecdnicas y térmicas y que prescribe las caracteristicas de fragmentacion.

Endurecido quimicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia a
tensiones mecdnicas y térmicas. Los iones de pequeno didmetro en la superficie y en los bordes
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del vidrio son reemplazados con otros de mayor didmetro, lo que implica que la superficie del
vidrio y los bordes estén sometidos a esfuerzos de compresion.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE:

Vidrio de silicato sodocdicico. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la construcciéon. Productos bdsicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocdicico. Parte 9: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién
y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-
4:2019. Vidrio para la edificacién. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ¢ 4.
Unidades de vidrio aislante.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 1279-5:2019.
Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacién de la conformidad.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN
1748-1-2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos bdsicos especiales. Parte 1-2: Vidrio
borosilicatado. Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio de silicato sodocdlcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre
de 2006. Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificaciéon. Vidrio de silicato sodocdicico
termoendurecido. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio
desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicacidon: UNE-EN 12150-2:2005+ERRATUM:2011.
Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad templado térmicamente.
Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio de silicato sodocdlcico endurecido quimicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12337-2:2006. Vidrio para la edificacién. Vidrio
de silicato sodocdlicico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.
Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Marcado CE
obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15683-2:2014. Vidrio en
la edificacion. Vidrio de silicato sodocdlcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U.
Parte 2: Evaluacion de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluacion y verificacion
de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1
de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las
prestaciones: 1, 3 6 4.

Productos de vidrio de silicato bdsico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde el 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio
de silicato bdsico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto.
Sistema de evaluacién vy verificacidén de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soaky.
Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicacion: UNE-EN 15682-
2:2014. Vidrio en la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotéreo templado
térmicamente y tratado «heat soaky. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/norma de producto.
Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.

Vidrio de seguridad de silicato sodocdicico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde
el 1 de marzo de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad
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de silicato sodocdicico templado en caliente. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio
desde el 1 de junio de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2006. Vidrio para la edificacién. Vidrio de
seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.
Vidrio laminado vy vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de
2006, norma de aplicacion: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de
aplicacion: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 1, 3 6 4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa. Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
p (kg/msup>3)densidad
HKo'1/20 (Gpa)dureza
E (Pa)mddulo de Young
m (adimensional)coeficiente de Poisson
fax (Pa)resistencia caracteristica a flexién

(K)resistencia contra cambios repentinos de temperatura y temperaturas diferenciales
c (J/(kgK))calor especifico
a (K-1)coeficiente de dilatacion lineal
I (W/{mK))conductividad térmica
n (adimensional)indice principal de refraccién a la radiacion visible
¢ (adimensional)emisividad
tv (adimensional)transmitancia luminosa
fe (adimensional)transmitancia solar directa
g (adimensional)transmitancia de energia solar total
-Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.
-Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Resistencia al fuego. Reaccién al fuego. Comportamiento al fuego exterior. Resistencia a la bala:
destrozo vy resistencia al arranque. Resistencia a la explosidn: impacto vy resistencia al arranque.
Resistencia a la efraccién: destrozo vy resistencia al arranque. Resistencia al impacto de cuerpo
pendular: destrozo, rompimiento seguro y resistencia alimpacto. Resistencia mecdnica: resistencia
a los cambios repentinos de temperatura y deferencias de temperatura. Resistencia mecdnica:
al viento, nieve, carga permanente y/o cargas impuestas. Aislamiento al ruido aéreo
directo/Atenuacion acustica al ruido aéreo directo. Propiedades térmicas. Transmitancia
luminosa y reflectancia. Caracteristicas de energia solar.

8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso como pavimento exterior y
acabado de calzadas, cuya anchura nominal es mds del doble de su espesor.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacién: UNE-EN
1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.
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Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Liberacién de sustancias peligrosas.

b.Resistencia a la rotura (relacionada con resistencia a flexién).

c.Deslizamiento (relacionada con resistencia al deslizamiento).

d.Resistencia al derrape.

e.Durabilidad de resistencia a la rotura, deslizamiento y resistencia al derrape (frente a:
resistencia al hielo/deshielo, en general; resistencia la hielo/deshielo en presencia de sales
anticongelantes; y pulido con el uso).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Carga de rotura, resistencia a la flexién; durabilidad de la resistencia a la flexion respecto a la
resistencia al hielo/deshielo, en condiciones normales; durabilidad de la resistencia a la flexion
respecto a la resistencia al hielo/deshielo, con sales anticongelantes; deslizamiento, resistencia al
deslizamiento; resistencia al derrape; tolerancias, dngulos y formas especiales; Resistencia a la
abrasiéon; absorcion de agua; densidad aparente y porosidad abierta; descripcion petrografica;
y sustancias peligrosas.

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES

Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de muros y
acabados de bévedas interiores y exteriores, fijada a una estructura bien mecdnicamente o por
medio de un mortero o adhesivos.

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1469:2015.
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacién y
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

a.Caracteristicas geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, dngulos
y formas especiales, localizacién de los anclajes. Dimensiones.

b.Descripcion petrogrdfica de la piedra. Apariencia visual.

c.Resistencia a la flexion, en Mpa.

d.Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecdnicamente utilizando anclajes en las
aristas.

e.Reaccién al fuego (clase).

f.Densidad aparente y porosidad abierta.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Absorcién de agua a presidn atmosférica (si se solicital).

b.Absorcidon de agua por capilaridad, en g/cm? (si se solicita).

c.Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios).

d.Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

e.Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).

-Distintivos de calidad:
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Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripcion petrogrdfica. Caracteristicas geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexion.
Carga de rotura del anclajes. Absorcién de agua a presion atmosférica. Reaccion al fuego.
Absorcion de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la
heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estdndar, generalmente menor o igual que
610 mm y de espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliacién, con acabado
de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y
acabado de bévedas.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12057:2015. Productos de piedra natural. Plaguetas. Requisitos. Sistema de evaluacién vy
verificacién de la constancia de las prestaciones: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa. Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

a.Dimensiones, planicidad y escuadrado.

b.Acabado superficial.

c.Descripcién petrogrdfica de la piedra.

d.Apariencia visual.

e.Resistencia a la flexion, en Mpa.

f.Absorcién de agua a presidon atmosférica.

g.Reaccién al fuego (clase).

h.Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para
el uso o usos declarados:

a.Resistencia a la adherencia.

b.Absorcion de agua por capilaridad (si se solicita).

c.Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 (no heladiza).

d.Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

e.Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa-m s (si se solicita).

f.Resistencia a la abrasion.

g.Resistencia al deslizamiento.

h.Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sélo para plaguetas para
pavimentos y escaleras).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripcion petrogrdfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexidén. Absorcidon de agua a presidon
atmosférica. Reaccién al fuego. Absorcién de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al
vapor de agua. Resistencia a la abrasidn. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS
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Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliacion con acabado de
la cara vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de
mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
12058:2015. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos. Sistema
de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

a.Descripcién petrogrdfica de la piedra.

b.Descripcién del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina (acabado
superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido,
apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos
y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o
flameado).

c.Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y
espesor, en mm.

d.Resistencia a la flexion, en Mpa.

e.Reaccién al fuego (clase).

f.Densidad aparente, en kg/m?3y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores).
g.Absorcién de agua a presidén atmosférica.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Absorcidn de agua por capilaridad (si se solicital).

b.Resistencia a la heladicidad: FO (sin requisito) y F1 (no heladiza).

c.Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).

d.Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pam s (si se solicita).

e.Resistencia a la abrasion (excepto para zécalos y contrahuellas).

f.Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en n° USRV (excepto para zdcalos y
contrahuellas).

g.Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zdcalos vy
contrahuellas).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripcidn petrogrdfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexién. Absorcidn de agua a presidon
atmosférica. Reaccion al fuego. Absorcidon de agua por capilaridad. Densidad aparente y
porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al
vapor de agua. Resistencia a la abrasidon. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.3.1. TEJAS DE HORMIGON

Tejas de hormigdn utilizadas en la cobertura de edificios sobre planos de cubiertas inclinados en
los que la propia teja proporciona la estanquidad.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicacién: UNE-EN
490:2012+A1:2018 y UNE 127100:1999. Tejas de hormigdn Cddigo de prdctica para la concepcidon
y el montaje de cubiertas con tejas de hormigodn. Sistemas de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 3 6 4.
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Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL

a.Altura de la onda, en mm.

b.Tipo de seccidn: RF: tejas disehadas de modo que la longitud de cuelgue varia regularmente
en toda su anchura; IF: tejas disenadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente
en toda su anchura.

c.Anchura efectiva de cubricidén de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en
posicion cerrada: Cwe / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion estirada: Cwa / v la
longitud de cuelgue de la teja: 11 (los grupos de cifras 1° y 4° son imprescindibles, mientras que los
grupos 2° y 3° pueden no declararse).

d.Masa, en kg.

TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL

a.Altura de la onda, en mm.

b.Tipo de seccidn: RF: tejas disehadas de modo que la longitud de cuelgue varia regularmente
en toda su anchura; IF: tejas disefadas de modo que la longitud de cuelgue varia irregularmente
en toda su anchura.

c.Anchura efectiva de cubricion de una feja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en
posicién cerrada: Cwe / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posicion estirada: Cwa / v la
longitud de cuelgue de la teja: 11 (los grupos de cifras 1° y 4° son imprescindibles, mientras que los
grupos 2°y 3° pueden no declararse).

d.Masa, en kg.

PIEZAS: F-EN 490

a.Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otfros tipos.
b.Tipo de pieza dependiente de su misidn en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya misidon es
alinearse o ensambilar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. €j. teja de remate
lateral con ensamble, teja y media, etc.); NC: no coordinadaos.

c.Dimensiones pertinentes, en mm x mm.

d.Masa, en kg.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Comportamiento frente al fuego exterior.

b.Clase de reaccién al fuego.

c.Resistencia mecdnica.

d.Impermeabilidad al agua.

e.Estabilidad dimensional.

f.Durabilidad.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva.
Planeidad. Masa. Resistencia a flexion transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo.
Soporte por el tacdn. Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas.

8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGON

Baldosa no armada y accesorios complementarios con acabado de la cara vista de diversas
texturas para uso en dreas pavimentadas sometidas a trdfico y en cubiertas, que satisfaga las
siguientes condiciones:

longitud total = 1,00 m;

relacion longitud total/ espesor > 4.
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Condiciones de suministro y recepciéon

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y
desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de
hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo, y UNE 127339:2022. Propiedades y condiciones
de suministro y recepcién de las baldosas de hormigdn. Sistema de evaluacion y verificacién de
la constancia de las prestaciones: 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Dimensiones nominales (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase/marcado:
1/N; 2/P; 3/R.

b.Elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral, ranuradas o biseladas:
dimensiones nominales.

c.Clase/marcado de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm: 1/J;
2/K; 3/L.

d.Tolerancias sobre planeidad y curvatura.

e.Clase/marcado resistente climdtica: 1/A (sin requisito); 2/B (absorcién de agua = 6%); 3/D (masa
perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio = 1,0 kg/m?; valor individual = 1,5
kg/m?).

f.Clase/marcado resistente a la flexion: 1/S (valor caracteristico = 3,5 Mpa; valor individual = 2,8
Mpa); 2/T (valor caracteristico = 4,0 Mpa; valor individual = 3,2 Mpal); 3/U (valor caracteristico = 5,0
Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).

g.Clase/marcado resistente al desgaste por abrasién: 1/F (sin requisito); 2/G (huella = 26 mm;
desgaste por abrasidon = 26000/5000 mm3/mm?2); 3/H (huella = 23 mm; desgaste por abrasidon =
20000/5000 mm3/mm?Z); 4/I (huella = 20 mm; desgaste por abrasidén = 18000/5000 mm3/mm?2).
h.Clase/marcado resistente a la carga de rotura: 30/3 (valor caracteristico = 3,0 kN; valor minimo
= 2,4 kN); 45/4 (valor caracteristico = 4,5 kN; valor minimo = 3,6 kN); 70/7 (valor caracteristico = 7,0
kN; valor minimo = 5,6 kN); 110/11 (valor caracteristico = 11,0 kN; valor minimo = 8,8 kN); 140/14
(valor caracteristico = 14,0 kN; valor minimo = 11,2 kN); 250/25 (valor caracteristico = 25,0 kN; valor
minimo = 20,0 kN); 300/30 (valor caracteristico = 30,0 kN; valor minimo = 24,0 kN).

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segun el CTE DB SUA 1.

b.Reaccidn al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo.

c.Conductividad térmica.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa. Resistencia a flexion. Carga de
rotura. Resistencia ala abrasién. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Resistencia climdatica.

8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR

Baldosa no armadas que emplean cemento como aglomerante, producidas en fdbricay que se
comercializan listas para ser colocadas, con acabado de la cara vista de diversas texturas para
uso exclusivo en interiores.

Condiciones de suministro y recepcion
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ARQUITECTOS

Las baldosas no presentardn depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde
una distancia de 2 m con luz natural diurna (estd permitido el relleno permanente de huecos
menores).

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicacién: UNE-EN 13748-
1:2005, UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 y UNE 127748-1:2012 (complemento nacional de la
norma europeaq). Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de
evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b.Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo
de pulido: en fdbrica o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor = 4 mm),
clase Il (baldosas con capa de huella de espesor = 8 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitirdn pulido tras su colocacion.

Las baldosas de clase Th Il podrdn pulirse tras su colocacioén.

c.Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL | (sin requisito); 2: BL Il (superficie de la baldosa =
1100 cm?, valor individual = 2,5 kN); 3: BL lll (superficie de la baldosa > 1100 cm?, valor individual =
3,0 kN).

Las baldosas de clase BL | deberdn colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rigida.
Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para
el uso o usos declarados:

a.Absorciéon total de agua, en %.

b.Absorcion de agua por capilaridad, en g/cm?2.

c.Resistencia a la flexion, en Mpa.

d.Resistencia al desgaste por abrasion.

e.Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segun el CTE DB SUA 1.

f.Reaccion al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo

g.Conductividad térmica.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia
a la carga de rotura. Absorcién total de agua. Absorcién de agua por capilaridad. Resistencia a
la flexion. Resistencia al desgaste por abrasidon. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
Conductividad térmica.

8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR

Baldosa no armadas, que emplean cemento como aglomerante, producidas en fdbrica y que se
comercializan listas para ser colocadas, con acabado de la cara vista de diversas texturas para
uso en exteriores (incluso en cubiertas) en dreas peatonales donde el aspecto decorativo es el
predominante (p. e. paseos, terrazas, centros comerciales, etc.)

Condiciones de suministro y recepcion

Las baldosas no presentardn depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde
una distancia de 2 m con luz natural diurna (estd permitido el relleno permanente de huecos
menores).
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-Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicacion: UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de
terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior, y UNE 127748-2:2012. Baldosas de terrazo.
Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones: 4.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b.Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de
pulido: en fdbrica o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor = 4 mm), clase |l
(baldosas con capa de huella de espesor =8 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitirdn pulido tras su colocacion.

Las baldosas de clase Th Il podrdn pulirse tras su colocacioén.

c.Clase resistente ala flexion: ST (valor medio = 3,5 Mpa; valor individual = 2,8 Mpa); TT (valor medio
= 4,0 Mpa; valor individual = 3,2 Mpa); UT (valor medio = 5,0 Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).
d.Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio = 3,0 kN; valor individual = 2,4 kN); 45:
4T (valor medio = 4,5 kN; valor individual = 3,6 kN); 70: 7T (valor medio = 7,0 kN; valor individual =
5,6 kN); 110: 11T (valor medio = 11,0 kN; valor individual = 8,8 kN); 140: 14T (valor medio = 14,0 kN;
valorindividual = 11,2 kN); 250: 25T (valor medio = 25,0 kN; valor individual = 20,0 kN); 300: 30T (valor
medio = 30,0 kN; valor individual = 24,0 kN).

e.Clase resistente al desgaste por abrasién: F (sin requisito); G (huella = 26 mm; pérdida = 26/50
cmd/cm?); H (huella = 23 mm; pérdida = 20/50 cm3/cm?); | (huella = 20 mm; pérdida = 18/50
cms3/cm?).

f.Clase resistente climdtica: A (sinrequisito); B (absorcién de agua = é%); D (masa perdida después
del ensayo de hielo-deshielo: valor medio = 1,0 kg/mZ; valor individual = 1,5 kg/m2).
Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segun el CTE DB SUA 1.

b.Reaccidon al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo.

c.Conductividad térmica.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direcciéon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia
a la carga de rotura. Resistencia climdtica. Resistencia a la flexién. Resistencia al desgaste por
abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.4.1. TEJAS CERAMICAS Y PIEZAS AUXILIARES

Tejas cerdmicas utilizadas en la cobertura de edificios sobre planos de cubierta inclinados en los
que la propia teja proporciona la estanquidad. Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida utilizadas
para la cubierta de los tejados inclinados y para el revestimiento vertical, exterior e interior, de
Muros.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Normas de aplicacién: UNE-EN 1304:2020.
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto, y UNE
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ARQUITECTOS

136020:2004. Tejas cerdmicas. Coddigo de prdctica para el disefo y el montaje de cubiertas con
tejas cerdmicas. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3 6 4.
4 para los productos que se considera cumplen para el uso previsto sin necesidad de ensayo.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

- En cubiertas:

a.Resistencia mecdnica.

b.Comportamiento frente al fuego exterior.

c.Reaccién al fuego (Clases A1 aF).

d.Impermeabilidad al agua.

e.Dimensiones y tolerancias dimensionales.

f.Durabilidad.

g.Emisién de sustancias peligrosas.

- En interior de muros:

a.Reaccién al fuego (Clases Al a F).

b.Impermeabilidad al agua.

c. Emisién de sustancias peligrosas.

- En exterior de muros:

a.Reaccién al fuego (Clases A1 aF).

b.Impermeabilidad al agua.

c. Tolerancias dimensionales.

d. Durabilidad.

c. Emisién de sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direcciéon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Caracteristicas estructurales; regularidad de la forma; rectitud (control de flecha); dimensiones;
impermeabilidad; resistencia a flexion; resistencia a la helada; comportamiento al fuego exterior;
y reaccién al fuego.

8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

Se definen distintos tipos de adhesivos segun la naturaleza quimica de los conglomerantes.
Adhesivo cementoso (tipo C): Mezcla de conglomerantes hidrdulicos, dridos y aditivos orgdnicos,
gue se mezclan con agua o un aditivo liquido justo antes de su utilizacion.

Adhesivo en dispersion (tipo D): Mezcla de conglomerante(s) orgdnico(s) en forma de polimero
en dispersidon acuosa, aditivos orgdnicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.
Adhesivo de resinas reactivas (tipo R): Mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos
orgdnicos cuyo endurecimiento es el resultado de una reaccidén quimica. Estan disponibles en
forma de uno o mds componentes.

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004-1:2017.
Adhesivos para baldosas cerdmicas. Requisitos, evaluacién de la conformidad, clasificacion y
designacion. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 o 4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.
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En adhesivos cementosos para baldosas para uso en interiores, las caracteristicas esenciales
referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados
son:

a.Reaccién al fuego.

b.Adherencia expresada como: adherencia inicial y adherencia temprana (adhesivos de
fraguado rdpido).

c.Durabilidad de la adherencia contra la accién del agua/humedad expresada como:
adherencia tras inmersidon en agua.

d.Emisién de sustancias peligrosas.

En adhesivos cementosos para baldosas para uso en interiores y exteriores, las caracteristicas
esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos
declarados son:

a.Reaccién al fuego.

b.Adherencia expresada como: adherencia inicial y adherencia temprana (adhesivos de
fraguado rdpido).

c.Durabilidad de la adherencia contra la accion del clima/envejecimiento térmico expresada
como: adherencia tras envejecimiento térmico.

d.Durabilidad de la adherencia confra la accidén del agua/humedad expresada como:
adherencia tras inmersién en agua.

e.Durabilidad de la adherencia contra los ciclos hielo/deshielo expresada como: adherencia tras
ciclos de hielo/deshielo.

f.Emisidén de sustancias peligrosas.

En adhesivos en dispersion para baldosas, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos
bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:

a.Reaccién al fuego.

b.Adherencia expresada como: adherencia inicial a cizalla.

c.Durabilidad de la adherencia contra la accién del clima/envejecimiento térmico expresada
como: adherencia a cizalla fras envejecimiento térmico o adherencia a cizalla a temperaturas
elevadas (sélo en tipo D2).

d.Emisién de sustancias peligrosas.

En adhesivos de resinas reactivas para baldosas, las caracteristicas esenciales referidas a los
requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:
a.Reaccién al fuego.

b.Adherencia expresada como: adherencia inicial a cizalla.

c.Durabilidad de la adherencia contra la accién del clima/envejecimiento térmico expresada
como: adherencia a cizalla tras choque térmico.

d.Durabilidad contra la accién del agua/humedad.

e.Emisidn de sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Tiempo abierto; deslizamiento; adhesivos de fraguado normal - adherencia inicial (adhesivos
cementosos); adhesivos de fraguado rdpido - adherencia temprana (adhesivos cementosos);
caracteristicas fundamentales - adherencia inicial a cizalla (adhesivos de dispersion); adherencia
inicial a cizalla (adhesivos de resinas de reaccién); adherencia después del acondicionamiento
(adhesivos cementosos); adherencia a cizalla después del acondicionamiento (adhesivos de
dispersién); adherencia a cizalla después del acondicionamiento (adhesivos de resinas de
reaccion); deformaciéon transversal; resistencia quimica; capacidad humectante; resistencia al
fuego.



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservaciéon y
mantenimiento

El fabricante deberia informar sobre las condiciones y el uso adecuado del producto.
El prescriptor deberia evaluar el estado del lugar de trabajo (influencias mecdnicas y térmicas) y
seleccionar el producto adecuado considerando todos los riesgos posibles.

8.4.4. BALDOSAS CERAMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o ofras materias primas inorgdnicas,
generalmente utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusion (A) o
por prensado en seco (B) a temperatura ambiente, aunque pueden fabricarse mediante otros
procedimientos, seguidamente secadas y posteriormente cocidas a temperaturas suficientes
para desarrollar las propiedades necesarias. Las baldosas pueden ser esmaltadas (GL) o no
esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz. Una baldosa totalmente vitrificada
(o porceldnico) es una baldosa con absorcién de agua menor del 0,5%.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado. Las baldosas cerdmicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricacién propia, y el pais de origen.
Marca de primera calidad.

La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-EN 14411:2016 y clasificacion
(“precision” o “natural”), cuando sea de aplicacion.

Medidas nominales y medidas de fabricacion.

Natfuraleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL).

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicacién: UNE-EN 14411:2016.
Baldosas cerdmicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas, evaluacion y verificaciéon de la
constancia de las prestaciones, y marcado. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia
de las prestaciones: 1, 3 6 4. (Texto revisado con la UNE)

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con
las caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa.

En baldosas para suelos, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:

a.Reaccién al fuego.

b.Emisién de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros.

c.Fuerza de rotura.

d.Resistencia al deslizamiento.

e.Durabilidad para usos interiores.

f.Durabilidad para usos exteriores: resistencia al hielo/deshielo.

g.Propiedades tdctiles.

En baldosas para paredes, las caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:

a.Reaccién al fuego.

b.Emisién de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros.

c.Adhesidon, en adhesivos cementosos, en adhesivos en dispersidon, en adhesivos de resinas
reactivas, y en mortero.

d.Resistencia al choque térmico.

e.Durabilidad para: usos interiores y usos exteriores (resistencia hielo/deshielo).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
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Longitud y anchura; espesor; rectitud de lados; ortogonalidad; planitud de la superficie; aspecto
superficial; absorcidn de agua; resistencia a la flexién o mddulo de rotura; resistencia a la abrasion
profunda - baldosas no esmaltadas; resistencia a la abrasion superficial - baldosas esmaltadas;
dilatacion térmica lineal; resistencia al choque térmico; resistencia al cuarteo; resistencia al
hielo/deshielo; resistencia al deslizamiento; adhesién - adhesivos cementosos; adhesién -
adhesivos en dispersion; adhesion - adhesivos de resinas reactivas; adhesidon - mortero; dilatacion
por humedad; pequenas diferencias de color; resistencia al impacto; reaccion al fuego;
propiedades tdctiles; resistencia a las manchas - baldosas esmaltadas; resistencia a las manchas
- baldosas no esmaltadas; resistencia a dcidos y dicalis de baja concentracidn; resistencia a
dcidos y dlcalis de alta concentracidn; resistencia a los productos domésticos de limpieza y
aditivos para agua de piscinas; emision de cadmio - baldosas esmaltadas; emisién de plomo -
baldosas esmaltadas; y emisién de otras sustancias peligrosas.

8.5.1. SUELOS DE MADERA

Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos individuales de madera de
superficie lisa, ensamblados o preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria
o adheridos o flotantes sobre una capa base.

Tipos:

Suelos de madera: elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengUetas. Productos de
lamparqué macizo. Parqué de recubrimiento de madera maciza con sistema de interconexion,
incluido bloque inglés. Elementos de parqué mosaico. Elementos de parqué multicapa. Tablas
macizas de madera de coniferas para revestimientos de suelo. Tablas pre-ensambladas macizas
de madera de frondosas. Parquet de madera maciza. Tablillas verticales, listoncillos y tacos de
parquet.

Tableros derivados de la madera: revestimientos de suelos rechapados con madera.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14342:
2013. Suelos de madera y parqué. Caracteristicas, evaluaciéon de conformidad y marcado.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 1, 3 6 4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con
las caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Reaccién al fuego.

b.Emisién de formaldehido (Clase E1 o Clase E2).

c.Emisién (contenido) de pentaclorofenol.

d.Emisién de otras sustancias peligrosas.

e.Resistencia a la rotura.

f.Resistencia al deslizamiento.

g.Conductividad térmica.

h.Durabilidad sin tratamiento protector.

i.Durabilidad con fratamiento protector.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direcciéon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Reaccién al fuego; contenido de formaldehido; contenido de pentaclorofenol; resistencia a la
rotura; resistencia al deslizamiento; conductividad térmica; y durabilidad bioldgica.
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19.1.1. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidrdulicos, es decir, materiales inorgdnicos finamente molidos que, amasados
con agua, forman una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de
hidratacion y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el
agua. Los cementos conformes con la UNE-EN 197-1:2011, denominados cementos CEM, son
capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y dridos de producir un
hormigdn o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al
cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también
estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes, su designacion y denominacion
vienen indicados en la norma citada UNE.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002 julio de 2013, normas de aplicaciéon: UNE-EN
197-1: 2011. Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:
1+,

Identificacién: Los cementos CEM se identificardn al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 6
52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM | 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial
se anadirdn las letras N o R, segin corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de
hidratacion se deben indicar adicionalmente con las letras LH. Puede llevar informacién adicional:
limite en cloruros (%), limite superior de pérdida por calcinacidén de cenizas volantes (%),
nomenclatura normalizada de aditivos.

En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el nUmero de identificacion del
organismo de certificacion y la informacién adjunta, deben ir indicados en el saco o en la
documentacién comercial que lo acompana (albaranes de entfrega), o bien en una
combinacién de ambos. Si sdlo parte de la informacién aparece en el saco, entonces, es
conveniente que la informacién completa se incluya en la informacién comercial. En caso de
cemento expedido a granel, dicha informacién deberia ir recogida de alguna forma apropiada,
en los documentos comerciales que lo acompanen.

Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Cementos comunes (subfamilias) componentes y composicion.

b.Resistencia a compresién (inicial y nominal).

c.Tiempo de fraguado.

d.Residuo insoluble.

e.Pérdida por calcinacion.

f.Estabilidad de volumen: expansion y contenido de SOs.

g.Calor de hidratacién.

h.Contenido de cloruros.

i.Puzolanicidad (sélo para cementos puzoldnicos).

j.Durabilidad.

k.Cs3A en el clinker.

|.Emisién de sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:
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En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direcciéon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia inicial; resistencia nominal; fiempo de principio de fraguado; estabilidad de volumen
(expansién); pérdida por calcinacion; residuo insoluble; Contenido de sulfatos; contenido de
cloruros; CsA en el clinker; puzolanicidad; calor de hidratacién; y composicién.

19.1.8. CALES PARA LA CONSTRUCCION

Formais fisicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el dxido de calcio
y el de magnesio y/o el hidréxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes
para preparar morteros para fébricas, revestimientos interiores y exteriores, asi como para fabricar
otros productos para construccién.

Tipos:

-Cales aéreas: constituidas principalmente por éxido o hidroxido de calcio que endurecen
lentamente al aire bajo el efecto del dibxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:

Cales vivas (Q): producidas por la calcinacién de caliza y/o dolomia, pudiendo ser cales cdicicas
(CL) y cales dolomiticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).

Cales hidratadas (S): cales aéreas, cdicicas o dolomiticas resultantes del apagado controlado de
las cales vivas.

-Cales hidrdaulicas naturales (NHL): producidas por la calcinacién de calizas mds o menos arcillosas
o siliceas con reduccién a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan vy
endurecen con el agua. Pueden ser:

Cales hidrdulicas naturales con adicion de materiales (Z): pueden contener materiales hidrdulicos
o puzoldnicos hasta un 20% en masa.

Cales hidrdulicas (HL): constituidas principalmente por hidréoxido de calcio, silicatos de calcio y
aluminatos de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 459-1: 2016.
Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+.

Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con
las caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos
bdsicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

a.Resistencia a compresion.

b.Tiempo de fraguado.

c.Contenido en aire.

d.Contenido de componentes para: CaO + MgO, Mg O, COz2, y SOs.

e.SOs.

f.Cal Util.

g.Reactividad.

h.Estabilidad de volumen.

i.Tamano de particula.

j.Distribucién granulométrica.

k.Penetracion.

[.Durabilidad.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
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Tamano de particula; estabilidad; penetracién/demanda de agua; Contenido de aire; CaO +
MgO, MgO; COg; SOs; cal Util; agua libre; y reactividad.

19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigdn, en una cantidad = 5% en masa,
con relacién al contenido de cemento en el hormigdn, con objeto de modificar las propiedades
de la mezcla en estado fresco y/o endurecido.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacién y verificacién
de la constancia de las prestaciones: 2+.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa. Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

a.Contenido en iones cloruro.

b.Contenido en alcalinos.

c.Comportamiento frente a la corrosioén.

d.Resistencia a compresion.

e.Contenido en aire.

f.Contenido en aire (aire ocluido).

g.Caracteristicas de los huecos de aire.

h.Reduccién de agua.

i.Exudacion.

j.Tiempo de fraguado.

k.Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias.

l.Absorcién capilar.

m.Consistencia.

n.Sustancias peligrosas.

o.Durabilidad.

p.Porcién segregada.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Homogeneidad, color; densidad relativa (sdlo para aditivos liquidos); contenido en cloruros (Cl-);
contenido en alcalinos; reduccién de agua. Aumento de la consistencia; mantenimiento de la
consistencia; ftiempo de fraguado; contenido en aire en el hormigdén fresco;
exudacién; contenido en aire en el hormigdn endurecido (espaciado de los huecos de aire);
resistencia a compresion; absorcién capilar; y porcidn segregada.

19.1.13. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

Morteros para revoco/enlucido hechos en fdbrica (morteros industriales) a base de
conglomerantes inorgdnicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros,
techos, pilares y tabiques.

Condiciones de suministro y recepcién
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-Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN 998-1:2018.
Especificaciones de los morteros para albadileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con
las caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas,
para el uso o usos declarados:

a.Reaccién al fuego (en construcciones con requisitos contra el fuego; Euroclase declarada: Al
aF).

b.Absorcion de agua (en construcciones exteriores; categoria declarada: WO a W2; excepto R
para los valores declarados = 0,3 kg/m?2, después de 24 horas).

c.Permeabilidad al agua después de ciclos climdticos de acondicionamiento (en revoco
monocapa; valores declarados = 1 ml/cm?, después de 48 horas).

d.Permeabilidad al vapor de agua (en construcciones exteriores; coeficiente declarado uy =15
para Ry T).

e.Adhesidon (excepto en revoco monocapda; valor declarado, en N/mm?2y tipo de rotura (FP)).
f.Adhesién después de ciclos climdticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valor
declarado, en N/mm?, y tipo de rotura (FP)).

g.Conductividad térmica/densidad (en revoco o/enlucido en construcciones con requisitos
térmicos, excepto en morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); Valor
tabulado declarado o valor medio medido).

h.Conductividad térmica (en revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); categoria T1 a T2).
i.Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) (valor

declarado, en N/mm?2y forma de rotura (FP) A, B o C; = 1 ml/cm?2 después de 48 horas).
j-Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC (para las
construcciones exteriores; valor declarado, en N/mm?y forma de rotura (FP) A, B o C; = 1 ml/cm?

después de 48 horas; categoria declarada W0 a W2).

k.Sustancias peligrosas (Prestaciéon no determinada (NPD) no se puede utilizar cuando la
caracteristica tiene un nivel umbral).

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Densidad en seco aparente; resistencia a compresién; adhesién; adhesién después de ciclos
climdticos de acondicionamiento; absorcion de agua por capilaridad; penetracién de agua
después del ensayo de absorcién de agua por capilaridad; permeabilidad al agua sobre soportes
relevantes después de ciclos climdticos de acondicionamiento; coeficiente de permeabilidad al
vapor de agua; conductividad térmica; reaccién al fuego; y durabilidad.

19.1.14. MORTEROS PARA ALBANILERIA

Morteros para albaiileria hechos en fdbrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y
tabiques de albanileria, para su trabazdn y rejuntado (por ejemplo, albanileria vista o en revocos,
albanileria estructural o no, destinada a la edificacion y a la ingenieria civil).

Condiciones de suministro y recepcién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicacién: UNE-EN 998-2:2018.
Especificaciones de los morteros para albadileria. Parte 2: Morteros para albadileria. Sistema de
evaluaciony verificacion de la constancia de las prestaciones: 2+ & 4. 2+ para morteros industriales
disefiados, 6 4 para morteros industriales prescritos.
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Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa. Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que
pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

a.Resistencia a compresion (para los morteros para albanileria disehados). (Declarada categoria
o valor en N/mm?2).

b.Proporcidon de componentes (para los morteros de albanileria prescritos). (Declarada
proporciones de la mezcla, en volumen o en peso).

c.Resistencia de unién (para los morteros para albadileria disenados destinados a ser utilizados
en elementos sometidos a requisitos estructurales). (Declarado valor de la resistencia inicial de
cizallamiento, medida o tabulada, en N/mm?2).

d.Contenido de cloruros (para los morteros destinados a ser utilizados en albadileria armada).
(Declarado el valor como una fraccidn en % en masa).

e.Reaccidén frente al fuego (para los morteros para albanileria destinados a ser utilizados en
elementos sometidos a requisitos frente al fuego). (Declarada Euroclase Al a F).

f.Absorcién de agua (para los morteros para albanileria destinados a ser utilizados

en construcciones exteriores). (Valor declarado, en [kg/(m2min©3)]).

g.Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albaiileria destinados a ser utilizados
en construcciones exteriores). (Declarados valores tabulados del coeficiente de difusidn de
agua, J).

h.Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albanileria utilizados en elementos
sometidos a requisitos de aislamiento térmico). (Declarado valor medio tabulado o medido, en
W/(m-K)]).

i.Durabilidad. (Declarado valor, segun proceda).

j.Sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direcciéon facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

- Propiedades del mortero fresco: tiempo de utilizacién; contenido de iones cloruro; contenido en
aire; y proporcion de los componentes.

- Propiedades del mortero endurecido: resistencia a compresion; resistencia de unién (adhesién);
absorcién de agua; permeabilidad al vapor de agua; densidad en seco del mortero endurecido;
conductividad térmica; y durabilidad.

19.1.15. ARIDOS PARA HORMIGON

Materiales granulares naturales (origen mineral, sdlo sometidos a procesos mecdnicos), artificiales
(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.),
reciclados (a partir de materiales inorgdnicos previamente utilizados en la construccidn), filleres
(@ridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los
materiales de construccidn para proporcionar ciertas caracteristicas) y las mezclas de estos dridos
utilizados en la construccidén para la elaboracién del hormigdn. Se incluyen los dridos con
densidad aparente > 2,00 Mg/m3, empleados en todo tipo de hormigdn. También se incluyen los
dridos reciclados con densidades entre 1,50 Mg/m3 y 2,00 Mg/m?3 con las salvedades pertfinentes,
y los dridos reciclados finos (4 mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres
empleados como componentes del cemento u otras aplicaciones diferentes del filler inerte para
hormigon.

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigdn. Sistema de evaluacioén y verificacién de la constancia
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de las prestaciones: 2+ 6 4. El sistema de evaluaciéon y verificacién de la constancia de las
prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no
obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podrdn establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones: 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direcciéon facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Forma, tamano y densidad de particulas.

b.Limpieza.

c.Resistencia a la fragmentacion/machaqueo.

d.Resistencia al pulimento/abrasién/desgaste.

e.Composicidn/contenido.

f.Estabilidad en volumen.

g.Absorcién de agua.

h.Sustancias peligrosas: emisidon de radioactividad; liberacién de metales pesados; liberacion de
carbonos poliaromdticos; liberacién de otras sustancias peligrosas.

i.Durabilidad frente al hielo y deshielos.

j-Durabilidad frente a la reactividad dlcali-silice.

Caracteristicas esenciales de los filleres:

a.Finura, tamano y densidad de particulas.

b.Composicién/contenido.

c.Limpieza.

d.Estabilidad en volumen.

e.Liberacion de otras sustancias peligrosas.

f.Durabilidad frente al hielo y deshielo.

Cualquier otra informacién necesaria segun los requisitos especiales exigibles segun su uso final u
origen del drido:

a.Requisitos geométricos: indice de Iajas (para determinar la forma de los dridos gruesos).
Coeficiente de forma (de dridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de dridos gruesos).
Contenido en finos, en % mdximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos.
b.Requisitos fisicos: Resistencia a la fragmentacion. Resistencia al desgaste (de los dridos gruesos).
Resistencia al pulimento (de los dridos gruesos). Resistencia a la abrasion superficial (de los dridos
gruesos). Resistencia a la abrasién por neumdticos claveteados (de los dridos gruesos). Densidad
aparente y absorcién de agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del drido grueso) a ciclos de
hielo y deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Estabilidad de volumen. Retraccién por
secado. Reactividad dlcali-silice. Clasificacion de los componentes de los dridos gruesos
reciclados.

c.Requisitos quimicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido
total en azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los dridos reciclados. Otros componentes.
-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para las caracteristicas generales: Granulometria. Forma de los dridos gruesos. Contenido en finos.
Cdalidad de los finos. Densidad de particulas y absorcién de agua. Reactividad dlcali-silice.
Descripcion pefrogrdfica. Sustancias peligrosas (emision de radioactividad, liberacion de metales
pesados, liberacion de carbonos poliaromdticos).

Para las caracteristicas especificas de los dridos destinados a un empleo especifico: Resistencia a
la fragmentacién. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasiéon
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superficial. Resistencia a la abrasidén por neumdaticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en
cloruros. Contenido en carbonato cdicico.

Para propiedades apropiadas de dridos de determinados origenes: Contenido en conchas.
Estabilidad en volumen - Retfraccion por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que
contienen azufre. Sustancias orgdnicas (contenido en humus, dcido fulvico, ensayo comparativo
de resistencia - tiempo de fraguado, contaminantes orgdnicos ligeros). Desintegracién del silicato
di-cdicico. Desintegraciéon del hierro. Influencia en el tiempo inicial de fraguado del cemento.
Constituyentes de los dridos reciclados gruesos. Densidad de particulas y absorcién de agua.
Sulfato soluble en agua.

19.1.18. ARIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecdnicos), artificiales
(origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.),
reciclados (a partir de materiales inorgdnicos previamente utilizados en la construccion), filler de
los déridos (dridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados
en los materiales de construccidn para proporcionar ciertas propiedades) y las mezclas de estos
dridos utilizados en la construcciéon para la elaboracién de los morteros (mortero para albanileria,
mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de paredes interiores, enfoscado de paredes
exteriores, materiales especiales para cimentacién, mortero para reparacion, pastas) para las
edificaciones, carreteras y trabajos de ingenieria civil. No se incluye el filler del drido empleado
como componentes del cemento o como un filler inerte de los dridos para morteros o para dridos
empleados en la capa superficial de suelos industriales.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN 13139:2003 y
desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13139/AC:2004. Aridos para morteros.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 2+ 6 4. El sistema de
evaluacion vy verificacién de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos
productos a efectos reglamentarios serd el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podrdn establecer para determinados productos y usos el sistema
de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos que pueden estar especificadas para
el uso o usos declarados:

a.Forma tamano y densidad de las particulas.

b.Limpieza.

c.Composicién/contenido.

d.Estabilidad de volumen.

e.Absorcion de agua.

f.Sustancias peligrosas (emision de radioactividad, desprendimiento de metales pesados,

emisién de carbones poliaromdticos, emisidn de otras sustancias peligrosas).

g.Durabilidad contra el hielo-deshielo.

h.Durabilidad contra la reactividad dlcali-silice.

Caracteristicas esenciales de los filleres:

a.Finura/granulometria y densidad.

b.Composicidn/contenido.

c.Limpieza.

d.Pérdida por calcinacién.

e.Emisién de sustancias peligrosas.

f.Durabilidad contra el hielo/deshielo.

Cualquier otra informacidén necesaria segun los requisitos especiales exigibles segun la aplicacion
particular, su uso final u origen del arido:
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a.Requisitos geométricos: Tamanos del drido. Granulometria. Forma de las particulas y contenido
en conchas. Finos (contenido y calidad).

b.Requisitos fisicos: Densidad de las particulas. Absorcidon de agua. Resistencia al hielo y al
deshielo.

c.Requisitos quimicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido
fotal en azufre. Contenido en componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de
endurecimiento del mortero. Requisitos adicionales para los aridos artificiales (sustancias solubles
en agua, pérdida por calcinacion). Reactividad dlcali-silice.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Tamano del drido y granulometria. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente
de arena, azul de metileno). Densidad de particulas. Absorcion de agua. Contenido en cloruros
(para dridos marinos, para dridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen
azufre. Compuestos que alteran la velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero
(hidréxido de sodio, dcido fulvico, ensayo de resistencia comparativa, tiempo de fraguado,
contaminantes orgdnicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por calcinacidon. Resistencia
al hielo y deshielo. Reactividad dlcali-silice. Sustancias peligrosas (emision de radioactividad,
liberacion de metales pesados, emisidn de carbones poliaromdaticos).

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

Material formado por un alma de yeso embutida e intfimamente ligada a dos I[dminas de cartdn
fuerte para formar una placa rectangular lisa. Las superficies de cartdn pueden variar en funcion
de la utilizacién de cada tipo de placa, y el alma puede contener aditivos que le confieran
propiedades adicionales. Los bordes longitudinales estdn recubiertos por el cartén y perfilados en
funcién de las futuras aplicaciones.

Sistema de fijacion: clavado, atornillado o pegado con adhesivo a base de yeso u otros adhesivos.
También se pueden incorporar a un sistema de falsos techos suspendidos.

Usos: frasdosados de muros, de techos fijos y suspendidos, de tabiques o para revestimiento de
pilares y vigas. También pueden emplearse para suelos y como aplicaciones en exteriores. No se
contemplan las placas sometidas a cualquier fransformacion secundaria (como las placas con
aislantes).

Condiciones de suministro y recepcién

-Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se comresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccidon facultativa.

Las placas de yeso laminado vendrdn definidas por la siguiente designacion:

a.La denominacion “placa de yeso laminado™.

b.Tipo: A, estdndar; D, con densidad controlada; E, para exteriores; F, con la cohesidn del aima
mejorada a altas temperaturas; H (1, 2 6 3), con capacidad de absorcion de agua reducida; |,
con dureza superficial mejorada o de alta dureza; P, con una cara preparada para recibir un
enlucido de yeso o para ser combinada mediante pegado a ofros materiales con forma de
placas o paneles; R, con resistencia mejorada.

c.Referencia a la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010.

d.Dimensiones en mm; anchura, longitud y espesor.

e.Perfil del borde longitudinal: cuadrado, biselado, afinado, semirredondeado, semirredondeado
afinado, redondeado, usos especiales.
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-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Determinacion de la anchura, longitud y espesor. Ortogonalidad de las aristas. Perfil afinado.
Profundidad del afinado del borde. Resistencia a flexién (carga de rotura a flexién). Deformaciéon
bajo carga. Capacidad de absorcién superficial de agua. Absorcidn total de agua. Cohesidn del
alma a alta temperatura. Densidad. Dureza superficial de la placa. Resistencia al esfuerzo
cortante (resistencia de la unién placa/subestructura soporte). Gramaje del papel.

19.2.2. PANELES DE YESO

Elementos de construccién paralelepipédicos rectangulares prefabricados, con al menos dos de
sus lados opuestos machihembrados, producidos a base de sulfato cdlcico y agua que puede
incorporar fibras, rellenos, dridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como
sustancias peligrosas de acuerdo con la reglamentacion europea. Pueden ser macizos o
perforados y pueden ser coloreados mediante pigmentos. Tendrdn un espesor comprendido entre
50 mm y 150 mm, una longitud no mayor de 1000 mm y una altura determinada en relacion a la
longitud de forma que la superficie de un panel sea de 0,20 m2 como minimo. En los paneles
perforados el espesor minimo del panel en cualquier punto debe ser al menos de 15 mm. El
volumen fotal de huecos debe ser menor del 40%.

Su uso principal es la ejecucidon de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de
tabiques y para la proteccién contra el fuego de columnas, huecos de ascensores, etc. Estos
productos no se utilizan para la ejecucién de techos.

Condiciones de suministro y recepcion

-Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicacion: UNE-EN
12859:2012. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Los paneles de yeso se deben designar de la siguiente forma:

a.La frase “Panel de yeso”.

b.Referencia a la norma UNE-EN 12859:2012.

c.Dimensiones en mm: espesor, longitud y altura (o en caso necesario, espesor en mm y nimero
de paneles por m?).

d.Tipos: macizo o perforado; clase de densidad (D, M o B), indicando de forma voluntaria la clase
de resistencia (A o R): (D, Da, Dr, M, Ma, Mg, 0 L); masa por unidad de superficie (declarada);
hidrofugado (cuando proceda, Clase H2 o H1).

e.pH: normal o bajo.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para
el uso o usos declarados:

a.Reaccién al fuego (en situaciones de exposicidn). (Declarada Euroclase).

b.Resistencia al fuego E e .

c.Aislamiento al ruido aéreo (en condiciones de uso final).

d.Resistencia térmica (en condiciones de uso final).

e.Emisidn de sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

En su caso, se realizardn los ensayos necesarios para comprobar alguna de las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
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Determinacion de las dimensiones; planicidad de los paneles; masa de los paneles; densidad de
los paneles; resistencia mecdnica a flexion; contenido en humedad; capacidad de absorcién de
agua; y determinacién del pH.

19.2.5. YESO DE CONSTRUCCION Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA CONSTRUCCION

El yeso de construccidn es un conglomerante a base de yeso con un minimo de un 50% de sulfato
de calcio como componente activo principal, y con un contenido en cal inferior al 5% (el
fabricante puede anadir aditivos y dridos), incluidos los yesos premezclados (todos los tipos de
yesos para la construccidn, morteros de yeso y morteros de yeso y cal que se utilizan en la
construccion). Los conglomerantes a base de yeso son conglomerantes a base de sulfato de
calcio en sus distintas fases de hidratacion, que pueden obtenerse a partir de la deshidratacion
del dihidrato y que se emplea, mezclado con agua, para mantener las particulas sélidas juntas
en una masa coherentes durante el proceso de fraguado. Por tanto, se trata yeso de construccién
y conglomerantes a base de yeso para la construccién en polvo, incluidos los yesos premezclados
para revestir paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como material de
acabado que puede ser decorado. Estos productos estdn especialmente formulados para
cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados y otros
conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos a base de yeso para su aplicacion manual o
mecdnica; los conglomerantes a base de yeso para su empleo directo en la obra vy los utilizados
como materia prima para la fabricacién de paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas
de yeso reforzadas con fibras, productos staff y placas para techos; los morteros de agarre a base
de yeso.

Se puede utilizar cal de construccidn, en forma de hidréxido de calcio, como conglomerante
adicional junto con el conglomerante a base de yeso si el conglomerante a base de yeso es el
principal componente activo del mortero.

Condiciones de suministro y recepcion

- Norma espanola para la escayola UNE 102011:2013 Escayolas para la construccion.
Especificaciones.

-Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 13279-
1:2009. Yeso de construccién y conglomerantes a base de yeso para la construcciéon. Parte 1:
Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluacion y verificacidn de la constancia de las
prestaciones: 3 6 4. Sistema 3 (para su uso en paredes, tabiques, tfechos o revestimientos para la
protecciéon frente al fuego de elementos estructurales y/o para compartimentacion frente all
fuego en edificios y con caracteristica de reaccién al fuego) 6 sistema 4 (para su uso en paredes,
tabiques, techos o revestimientos para la proteccion frente al fuego de elementos estructurales
y/o para compartimentacién frente al fuego en edificios con otras caracteristicas y para el resto
de los casos).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la direccion facultativa.

Los yesos de construccion y conglomerantes vendrdn definidos por la siguiente designacién:
a.Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, segun la siguiente designacion y su identificacion
correspondiente:

- Conglomerantes a base de yeso, A: para uso directo o para su transformacion (productos en
polvo, secos), Al; para empleo directo en obra, A2; para su transformacion, A3.

- Yeso para la construccidn, B: yeso de construccion, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y
cal, B3; yeso de construccion aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero de yeso y cal
aligerado, Bé; yeso de construccion de alta dureza, B7.

- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con staff, C1; yeso para morteros de
agarre, C2; yeso acustico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4; yeso para
proteccién contra el fuego, C5; yeso para su aplicaciéon en capa fina, producto de acabado, Cé;
producto de acabado, C7.

b.Referencia a la norma UNE-EN 13279-1:2009.
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c.ldentificacion (conforme el punto a): A, A1, A2, A3, etc.

d.Tiempo de principio de fraguado.

e.Resistencia a compresién, en N/mm?2.

Caracteristicas esenciales referidas a los requisitos bdsicos, que pueden estar especificadas, para
el uso o usos declarados:

a.Reaccién al fuego (en situaciones de exposicidon: Al).

b.Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones finales de uso), en dB (para el sistema del
que forma parte el producto).

c.Resistencia térmica, en m2 K/W.

d.Sustancias peligrosas.

-Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

-Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.

- Para los yesos para la construccién: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio
de fraguado. Resistencia a flexion. Resistencia a compresion. Dureza superficial. Adherencia.

- Para los yesos para la construccion para aplicaciones especiales: Contenido en conglomerante
a base de yeso. Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexion.
Resistencia a compresidn. Dureza superficial.

- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reaccidn al fuego. Resistencia al fuego.
Aislamiento directo al ruido aéreo. Absorcidn acustica. Resistencia térmica (por cdiculo).
Sustancias peligrosas.
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PARTE Ill. Gestidon de residuos

1. Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra
1.Descripcion

Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacién y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccidén o demolicion generados dentro de la
obra. De acuerdo con lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular, se consideran los residuos de obras de construccidn
o demolicién en la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Se tendrd en
cuenta el concepto de economia circular en la reduccién de residuos, en la generacién de estos,
en su almacenamiento y segregacién, y en su reutilizacién o reciclado, siendo el transporte a
vertedero siempre la Ultima alternativa a considerar.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

-Metro cubico y tonelada de residuo de construccidn y demolicion generado en la obra,
codificado segun la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la
Comisién, de 18 de diciembre de 2014.

-unidad de Contenedor para RCDs incluso transporte, instalacién, recogida y traslado hasta lugar
de reutilizacién, reciclado o tratamiento.

-metro cuadrado o metro lineal o unidad de desmontaje, embalaje, precintado y etiquetado de
residuo peligroso.

-metro cuUbico o unidad de carga y transporte de RCDs en camién a una distancia determinada,
redlizada por transportista autorizado a lugar de reutilizacién, reciclado, valorizacién y/o
eliminacion, incluyendo canon y tiempos de carga y espera.

-Los residuos de construccion y demolicion deberdn separarse en las siguientes fracciones,
cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

-Hormigdn: 80 t.

-Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40 t.

-Metal: 2 1.

-Madera: 1 1.

-Vidrio: 1 1.

-Pl&stico: 0,5 1.

-Papel y cartén: 0,5 t.

Se recomienda la disposicion de un contenedor especifico para los residuos de yeso, o con yeso,
a fin de evitar la contaminacion de otras fracciones pétreas.

2.Prescripcion en cuanto a la ejecucion de la obra
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
‘Condiciones previas

La direccion facultativa debe comprobar previamente que se ha implantado un sistema para
contabilizar el volumen de residuos generado y realizar un seguimiento del destino de los lotes de
residuos y de materiales al final de su vida Utfil.

Se deberd asegurar en la contfratacion de la gestidén de los RCDs, que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de pldsticos/madera...) son
cenfros con la autorizacion del érgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Auténoma, asi mismo se deberd contratar sdlo fransportistas o gestores autorizados
por dicho érgano, e inscritos en los registros correspondientes.
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El poseedor de residuos estd obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que
acredite como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacidon con la gestion de
residuos en la obra; se ajustard a lo expresado en el estudio de gestidn de residuos incluido, por el
productor de residuos, en el proyecto de ejecucién. El Plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

El plan de gestién de residuos debe abarcar tanto los materiales de construccién que formen
parte del edificio como los productos de construccion que formen parte del proceso de
edificacion, estableciendo los sistemas para la recogida separada de materiales in situ para su
reutilizacién, reciclaje y otras formas de recuperacién. En su caso, también el porcentaje minimo
de recuperacion.

Las actividades de valorizacién en la obra, se llevardn a cabo sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al
agua, al aire, al suelo, ala fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin danar
el paisgje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccién de acuerdo con la
legislacion aplicable.

En el caso en que la legislacién de la Comunidad Autdénoma exima de la autorizacion
administrativa para las operaciones de valorizacién de los residuos no peligrosos de construccion
y demolicién en la misma obra, las actividades deberdn quedar obligatoriamente registradas en
la forma que establezca la Comunidad Autdénoma.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habrd
de constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el articulo 5 del Real Decreto
105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligacién, mientras se encuentren en su poder, de
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Prever el acopio de los materiales y productos de construccion fuera de zonas de transito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacién, con el fin de evitar residuos, por ejemplo, procedentes de la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacion de residuos en obra durante el suministro,
el acopio de materiales y durante la ejecucion de la obra. Para ello se solicitard a los proveedores
qgue realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y envases, sin menoscabo
de la calidad de los productos.

Proceso de ejecucidn
Ejecucion

La separacién en las diferentes fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos de construccidon y demolicion dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico
en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, se podrd
encomendar a un gestor de residuos en una instalacion externa a la obra, con la obligacién, por
parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestion y de obtener la
documentacién acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligacién que le
correspondia. Los residuos deben ser clasificados al menos en las siguientes fracciones: madera,
fracciones de minerales (hormigdn, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, pldstico
y yeso. Esta clasificaciéon se readlizard de forma preferente, en el lugar de generacién de los
residuos.

Se deberd planificar la ejecucion de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generaciéon
de residuos y de su posible minimizaciéon o reutilizacién, asi como designar un coordinador
responsable de poner en marcha el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo.

El personal debe tener la formacién suficiente sobre los procedimientos establecidos para la
correcta gestion de los residuos generados (rellenar la documentacién de transferencia de
residuos, comprobar la cdlificacién de los transportistas y la correcta manipulacién de los
residuos).
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Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la
obra para evitar tfropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustardn a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales y productos de construccion, se deberdn replantear en obra y
comprobar la cantfidad a emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos.
Los materiales bituminosos que se pidan enrollos, se hard lo mds ajustado posible alas dimensiones
necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocacién, se planificard su disposicion para
proceder a la apertura del menor nimero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicién de un contenedor
especifico para la acumulacidon de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los
residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fdbrica y pequefios elementos, como baldosas, estos deben utilizarse en
piezas completas; los recortes se reutilizardn para solucionar detalles que deban resolverse con
piezas pequenas, evitfando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es
conveniente delimitar un drea donde almacenar estas piezas que luego serdn reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigdn serdn considerados
como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y
guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestard especial atencién
al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria o aceites usados en
la maquinaria de obra). Igualmente, se deberd evitar el derrame de lodos o residuos procedentes
del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas
y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacién de residuos, se deberd informar, de
forma fehaciente, a la direccion facultativa para su conocimiento y aprobacién, sin que éstas
supongan menoscabo de la calidad de la ejecucién.

Las actividades de valorizacién de residuos en obra se ajustardn a lo establecido en el estudio de
gestion de residuos y al Plan de Gestidn de residuos. En particular, la direccion facultativa de la
obra deberd aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En las obras de demolicidn, deberd primarse los trabajos de deconstruccién sobre los de
demolicion indiscriminada. En el caso en que los elementos levantados sean reutilizables, se
tratardn con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se
mezclen con ofros residuos.

En el caso de los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizaciéon
de residuos de construccién y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el
UsSO a que se destinen.

La tierra vegetal que pueda reutilizarse se retirard y se almacenard en caballones de no mds de
2 m de altura, garantizando que no se compactany, en caso de exposicion prolongada antes de
su reutilizacion, procediendo a su oreo.

Las obras con residuos que contengan amianto deberdn cumplir el Real Decreto 108/1991, asi
como la legislacion laboral correspondiente. La determinacién de residuos peligrosos se hard
segun la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decision 2014/955/UE de la Comisidén, de 18
de diciembre de 2014.

Asimismo, los residuos de cardcter urbano generados en la obra serdn gestionados segun los
preceptos marcados por la legislacion y autoridades municipales.

La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demoliciéon destinados a la preparacion
para la reutilizacién, el reciclado y ofra valorizacién de materiales, incluidas las operaciones de
relleno, con exclusion de los materiales en estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la
lista de residuos, deberd alcanzar como minimo el 70% en peso de los producidos.

3.Prescripcion en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondrdn los contenedores mds adecuados para cada tipo de residuo.
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ARQUITECTOS

El almacenamiento de los materiales o productos de construccidon en la obra debe tener un
emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo vy la rotura de piezas,
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su
poder.

Se ha de prever en obra los contenedores minimos segun alcance de las actuaciones, de acuerdo
con fracciones de RCDs indicadas anteriormente, las zonas reservadas para el alimacenamiento
y su senalizacion, las protecciones previstas para evitar la contaminacién del entorno y los propios
residuos, efc.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrdn el tamano vy
disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben
informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacién
debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separacién de cada residuo. En los mismos
debe figurar aquella informacion que se detalla en la correspondiente reglamentacién de cada
Comunidad Auténoma, asi como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que
presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del
horario de tfrabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
Una vez alcanzado el volumen mdximo admisible para el saco o contenedor, el productor del
residuo tapard el mismo vy solicitard, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El
productor deberd proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al
efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberdn proceder
a la limpieza de la via afectada, en el supuesto de que la via publica se ensucie a consecuencia
de las operaciones de carga y transporte.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) deberd
separarlos respecto alos no peligrosos, acopidndolos por separado e identificando claramente el
tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrdn ser
almacenados mds de seis meses en la obra.

La duracion del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de produccién serd
inferior a dos anos cuando se destinen a valorizacién y a un aino cuando se destinen a eliminacién.

4.Prescripcion en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor deberd entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la
gestién de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otfras obras, se deberd aportar evidencia
documental del destino final.

El gestor de los residuos deberd extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construccion y demolicién, los certificados acreditativos de la gestidon de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia.
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacidén exclusivamente de recogida,
almacenamiento, fransferencia o transporte, deberd ademds transmitir al poseedor o gestor que
le entregd los residuos, los certificados de la operacidn de valorizacidn o de eliminacion
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberdn mantener la documentacién correspondiente a
cada ano natural durante los cinco anos siguientes.
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ANEJOS.

1. Anejo I. Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y en
la ejecucidon de obras

En este apartado se incluye una relacién no exhaustiva de la normativa técnica, que podrd ser
aplicable ala redaccién de proyectos y ala ejecucién de obras de edificacién, en funcién de su
naturaleza. De este modo, para cada proyecto en concreto se puede filtrar la normativa que le
sea de aplicacién, asi como afadir otras de cardcter especifico, por el uso del edificio, ademds
de las correspondientes de dmbito autondmico o local.

Esta relacion se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y normativa de
Productos.

A su vez la relacién de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de cardcter
general, normativa de cimentacién y estructuras y normativa de instalaciones. En su caso, se
indica que existe un texto consolidado, a fecha de la redacciéon de este pliego general, que en
numerosos casos permite hacer referencia exclusivamente a la disposicién reglamentaria y no a
las posteriores que la corrigen, modifican o desarrollan con un rango legislativo menor.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de cardcter general

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion. BOE 06/11/1999. Jefatura del
Estado. (Texto consolidado)

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23/12/2009. Jefatura del
Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. BOE 6/02/1996. Ministerio de Industria y
Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control
de cdlidad de la edificacién, para el ejercicio de su actividad. BOE 22/04/2010. Ministerio de
Vivienda. (Texto consolidado)

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. BOE 5/03/2011. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)
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Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto publico y cancelacion de deudas con empresas y auténomos contraidas por
las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion y de
simplificacién administrativa. BOE 7/07/2011. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacién urbanas. Disposicion final
tercera. Modificacién de la Ley 38/1999. BOE 27/06/2013. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicidén energética y
la proteccién de los consumidores. BOE 6/10/2018. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la Edificacion.
BOE 28/03/2006. Ministerio de Vivienda. (Texto consolidado)

Correccidn de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacién. BOE 25/01/2008. Ministerio de Vivienda.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Bdsico "DB-HR
Proteccién frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacién y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE
23/10/2007. Ministerio de Vivienda.

Correccién de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el
Documento Bdsico "DB-HR Proteccién frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacién y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de
la Edificacion. BOE 20/12/2007. Ministerio de Vivienda.

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico
de la Edificaciéon. BOE 19/06/2008. Ministerio de Vivienda.

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Bdsico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del
Cddigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Coddigo Técnico de la Edificacién. BOE 18/10/2008. Ministerio de Vivienda.

Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos bdsicos
del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/04/2009. Ministerio de Vivienda.

Correccién de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican
determinados documentos bdsicos del Coddigo Técnico de la Edificacién, aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/09/2009.
Ministerio de Vivienda.
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Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Cddigo Técnico de la
Edificacién, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
y no discriminacién de las personas con discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-HE
«Ahorro de Energian, del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo. BOE 12/09/2013. Ministerio de Fomento.

Correccién de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza
el Documento Bdsico DB-HE «Ahorro de Energian, del Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 08/11/2013. Ministerio de Fomento.

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Bdsico DB-HE «Ahorro
de energian y el Documento Bdsico DB-HS «Salubridady, del Codigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 26/06/2017. Ministerio de Fomento.

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacién, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 27/12/2019. Ministerio
de Fomento.

Orden por la que se dictan normas regulando la existencia del «Libro de Ordenes y Visitasy en las
obras de construccién de «Viviendas de Proteccion Oficialy. BOE 26/05/1970. Ministerio de la
Vivienda.

Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccién de proyectos
y la direccién de obras de edificacién. BOE 24/03/1971. Ministerio de la Vivienda.

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11 de
marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a direccién de obras de edificacién y cédula de
habitabilidad. BOE 7/02/1985. Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.

Orden de 9 de junio de 1971 por la que se dictan hormas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias
en las obras de edificacion. BOE 17/06/1971. Ministerio de la Vivienda.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencién y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. (Texto
consolidado)

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para
la elaboracién, distribucion y comercio de comidas preparadas. BOE 12/01/2001. Ministerio de la
Presidencia. (Texto consolidado)
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Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policia
de Espectdculos PUblicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. Ministerio del Interior. (Texto
consolidado)

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. BOE 07/12/1961. Presidencia del Gobierno. (SE DEROGA:
en la forma indicada, por Ley 34/2007, de 15 de noviembre; y el pdrrafo 2 del art. 18 y el anexo 2,
por Real Decreto 374/2001, de 6 de abril).

Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instruccidn por la que se dictan normas
complementarias para la aplicaciéon del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas. BOE 02/04/1963. Ministerio de la Gobernaciéon. (SE MODIFICA el art. 6, por Orden de
25 de octubre de 1965)

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.
BOE 16/11/2007 .Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones bdsicas para
su aplicacién. BOE 29/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. (Texto
consolidado)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacidn ambiental. BOE 11/12/2013. Jefatura del Estado.
(Texto consolidado)

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva vy situacion de las viviendas de proteccion
oficial destinadas a minusvdlidos. BOE 28/02/1980. Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo. (Texto
consolidado)

Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre politica de viviendas de proteccidn oficial. BOE
8/11/1978. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978,
de 31 de octubre, sobre Politica de Vivienda. BOE 16/01/1979. Ministerio de Obras PUblicas y
Urbanismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 505/2007, de 20 de abiril, por el que se aprueban las condiciones bdsicas de
accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con discapacidad para el acceso vy utilizaciéon
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Ministerio de la Presidencia.
(Texto consolidado)
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Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad
y no discriminacion de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administracion
General del Estado. Ministerio de la Presidencia. BOE 24/03/2007.

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y
caracteristicas técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminacion
establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE 25/02/2008. Ministerio de la
Presidencia.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
bdsicas de accesibilidad y no discriminaciéon para el acceso y la utilizacion de los espacios
publicos urbanizados.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social. BOE
3/12/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Texto consolidado)

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificacion del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus
condiciones de exigencia y aplicacién.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental. BOE
17/12/2005. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE 18/11/2003. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidon acuUstica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas. BOE 23/10/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acuUsticas. BOE 26/07/2012. Ministerio de la
Presidencia.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental. BOE 17/12/05.
Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)
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Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Ministerio de la Presidencia. BOE 25/08/2014.

Normativa de gestion de residuos

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos
de construccion y demolicidon. Ministerio de la Presidencia. BOE 13/02/2007. (Texto consolidado)

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante el depdsito en vertedero.
BOE 01/08/2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacidon de materiales
naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en
las que se generaron. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. BOE
21/10/2017.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.
Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente. BOE 21/02/2015. (Texto consolidado)

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto. Ministerio de Relaciones con las Corfes y de la
Secretaria del Gobierno. BOE 6/02/1991. (Texto consolidado)

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero. BOE 08/07/2020. Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto
Demogrdfico. (Texto consolidado) (TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al
vertido de residuos.)

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos |, I y Il del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito
en vertedero. BOE 23/04/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado. Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico. BOE 19/06/2020.
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Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Normativa de cimentacién y estructuras

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificaciéon (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministerio de Fomento.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccién de las aguas
subterrdneas contra la contaminacion y el deterioro. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino. BOE 22/10/2009. (Texto consolidado)

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas de
acero para hormigdn pretensado. BOE 21/12/85. Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instruccién Técnica para la
realizacién del control de produccién de los hormigones fabricados en central. BOE 10/04/2019.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18
de julio, sobre fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE
14/10/2011. Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

Normativa de instalaciones

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberias de abastecimientos de aguan y se crea una «Comision Permanente de Tuberias de
Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones»y. BOE 02/10/1974. Ministerio de Obras
PUblicas y Urbanismo. (Correccién de errores. BOE 30/10/1974)

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el contfrol metroldgico del Estado de
determinados instrumentos de medida. BOE 24/02/2020. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. (Texto consolidado).



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano. BOE 21/02/2003. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15
de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al fratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 20/10/1998.
Ministerio de Medioambiente.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al fratamiento de las aguas residuales
urbanas. BOE 29/03/1996. Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
fratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. BOE 23/09/1986. Ministerio de Obras
PUblicas y Urbanismo.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. BOE 22/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
(Texto consolidado)

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la
reutilizacién de las aguas depuradas. BOE 8/12/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto
consolidado)

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
dmbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de
energias renovables. BOE 22/12/2021. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

ASCENSORES

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevacién y Manutencidén de los mismos. BOE 11/12/1985. Ministerio de Industria y Energia (Texto
consolidado).
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Resolucion de 27 de abril de 1992, de la Direccidn General de Politica Tecnoldgica, por la que se
aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instruccién Técnica Complementaria MIE-
AEM |, del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién. BOE 15/05/1992. Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/97.
Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las mdquinas. BOE 11/10/2008. Ministerio de la
Presidencia. (Texto consolidado)

Resolucion de 3 de abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial,
por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de mdquinas. BOE 23/04/1997.
Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la instalacidn de ascensores con mdquinas en foso. BOE
25/09/1998. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE
4/02/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE 22/02/2013. Ministerio de Industria,
Energia y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
BOE 25/05/2016. Ministerio de Industria, Energia y Turismo. (Texto consolidado)

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Jefatura del Estado. BOE 10/05/2014.
(Texto consolidado)



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio, por el que se delimita el servicio telefénico bdsico. BOE
7/09/1994. Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. (Texto consolidado)

Real Decreto 769/1997, de 30 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1647/1994, de 22
de julio, adaptdndolo a las nuevas condiciones de prestacién en competencia del servicio
telefénico bdsico. BOE 11/06/1997. Ministerio de Fomento.

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen las especificaciones
técnicas del punto de terminacién de red de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos
de conexién de las instalaciones privadas de abonado. BOE 22/12/1994. Ministerio de Obras
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicacién. BOE 28/02/1998. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones. BOE 1/04/2011. Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. (Texto consolidado)

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo. BOE 16/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las caracteristicas de reaccion
al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican
determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento. BOE 3/10/2019. Ministerio
de Economia y Empresa. (Texto consolidado)

Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, por el que se regula la instalaciéon en inmuebles de sistemas de
distribucion de la sefal de televisién por cable. BOE 15/05/74. Presidencia del Gobierno. (Texto
consolidado)

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Television Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberacidon del segundo
dividendo digital. BOE 25/06/2019. Ministerio de Economia y Empresa. (Texto consolidado)
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Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen las especificaciones
técnicas del punto de terminacién de red de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos
de conexion de las instalaciones privadas de abonado. BOE 22/12/94. Ministerio de Obras
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.

Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las
instalaciones colectivas de recepcion de televisidon en el proceso de su adecuacidon para la
recepcién de la television digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacién en el interior de los edificios. BOE
13/04/06. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la
actividad de instalaciéon y mantenimiento de equipos vy sistemas de telecomunicacion. BOE
24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la
actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacién, aprobado
por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. BOE 5/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo vy
Comercio.

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento bdsico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios. BOE 2/06/2021. Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrdtica. (Texto consolidado)

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de
rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos o
gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. BOE 27/03/1995. Ministerio de
Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE). BOE 29/08/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

PANELES SOLARES

Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologacion de los paneles solares. BOE 18/08/1980. Ministerio de
Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econédmicas del autoconsumo de energia eléctrica. BOE 6/04/2019. Ministerio para la
Transicién Ecolégica. (Texto consolidado)



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de
1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la
homologacién de paneles solares. BOE 26/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (SE
MODIFICA la disposicién transitoria 2, por Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre).

Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplia el plazo establecido en la
disposicion transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el
anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones
técnicas complementarias para la homologacién de paneles solares. BOE 03/10/2008. Ministerio
de Industria, Energia y Turismo.

Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 28 de julio
de 1980, por la que se aprueban las normas de instrucciones técnicas complementarias para la
homologacién de los paneles solares. BOE 2/03/2012. Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presidn y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 05/02/2009. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

GAS

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presidn y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 11/12/2021. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. BOE 22/5/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
(Texto consolidado)

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas
de Combustibles Gaseosos. BOE 06/12/1974. Ministerio de Industria. (Texto consolidado)

PLANTAS FRIGORIFICAS
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Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 24/10/2019.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

INSTALACIONES PETROLIFERAS

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Petroliferas BOE 27/01/1995. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas
complementarias MI-IPO3, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-
IPO4, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. BOE 22/10/1999. Ministerio de
Industria y Energia. (CORRECCION de errores en BOE 3/03/2000)

INSTALACIONES ELECTRICAS

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 28/11/1997. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE 27/12/2013. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Real Decreto 413/2014, de é de junio, por el que se regula la actividad de produccién de energia
eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracioén y residuos.

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacién Industrial y Tecnologia,
por la que se autoriza el empleo del sistema de instalacion con conductores aislados, bajo canales
protectores de material pldstico. Ministerio de Industria y Energia. BOE 19/02/1988.

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instruccion
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico para baja tensién, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican ofras instrucciones técnicas
complementarias del mismo. BOE 31/12/2014. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto
consolidado)



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidén y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 3/06/2014. Ministerio de Industria, Energia y
Turismo. (Texo consolidado)

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacidon de instalaciones de
energia eléctrica. BOE 27/12/2000. Ministerio de Economia. (Texto consolidado)

Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctricas. BOE 14/01/1995.
Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Orden de 18 de marzo de 1972 sobre suministro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados
por el Ministerio de la Vivienda. BOE 6/04/1972. Ministerio de Industria.

Resolucion de 28 de noviembre de 1986, de la Direccién General de la Energia, por la que se da
instrucciones complementarias para la aplicacién de la Orden de 18 de marzo de 1972, sobre
suministro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados por el Ministerio de la Vivienda. BOE
12/12/1986. Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacidn, suministro y procedimientos de autorizacidon de instalaciones de
energia eléctrica. BOE 27/12/2000. Ministerio de Economia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico. BOE 23/12/2005. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto
consolidado)

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico. BOE 18/09/2007. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensién. BOE 18/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. (Texto consolidado)

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidon y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. (Texto consolidado)
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Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial. BOE 20/06/2020. Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrdtica. (Texto consolidado)

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 28/11/1997. Jefatura del Estado. (Texto
consolidado)

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/6/2014. Ministerio de Industria, Energia y
Turismo. (Texto consolidado)

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de
instalaciones de produccidén de energia eléctrica de pequena potencia. BOE 8/12/2011. Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-O1 a EA-07. BOE 19/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado)

PREVENCION DE INCENDIOS

Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevencién de incendios en establecimientos turisticos.
BOE 20/10/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. (MODIFICADA por: Orden de 31 de marzo de
1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre prevencion de incendios en
establecimientos turisticos.)

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios. BOE 12/06/2017. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.
(Texto consolidado)

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. (Texto consolidado)

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacién, asi como la definicion del pdrrafo segundo de uso
administrativo y la definicion completa de uso pUblica concurrencia, contenidas en el documento
Sl del mencionado Cdédigo. BOE 30/07/2010. Tribunal Supremo.



BORSO & SALTO

ARQUITECTOS

RADIACIONES

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. BOE 11/07/1986. Ministerio
de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1986, de 13 de
junio, sobre pararrayos radiactivos. BOE 11/07/1987. Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Aimacenamiento
de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. BOE
25/07/2017. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. (Texto consolidado)

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. Ministerio de Industria y Energia. (Texto
consolidado)

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccidén del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
BOE 29/09/2001. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regula la prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de
13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizacién de los Servicios Postales. BOE 9/05/2007.
Ministerio de Fomento. (Texto consolidado)

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE 23/07/1992. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Normativa de Productos

Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de productos industriales.
BOE 04/08/2009.
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Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes
disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de productos industriales. BOE
01/05/2007.

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara obligatoria la
homologacién de los cementos destinados a la fabricacién de hormigones y morteros para todo
fipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D.
605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a
normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la
homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacién y homologacién de productos industriales. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. BOE 5/08/2006.

Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por
el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de
construcciéon y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que
son tfransposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccién. BOE 7/12/2001.

Modificada por: Resolucién de 2 de marzo de 2015, de la Direccidon General de Industria y de la
Pequena y Mediana Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicién
de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construccién. BOE 17/03/2015.

Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de disefio
ecolégico aplicables a los productos relacionados con la energia. BOE 3/03/2011. Ministerio de la
presidencia.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidn para la recepcion de
cementos (RC-16). BOE 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la enfrada en
vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.
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Modificada por: Resolucion de 15 de diciembre de 2011, de la Direccidn General de Industria, por
la que se modifican y amplian los anexos |, Il y Il de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre,
por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos
de construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 27/12/2011.

Resolucion de 29 de julio de 1999, de la Direccion General de la Vivienda, la Arquitectura vy el
Urbanismo, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigdn
preparado adaptadas a la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE). BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacion de productos de construccidn, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 19/08/1995. Ministerio de la Presidencia.

Resolucion de 6 de abril de 2017, de la Direccién General de Industria y de la Pequena y Mediana
Empresa, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicidon de normas armonizadas,
asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construccidn. BOE 28/04/2017. Ministerio de Economia, Industria vy
Competitividad.

Real Decreto 234/2013, de 5 de abiril, por el que se establecen normas para la aplicacién del
Reglamento (CE) n° 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la efiqueta ecoldgica de la Unidn Europea. BOE 23/05/2013. Ministerio de Agricultura,
Alimentacién y Medio Ambiente. (Texto consolidado)

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego. BOE 23/11/2013. Ministerio de la Presidencia.

Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes enla edificacion.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizaciéon de espumas de urea-formol
usadas como aislantes en la edificaciéon, y su homologacion. BOE 11/05/1984. Modificada por
Orden 28/2/89.

Correccién de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la
utilizacién de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacién. BOE 167.
13/07/1984.

Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo de 1984 sobre utilizacion
de las espumas de urea-formol, usadas como aislantes en la edificacion.

Real Decreto 1314/1997.01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de aplicaciéon
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.
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Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento
las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos,
piezas y articulos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su
homologacién por el Ministerio de Industria y Energia. BOE 3/01/1986. Ministerio de Industria y
Energia.

Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los requisitos que figuran en
el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones
técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos
diversos, construidos o fabricados en acero u ofros materiales férreos, y su homologacion por el
Ministerio de Industria y Energia. BOE 28/01/1999. Ministerio de Industria y Energia.

Real Decreto 2605/1985 de 20 de noviembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente y su
homologacién por el Ministerio de Industria y Energia BOE 14/1/86. Correccidén de errores: BOE
13/2/86.
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